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Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Arcadis ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek
Asbestdaken’ uitgevoerd met als doel vast te stellen of het saneren van asbesthoudende golfplaten van daken
vereenvoudigd kan worden, bijvoorbeeld in een lagere riscoklasse dan nu het geval is. Bij dit onderzoek is de
vezelemissie gemeten tijdens het saneren van asbesthoudende golfplaten van zeven daken:

e twee middelgrote daken;

e drie grote daken;

e één sanering waar schuim als emissiebeperkend middel werd gebruikt;
e één sanering, waarbij water als emissiebeperkend middel werd gebruikt.

Het aantal onderzochte daken is minder dan beoogd. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de
onderzoekspopulatie te vergroten, ook niet nadat de oplevertermijn van de rapportage is verlengd tot 1
oktober 2020. Dit heeft als gevolg dat geen harde conclusies kunnen worden getrokken. Op basis van eerder
opgedane kennis van het saneren van asbesthoudende daken kunnen wij zeggen dat de werkwijze bij de
bemeten saneringen (de mate van zorgvuldigheid waarmee de aannemers te werk gingen) zeker
representatief is voor de manier waarop sanering van asbesthoudende golfplaten “over het algemeen” wordt
uitgevoerd.

Terugschaling (versoepeling van het veiligheidsregime) bij gebruik van water en schuim als
emissiebeperkende middelen is niet aan de orde op basis van de verkregen meetresultaten. Daarvoor is het
aantal bemeten daken te gering en — vooral bij het dak waar water werd gebruikt — de vezelemissie te hoog.
Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de meting, waarbij water als emissiebeperkend middel werd toegepast,
de te verwijderen golfplaten in zeer slechte staat waren.

Ook bij het bemeten van de reguliere handelingen, ten behoeve van het verwijderen van de golfplaten daken,
is de vezelemissie (erg) hoog. De grenswaarde wordt diverse malen overschreden.

Als de resultaten van alle metingen in beschouwing worden genomen, zijn er enkele mogelijke verklaringen
voor de grote verschillen van de waargenomen vezelemissies.

e De grootte van het asbestdak:
De grotere daken worden over het algemeen in een hoger tempo gesaneerd. Hierdoor worden dus
per shift meer vierkante meters ‘verwerkt’ dan bij het saneren van kleinere daken.

e De staat van het asbestdak:
Het dak dat is gesaneerd in Wapenveld-Wildekampseweg was in zeer slechte staat, waarbij de platen
tijdens de sanering geregeld braken. Hier zijn (ondanks toepassen van water als emissiebeperkend
middel) zeer hoge waarden gemeten.

e De constructie van het asbestdak;
In Bedum was het asbestdak onderschoten met riet. Ook hier zijn hoge waarden gemeten ten
opzichte van andere daken. Mogelijk heeft het ruwe oppervlak onder de platen effect bij het saneren.
Ook kan in de loop der jaren stof tussen het riet zijn terechtgekomen, dat weer opdwarrelt tijdens de
sanering.

Uit de meetgegevens blijkt verder dat de spreiding in vezelemissies erg groot is van dak tot dak, ook bij daken
van vergelijkbare grootte. Er is een aantal factoren benoemd die hier vermoedelijk een rol in spelen
(constructie, mate van verwering, zorgvuldigheid van werken) en mogelijk zijn er meer. Denk bijvoorbeeld aan
het type materiaal waarmee het dak is onderschoten (riet, verschillende soorten isolatie etc.), ligging van het
dak (zon, wind etc.), gebruik van de ruimte onder het dak (ammoniak in koeienstallen), etc. Als deze factoren
en de grootte van hun invioed bekend zouden zijn, zou op basis van een vooronderzoek kunnen worden
vastgesteld bij welke daken hogere vezelemissies kunnen worden verwacht en bij welke lagere. Een dergelijk
onderscheid is slechts zinvol als bij de categorie daken met lagere emissies minder risico’s voor de
werknemers en de omgeving bestaan waardoor hier een andere, minder kostbare werkwijze verantwoord is.
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Het uitgevoerde onderzoek geeft richtingen aan, vermoedens, maar levert onvoldoende informatie om een
dergelijk onderscheid mogelijk te maken. Het vaststellen en onderzoeken van de invloed van de relevante
criteria vergt zorgvuldig onderzoek, waarna — indien bevestigd wordt dat bepaalde factoren een grote invioed
hebben op de grootte van de vezelemissie — een protocol voor vooronderzoek zou moeten worden opgesteld.
Op basis van dit vooronderzoek zouden daken dan kunnen worden ingedeeld in een twee (of meer)
categorieén die onder verschillende veiligheidsregimes worden gesaneerd.

Op voorhand mag echter worden betwijfeld of, ook na dergelijk zorgvuldig onderzoek, het verantwoord zal zijn
om voor de categorie daken met een lagere vezelemissie een minder zwaar veiligheidsregime te hanteren. De
gemiddelde vezelconcentraties in deze categorie zullen weliswaar lager zijn dan in de categorie daken waar
hoge vezelemissies worden verwacht, maar of de spreiding van de vezelemissies in deze categorie voldoende
klein zal zijn, dus of ‘uitschieters’ in voldoende mate kunnen worden uitgesloten, is zeer de vraag.

Reden om dit te betwijfelen is het vermoeden dat, behalve de saneringsmethode vooral ook de werkwijze (de
zorgvuldigheid waarmee de sanering wordt uitgevoerd) van grote invloed is op de mate waarin vezels
vrijkomen. De manier waarop met de asbestplaten wordt omgegaan verschilt gedurende de dag. Het
werktempo (hoeveelheid platen per uur), de manier waarop de platen worden opgepakt en over elkaar heen
worden geschoven, de manier waarop de platen in de container worden gedeponeerd etc. verschillen per
persoon en per situatie. Wij verwachten dat de invloed hiervan dusdanig groot is, dat deze de invloed van de
andere factoren ‘overschaduwt’.

Onze aanbeveling is daarom eerst te onderzoeken hoe de soms negatieve invloed van menselijk gedrag

- zoals hierboven beschreven- tijdens bepaalde handelingen kan worden beperkt. Inmiddels wordt er gewerkt
aan diverse innovaties die de invloed van de “menselijke factor” tijdens de asbestsanering beperken,
bijvoorbeeld door de platen geautomatiseerd op te pakken en naar de container te vervoeren en puntafzuiging
op een boormachine die wordt gebruikt bij het losschroeven van de platen.

Daarnaast zou nader onderzocht kunnen worden of inzet van schuim als emissiebeperkend middel kan leiden
tot terugschaling van de risicoklasse. Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met
eigen specificaties, zou elk type schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het
Validatie- en Innovatie Punt Asbest (VIP).

Verder is opgevallen dat de soorten asbest die in de metingen zijn aangetroffen niet altijd overeenkomen met
de asbestsoorten die op de analysecertificaten in de asbestinventarisatierapporten benoemd zijn. Zo is in
meerdere gevallen amfibool asbest aangetroffen, terwijl dit niet op de analysecertificaten is aangegeven. De
aantallen amfibole vezels wijzen op aanwezigheid van de amfibolen in de gesaneerde golfplaten; deze
aantallen zijn te hoog om veroorzaakt te zijn door contaminatie als gevolg van toepassen van vooraf niet goed
gereinigde materialen. Hoewel dit voor de uitkomsten van dit onderzoek geen consequenties heeft, is dit toch
belangrijk genoeg om te vermelden in deze rapportage.
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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding en doelstelling

Asbest in de leefomgeving brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Het saneren van
asbesthoudende golfplaten moet natuurlijk op een verantwoorde manier gebeuren, zodanig dat bij de
verwijdering van het asbesthoudende product de gezondheid van werknemers en omwonenden wordt
gewaarborgd. Tot voor kort was er nog weinig informatie over de emissie van asbestvezels bij de sanering van
asbestdaken; de risico’s werden hoofdzakelijk geschat op basis van een worst-case benadering. Deze
benadering, die in feite werd gevolgd ‘bij gebrek aan beter’, biedt weliswaar zekerheid dat risico’s voor
uitvoerenden en omwonenden worden vermeden, maar het is niet uitgesloten dat deze benadering leidt tot
overbescherming en daardoor te hoge kosten. Aannemers ontwikkelen saneringsmethoden die als doel
hebben de emissies van asbestvezels te verminderen. Of en in welke mate dat doel wordt bereikt, is op dit
moment niet duidelijk, mede door het eerder genoemde gebrek aan inzicht in de emissies die optreden bij
conventionele saneringen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richt op deze vragen.
De eerste fase was een onderzoek van TNO; het rapport ‘Inventarisatie van blootstellingsmomenten en
beschikbare meetgegevens tijdens het verwijderen van asbestdaken’ (TNO-rapport R10391, april 2019),
beschrijft de huidige situatie en de opzet aan aanvullend onderzoek. Een deel van de beschreven behoefte
wordt ingevuld in de tweede fase van het onderzoek, dat aan de orde komt in het voor u liggende rapport:
‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken’.

In deze tweede fase zijn metingen uitgevoerd naar concentraties asbestvezels in de lucht tijdens sanering van
asbestdaken die onder verschillende omstandigheden zijn uitgevoerd, te weten de op dit moment gebruikelijke
methode en methoden waarbij water of schuim worden gebruikt om vezelemissies te beperken. Verderop in
dit rapport worden deze werkwijzen toegelicht. De metingen zijn uitgevoerd bij saneringen van asbestdaken
die door commerciéle partijen zijn uitgevoerd in opdracht van particulieren en bedrijven.

In januari 2020 is de opzet van het onderzoek op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
besproken met een tweetal klankbordgroepen, te weten een Maatschappelijke en een Wetenschappelijke
klankbordgroep.

Beide klankbordgroepen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter in opdracht van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, de heer Kees Le Blansch.
Verder is de samenstelling van de klankbordgroepen als volgt:

Maatschappelijke klankbordgroep: Wetenschappelijke klankbordgroep:

Bram ten Bosch (Provincie Overijssel) Renske Beetstra (werkzaam bij het RIVM)

Liesbeth Deckers (AEDES) Patrick Berghmans (werkzaam bij VITO, Belgi€)

Arjan Hol (Programmabureau Jan Tempelman (werkzaam bij Jan Tempelman Advies)

Versnellingsaanpak Asbestdakensanering)
Imco Janssen (GGD)

Leo Klaassen (ODNL)

Coen Lagerwey (VVTB)

Leo Veldhuis (VAVB)

Teun Stam (VERAS)

Ard Mooij (LTO Nederland)

Vanaf februari 2020 zijn marktpartijen gevraagd locaties aan te dragen voor het onderzoek. Bij het opstellen
van het onderzoeksplan was de verwachting dat dit een ruim aanbod aan onderzoekslocaties zou opleveren,
maar in korte tijd veranderde de ‘markt’. De Eerste Kamer verwierp op 4 juni 2019 het verbod op het bezit van
asbestdaken, dat per 31-1-2024 zou ingaan en waarmee de Tweede Kamer op 16 oktober 2018 had
ingestemd. Daar bovenop kwam begin 2020 de uitbraak het CoVid-19 virus.
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Deze ontwikkelingen hadden als gevolg dat het aantal asbestsaneringen drastisch afnam. Het werven van
onderzoekslocaties vergde meer inspanning en tijd en leverde niet precies de gewenste populatie; zowel niet
in omvang als in te bemeten saneringsmethoden. Zelfs niet na het verlengen van de doorlooptijd naar

1 oktober 2020.

Uiteindelijk kon slechts bij één sanering worden gemeten waar water en één sanering waar schuim werd
ingezet om vezelemissies te beperken.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling uitgewerkt en wordt beschreven welke daken en saneringswijzen zijn
onderzocht. De onderzoeksresultaten -inclusief de berekeningen- worden samengevat in hoofdstuk 3, waarna
in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken en enkele
aanbevelingen worden gedaan. Alle meetresultaten zijn opgenomen in de bijlagen. Dit betreft zowel de
waarnemingen als de metingen die zijn uitgevoerd door KIWA Compliance. Ook zijn de in bijlage G
opmerkingen opgenomen die door aannemers werden geuit met betrekking tot eventuele aanpassingen van
de saneringswijze en veiligheidsvoorzieningen.
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2 PROJECTSCOPE
2.1 Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de mate van blootstelling aan asbestvezels tijdens het
saneren van ashestdaken en om de effectiviteit van twee werkmethoden vast te stellen, die beogen de
vezelconcentratie in de lucht zodanig te reduceren dat deze beneden de grenswaarde blijft. Het gaat dus om
vast te stellen of emissiebeperkende maatregelen als het toepassen van water en schuim leiden tot een
lagere risicoklasse, terwijl ook gemeten wordt of conventionele uitvoering van saneringen teruggeschaald kan
worden.

Het onderzoek is gericht op een oriénterende kwantitatieve beoordeling van de effectiviteit van de
werkmethoden. Als de onderzoeksresultaten positief zijn, en er dus aanwijzingen zijn dat de beoordeelde
werkmethoden leiden tot aanzienlijk lagere emissies van asbestvezels, dan kunnen de resultaten van dit
onderzoek worden gebruikt om de betreffende werkmethode te valideren.

2.2 Opzet van het onderzoek

De twee beschouwde werkmethoden zijn emissiebeperking door toepassing van water, respectievelijk
schuim?. De effectiviteit wordt vastgesteld door de vezelconcentraties vast te stellen die tijdens de
werkzaamheden in de lucht vrijkomen. Hiertoe worden betrokken asbestsaneerders voorzien van een
luchtpomp en een filter in de ademzone. Als meetprotocol wordt de SCi-548 aangehouden. Daarnaast, deels
ter vergelijking met de beschouwde ‘alternatieve’ werkmethoden, wordt de luchtkwaliteit vastgesteld bij
‘conventionele’ daksaneringen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen kleinere en grotere daken. Ook hier
worden de betrokken saneerders voorzien van een luchtpomp en filter in de ademzone. De bemeten situaties
zijn praktijksituaties. Er is naar gestreefd voor elke activiteit of serie van activiteiten minimaal drie indicatieve
metingen van het vezelconcentratieniveau te verkrijgen.

2.3 Afbakening onderzoek
2.3.1 Categorieén daken

Het onderzoek richt zich op de sanering van asbestcement golfplaten op schuren. Er zijn in Nederland ook
andere asbesthoudende dakbedekkingsmaterialen gebruikt, zoals asbestbitumen en asbestcement leien,
maar qua saneringsvolume is dit van veel minder betekenis. Door ons te richten op asbestcement golfplaten,
kunnen we uitspraken doen over veruit het grootste deel van de in Nederland aanwezige asbestdaken.

De inzet was bij aanvang van het onderzoek dat wij vier saneringsmethoden bemeten, te weten:

1. De gangbare werkmethode bij middelgrote daken (ca. 150-300 m?).

2. De gangbare werkmethode bij grote daken in het buitengebied (vanaf 500 m?).
3. Emissiebeperking met water.

4. Emissiebeperking met schuim.

Onderscheid in grootte-categorieén (150 — 300 m2 en groter dan 500 m?) is opgenomen om twee redenen. De
daken in de categorie 150 — 300 m? zijn de meest problematische en verhoudingsgewijs de ‘duurste’ qua
sanering. Deze daken liggen vaak binnenstedelijk en zijn hierdoor lastig bereikbaar met een verreiker. Ook
zijn de vaste kosten voor een saneerder verhoudingsgewijs hoger voor dit soort daken en zijn deze daken
vaak particulier bezit. Als blijkt dat deze categorie tegen lagere kosten gesaneerd kan worden, is veel winst te
halen. Een aantal van de grote daken is al gesaneerd (subsidie, agrarisch bezit). De grotere daken (vanaf 500
m?) in het buitengebied zijn als categorie onderscheiden, omdat de indruk is dat de werkwijze hier over het
algemeen iets ‘grover’ is dan bij de kleinere daken.

1 Er wordt gewerkt met diverse soorten schuim met diverse specificaties. Tijdens het onderzoek is gemeten bij sanering
met één soort schuim.
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2.3.2 Beschikbaarheid locaties

Zoals al aangegeven was het aanbod van daken in de onderzoeksperiode beperkt. We waren afhankelijk van
dat schaarse aanbod en hebben daarom een aantal wensen wat betreft de samenstelling van de
onderzoekspopulatie los moeten laten. Dit betreft bijvoorbeeld de wens om te zoeken naar daken, waarin
zowel chrysotiel als crocidoliet verwerkt is. Hoewel wij hierop niet hebben kunnen selecteren, zijn deze daken
wel in de populatie bemeten saneringen opgenomen. Eveneens vanwege het beperkte aanbod hebben we de
wens los moeten laten om binnenstedelijke daken van schuren of loodsen in het onderzoek te betrekken.
Alleen Wapenveld — Wildekampseweg voldoet aan deze voorwaarde: de locatie lag beschut en
binnenstedelijk.

Er zijn twee daken afgewezen, gezien de zeer geringe omvang van het dakoppervlak. Verder hebben wij twee
geplande metingen (gangbare methode, middelgroot dak en sanering met schuim als emissiebeperkend
middel) moeten annuleren in verband met te harde wind (windkracht 5 en hoger) op het moment van
uitvoering van deze saneringen.

Twee projecten voor sanering met emissiebeperking met water zijn aangedragen door twee verschillende
woningcorporaties, maar deze saneringen zijn beide voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Wanneer we de onderzochte populatie beschouwen, kunnen we stellen dat in de onderzoekspopulatie zowel
zeer sterk verweerde daken voorkomen als daken die nog in redelijk goede staat verkeren. Voorbeelden van
sterk verweerde daken zijn de beide locaties in Wapenveld (vooral Wildekampseweg), voorbeelden van daken
in relatief goede staat zijn Schaijk en Castenray.

2.3.3 Omstandigheden tijdens saneringen

De weergesteldheid was bij op één na alle saneringen gunstig gezien het doel van het onderzoek: het was
zonnig en droog en de windsnelheid was maximaal 3 Bft. Vochtig weer en hogere windsnelheid kan leiden tot
lagere vezelconcentraties in de lucht, terwijl gezocht wordt naar situaties die in dit opzicht ‘worst case’ zijn. De
uitzondering is Castenray, waar het in de middag begon te regenen.

De omstandigheden per sanering zijn vastgelegd in de bijlagen A t/m F van deze rapportage.

Wat betreft de uitvoering is de indruk dat de aannemers en hun werknemers zich in hun aanpak niet hebben
laten beinvloeden door het feit dat de metingen werden uitgevoerd. Over het algemeen leken de saneerders
na 5 minuten vergeten dat ze een luchtpomp bij zich droegen en deden zij ‘gewoon’ hun werk. De staat van de
platen en de bereikbaarheid hiervan waren bepalend voor de snelheid en manier van werken. Niet het al dan
niet dragen van een pomp.

Het is jammer dat slechts bij twee saneringen kon worden gemeten waar gebruik werd gemaakt van
emissiebeperking door inzet van water of schuim en dat twee in plaats van de voorgenomen drie middelgrote
asbestdaken bemeten konden worden.

Onderzochte daken

Watereggeweg 4 Albergen 09-04-2020
Middelgroot dak

Kanaaldijk 34 Wapenveld 15-04-2020

Broekhuizerstraat 1 Wehl 28-05-2020
Groot dak Oirloseheide 1 Castenray 28-04-2020

Westerdijkshorn 9 Bedum 18-09-2020
Schuim Pastoor Van Winkelstraat 72 Schaijk 10-06-2020
Water Wildekampseweg t.h.v. nr. 1 Wapenveld 16-09-2020
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2.4 Beschouwde saneringsmethoden

De manier van saneren komt in grote lijnen overeen voor de vier saneringsmethoden: bouten losdraaien met
een schroefboormachine, platen met bouten die vastzitten loswrikken of door een tik met de hamer op de
bouten te geven, platen afvoeren naar een open containerbak, met daarin een asbestplatenzak, waarin de
platen ‘koud’ op elkaar gestapeld worden, waarbij in vrijwel alle gevallen platen in meer of mindere mate over
elkaar worden geschoven. Gordingen en onderliggende zaken, zoals bijvoorbeeld dakbeschot, isolatie of riet,
stofzuigen en folie opruimen.

Kritische factoren wat betreft vrijikomen van asbestvezels zijn met name het losdraaien van de bouten, het
losmaken van de golfplaten van de gordingen, het over elkaar schuiven van de golfplaten en het deponeren
van de golfplaten in de container.

Gebruikte gereedschappen waren een schroefboormachine met bijpassende bitjes om de bouten los te
draaien en een hamer in het geval een plaat/bout niet makkelijk loskwam. Gaten werden niet uitgeboord.

Verschillen tussen de vier saneringsmethoden en vermeldenswaardige omstandigheden of incidenten bij
afzonderlijke saneringen worden hieronder beschreven.

2.4.1 Gangbare werkmethode middelgroot dak

Bij de sanering van middelgrote daken werd in één geval (Albergen) gebruik gemaakt van een verreiker en in
één geval niet (Wapenveld-1). In Albergen werd gewerkt, zoals hierboven beschreven

(Dus met een verreiker).

In Wapenveld werd plaat voor plaat met een schroefboormachine losgeschroefd door één saneerder, waarna
elke plaat afzonderlijk naar de container werd gedragen door de andere saneerder, die de plaat in de
container deponeerde. Nadat alle platen van het dak waren verwijderd, werden de gordingen en het
onderliggende gedeelte met een stofzuiger en natte doeken gereinigd. Tegelijkertijd werd het folie rondom het
dak verwijderd. In geen van de gevallen werden gaten uitgeboord of andere handelingen verricht.

2.4.2 Gangbare werkmethode groot dak

Waar gebruik werd gemaakt van een verreiker, werden twee werkmethoden toegepast. In het eerste geval
werden door één persoon in de werkbak de bouten losgedraaid, waarna de tweede persoon de losgedraaide
plaat in de werkbak sleepte. Nadat een aantal platen was verwijderd, werden de platen vanaf de werkbak
gelost met de verreiker die de platen in de container deponeerde. Omdat dit met behulp van hijsbanden
gebeurde, werden de platen hierbij minder over elkaar geschuurd dan wanneer deze met de hand in de
container werden gelegd. Het was echter niet zo dat er geen sprake was van schuren van de platen. Als een
dakvlak was gesaneerd, werden de gordingen en onderliggende zaken vanuit de werkbak gestofzuigd met
een asbeststofzuiger, waaraan een lange aluminiumbuis was gemonteerd als zuigmond.

In het tweede geval werden de platen ook door één persoon losgeschroefd, waarna de tweede persoon de
losgedraaide plaat in de werkbak sleepte. Hierna werden de platen met een tweede (kleinere) verreiker van de
werkbak getild (zonder gebruik van hijsbanden), waarna de volgende rij op dezelfde manier werd aangepakt.
In de tussentijd liep een derde saneerder rond het dak diverse hand- en spandiensten te verlenen, zoals het
verleggen van het folie en losmaken van de windveren. Deze medewerker bediende ook de tweede verreiker.
Als alle platen van het dak verwijderd waren, werden gordingen en onderliggende zaken vanuit de werkbak
met stoffers afgenomen en gestofzuigd met een asbeststofzuiger, waaraan een lange aluminiumbuis was
gemonteerd als zuigmond.

Bedum

De golfplaten in Bedum werden gesaneerd met gebruikmaking van een torenkraan. In de werkbak zaten een
DAV en een DTA die de platen losmaakten met een accuboor en vervolgens stuk voor stuk over elkaar in de
werkbak schoven. Onder de asbesthoudende golfplaten was een rietgedekt dak aanwezig, dat door de
mensen in de werkbak werd geinspecteerd na het verwijderen van de golfplaten. Tijdens deze inspectie
werden losse stukjes golfplaat van het oppervlakte van het rieten dak verwijderd. Er is gemeten tijdens de
tweede van drie geplande saneringsdagen, niet tijdens de eindschoonmaak.
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Na het verwijderen van één rij golfplaten werd de werkbak door de torenkraan naar de twee containers getild.
De werkbak werd vervolgens dwars op één van de containers gezet, waarna de platen in de bak werden
gegooid vanuit de werkbak. Omdat op de tweede van drie geplande saneringsdagen is gemeten, was één van
de containers al behoorlijk gevuld. Toch werd de werkbak alsnog op deze container gezet, waardoor een deel
van de platen in de container brak onder het gewicht van de werkbak. De tweede container was nog leeg, dus
hier zijn de platen vanaf een hoogte van ca. één meter vanuit de werkbak in de container gegooid. Dat hierbij
platen braken was duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Een enkele keer ging een van de saneerders in de
container staan om de platen aan te pakken; de platen werden dan dus voorzichtiger in de container gebracht.

2.4.3 Emissiebeperking met water
Wapenveld

Tijdens de sanering in Wapenveld is water toegepast als vezel-emissiebeperkend middel. De hoeveelheid
water beperkte zich tot het met een drukspuit (Handsproeier, 5 liter inhoud, zie foto’s in de bijlage)
bevochtigen van de dakplaten ter hoogte van de bouten. De bouten werden losgedraaid met een
accuboormachine waarna de platen werden losgewrikt van de gordingen. Losgemaakte platen werden naar
beneden geschoven over de nog vastzittende platen en vervolgens opgepakt door een medewerker die op
een rolsteiger stond en in een container (hoge bak) gegooid (letterlijk gegooid!) met breuk van de platen tot
gevolg.

De staat van de golfplaten was zo slecht dat ze regelmatig braken bij het oppakken. Waarschijnlijk werd het
emissiebeperkende effect van water hierdoor teniet gedaan. Doordrenken van de golfplaten was niet mogelijk,
want van onderaf was duidelijk te zien dat de platen nog steeds waterdicht waren. Ook trad breuk op doordat
een aantal platen met spijkers was vastgezet op de gordingen.

De gordingen werden na afloop schoongemaakt met vochtige handdoeken en rond het pand lag folie. Toen
gestart werd met de saneren van de asbesthoudende gevelpanelen die tegen de zijkant van het pand waren
aangebracht is de meting gestopt, omdat alleen het saneren van de golfplaten bemeten werd.

De golfplaten in Wapenveld zijn gesaneerd met gebruikmaking van twee rolsteigers. Er waren geen kranen of
andere hulpmiddelen aanwezig.

244 Emissiebeperking met schuim
Schaijk

Bij het saneren met gebruikmaking van schuim als emissiebeperkend middel werd eerst een aantal platen
ingespoten met het betreffende schuim. Hierbij werd de gehele bovenkant van de plaat ingespoten met een
handspuit. Hierna werden door één persoon in de werkbak de bouten losgedraaid, waarna de tweede persoon
de losgedraaide plaat in de werkbak sleepte. Nadat een aantal platen was verwijderd, werden de platen vanaf
de werkbak gelost door de verreiker die de platen in de container deponeerde. Er werd gebruik gemaakt van
hijsbanden. Omdat het schuim langere tijd bleef ‘staan’ en niet veel platen ineens werden ingespoten
(ongeveer 5 per keer) fungeerde het schuim bij het over elkaar schuiven van de platen als een buffer,
waardoor (op het oog) minder stof leek vrij te komen. Als een dakvlak was gesaneerd, werden de gordingen
en onderliggende zaken vanuit de werkbak gestofzuigd met een asbeststofzuiger, waaraan een lange
aluminiumbuis was gemonteerd als zuigmond.

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

2.5 Uitgevoerde metingen

Omdat het protocol SCi-547/548 gevolgd wordt, was de inzet om voor elke categorie op minimaal drie
werklocaties te meten. In totaal zou dus op 12 locaties gemeten worden, waarbij per werklocatie 9 Personal
Air Sampling (‘PAS-metingen’) uitgevoerd zouden worden. In totaal zouden zo 108 PAS-metingen worden
uitgevoerd, waardoor per werkmethode 27 meetresultaten beschikbaar zouden komen. Deze PAS-metingen
monitoren de verschillende fasen van de sanering, te weten de daadwerkelijke sanering en het schoonmaken.

Naast de voorgeschreven PAS metingen zijn per werklocatiestationaire pompen geplaatst, omdat vooraf niet
kon worden uitgesloten dat zich in de directe omgeving van de asbestsaneerders hogere vezelconcentraties
zouden voordoen dan in de ademzone van de saneerders. De stationaire pompen zijn zodanig geplaatst dat
ook hier sprake is van een realistische situatie. Hiertoe zijn de pompen benedenwinds op een niet al te grote
afstand van de golfplaten geplaatst die in de betreffende shift gesaneerd zijn. De stationaire pompen zijn bij de
laatste twee metingen (Wildekampseweg (Wapenveld 2) en in Bedum) niet geplaatst, omdat uit eerdere
meetresultaten bleek dat de PAS pompen een zeer realistisch beeld gaven van de werkzaamheden en de
invioed van weer en wind niet extreem waren door het ‘mooie weer’ (20-25 °C, droog, weinig wind) tijdens
vrijwel alle saneringen.

De metingen zijn uitgevoerd door KIWA Compliance onder supervisie van het Arcadis Nederland B.V.
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3.1 Overzicht van de meetresultaten

In onderstaande tabel zijn de meetgegevens weergegeven.
Hier zijn de volgende gegevens verwerkt:

Metingen per shift;

Meetpunt;

Duur van de activiteit, weergegeven in minuten;

Rest van de werkdag (480 minuten — duur activiteit);

Achtergrondconcentratie 60 vezels/m? lucht, zoals genoemd in de concept NEN2939 (2020);
Duur van de werkdag in minuten (8 uur & 60 minuten = 480 minuten);

Vezelconcentratie, weergegeven in vezels per m3 lucht;

In de tabel zijn de gemeten waarde, alsmede de ondergrens en bovengrens o.b.v. het 95%
betrouwbaarheidsinterval (Poissonverdeling) weergegeven.

Analyseresultaten van de metingen, uitgevoerd door KIWA Compliance B.V. zijn in de bijlagen bij
deze rapportage aanwezig.

ledere sanering werd in één of meerdere shifts van wisselende tijdsduur uitgevoerd. De duur van één shift is
vastgelegd in de kolom “duur activiteit’. Na de shift werd een voorgeschreven rustperiode in acht genomen,
waarna dezelfde saneerders met dezelfde rollen (DTA, DAV-1/DAV-2) aan een nieuwe shift begonnen. Alleen
zo kan een daggemiddelde blootstelling per persoon bepaald worden.

(Een shift is een periode, waarbinnen de daadwerkelijke asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd
met gebruik van asbestgerelateerde PBM’s).

Vezel
duur Rest | Achtergr. duur conc.
activiteit dag conc. werkdag Gemeten

meetpunt

(Ondergrens-Bovengrens)

minuten | minuten minuten vz/m3

gl\;l?gé?a?; root I(_I:"Vlﬁ?sl-DTA) 120 360 60 480 (2.71?5142.552)
al
I(_PMA?SZ-DAV) 116 364 60 480 (5.22%3-'8?.733)
I(_sht/l;[%nair werkbak) 110 370 60 480 (2.25?;9641.058)
I(_s|\t/|£[i1:3nair in schuur) 11 369 60 480 (391—9254)
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Vezel
duur Rest Achtergr. duur conc.
activiteit dag conc. werkdag Gemeten

N

(Ondergrens-Bovengrens)

minuten | minuten minuten vz/m3
Wapenveld 1 1 LMO1 79 401 60 480 1.193
(Middelgroot PAS DTA (547 - 2.263)
dak)
LMO02 86 394 60 480 6.871
PAS DAV (5.217 - 8.931)
LMO3 34 446 60 480 1.927
(stationair (1.130 - 3.148)
in schuur)
LMO4 20 460 60 480 1.133
(stationair (660 - 1.813)
zolder schuur)
2 LMO5 199 281 60 480 131
(PAS DTA) (16 — 472)
LMO6 194 286 60 480 196
(PAS 2 DAV) (18 — 836)
LMO7 198 282 60 480 62
(stationair (2 —348)
in schuur)
LMO8 120 360 60 480 199
(stationair ( Detectiegrens )

zolder schuur)

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020 15 van 198



FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN
KENMERK: 31152691

Design & Consultancy
for natural and

built assets

A ARCADIS

Vezel
Achtergr. duur conc.
werkdag Gemeten
(Ondergrens-Bovengrens)

duur Rest
activiteit dag conc.

N

minuten minuten minuten vz/m3
Castenray LMO1 88 392 60 480 1.158
(Groot dak) (PAS DAV-1) (697 - 1.809)
LMO02 221 259 60 480 1.153
(PAS DAV-2) (694 - 1.801)
LMO3 221 259 60 480 731
(PAS DTA) (377 - 1.276)
LMO4 230 250 60 480 175
(stationair (detectiegrens)
in werkbak)
LMO5 175 305 60 480 1.150
(PAS DAV-1) (693 - 1.796)
LMO06 175 305 60 480 1.864
(PAS DAV-2) (1.258 - 2.661)
LMO7 175 305 60 480 662
(PAS DTA) (330 -1.184)
LMO8 174 306 60 480 121
(stationair (15 - 438)
in werkbak)
Wehl LMO1 135 345 60 480 243
(Groot dak) (PAS DTA) (39 - 868)
LMO02 131 349 60 480 13.555
(PAS DAV1) (10.192 - 17.702)
LMO3 130 350 60 480 15.469
(PAS DAV2) (11.627 - 20.214)
LM04 137 343 60 480 603
(stationair (199 - 1.406)

zolder schuur)
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Vezel
Achtergr. duur conc.
werkdag Gemeten
(Ondergrens-Bovengrens)

duur Rest
meetpunt

activiteit dag conc.

minuten minuten minuten vz/m3

Wehl LMO1 122 358 60 480 120

(Groot dak) (PAS DTA) (4-674)

(Vervolg)
LMO2 118 362 60 480 2.057
(PAS DAV1) (1.202 - 3.290)
LMO3 117 363 60 480 1.896
(PAS DAV2) (1.100 - 3.051)
LMO4 109 371 60 480 302
(stationair (52 - 967)
zolder schuur)

Bedum LMO1 122 358 60 480 46.514
(Groot dak) (PAS DAV-1) (38.334 - 55.922)

LMO02 121 359 60 480 11.809
(PAS DTA) (8.778 - 15.809)
LMO3 112 368 60 480 59.417
(PAS DAV-1) (48.741 - 71.736)
LMO4 115 365 60 480 8.682
(PAS DTA) (6.423 - 11.722)
LMO5 49 429 60 480 78.247
(PAS DAV-1) (63.552 - 97.388)
LMO6 46 434 60 480 46.147
(PAS DTA) (37.315 - 57.900)
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Vezel
duur Rest | Achtergr. duur conc.
activiteit dag conc. werkdag Gemeten

meetpunt

(Ondergrens-Bovengrens)

minuten | minuten minuten vz/m3
Schaijk 1 LMO1 111 369 60 480 1.573
(Schuim) (PAS DTA) (1.028 - 2.305)
LMO2 105 375 60 480 181
(PAS DAV) (detectiegrens)
LMO3 116 364 60 480 181
(stationair (detectiegrens)
in werkbak)
2 LMO4 138 342 60 480 545
(PAS DTA) (249 - 1.034)
LMO5 140 340 60 480 847
(PAS DAV) (463 - 1.421)
LMO6 140 340 60 480 121
(Stationair in werkbak) (15 - 436)
3 LMO7 91 389 60 480 3.479
(PAS DTA) (2.606 - 4.551)
LMO8 94 386 60 480 1.876
(PAS DAV) (1.275 - 2.663)
LMO09 92 388 60 480 181
(Stationair in werkbak) (detectiegrens)

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020 18 van 198



FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN

KENMERK: 31152691 ﬁ a RmDIS Design & Consultancy
for natural and
built assets

Vezel
duur Rest Achtergr. duur conc.
activiteit dag conc. werkdag Gemeten

N

(Ondergrens-Bovengrens)

minuten minuten minuten vz/m3
V(\\/I\?:tzrr])veld ! I(_F':/,flxosl DTA) 94 386 60 480 (15.158'? ;Zs.oso)
(LFMAC)SZ DAV-1) 11 369 60 480 (18.5?3.-7 23.532)
(Llln\ll,«xos3 DAV-2) 61 419 60 480 (9.76184:523;901)
2 pas oTA) 65 415 60 480 (26,051 - 49.604)
(Lﬁffss DAV-1) 65 415 60 480 (3732 '_323_068)
(Llln\ilfxose DAV-2) 67 413 60 480 (20.538'? 23.567)
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3.2 Daggemiddelden

Op basis van de tabellen in de voorgaande paragraaf, zijn de daggemiddelden van de betrokken
medewerkers berekend. De analyseresultaten van de pompen die op de achtergrond hebben meegedraaid
(“Stationaire pompen”) zijn buiten beschouwing gelaten.

Voor het bepalen van de daggemiddelde blootstelling zijn de afzonderlijke blootstellingen van alle shifts per
medewerker bij elkaar opgeteld, waarna de resterende tijd van de werkdag als blootstelling aan de
achtergrondconcentratie hierbij is opgeteld.

Voor het berekenen van de daggemiddelden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

e Gemeten waarde, respectievelijk bovengrens en ondergrens (95% van het betrouwbaarheidsinterval,
Poissonverdeling), van de vezelconcentraties, zoals benoemd op de analysecertificaten van KIWA
Inspection & Testing. Deze zijn in de bijlagen van deze rapportage aanwezig;

e Achtergrondwaarde van 60 vezels/m? lucht, zoals genoemd in de concept NEN2939 (2020)
Berekening:

(duur van de activiteiten * vezelconcentraties) + (resterend deel van de werkdag * achtergrondconcentratie)
(duur van de werkdag)

Tijdsduur in minuten
Vezelconcentratie in vezels per m? lucht
Duur werkdag: 8 uur * 60 minuten = 480 minuten

e ledere sanering werd in één of meerdere shifts van wisselende tijdsduur uitgevoerd. De duur van één
shift is vastgelegd in de kolom “duur activiteit”. Na de shift werd een voorgeschreven rustperiode in
acht genomen, waarna dezelfde saneerders met dezelfde rollen (DTA, DAV-1/DAV-2) aan een nieuwe
shift begonnen. Alleen zo kan een daggemiddelde blootstelling per persoon bepaald worden.
(Een shift is een periode, waarbinnen de daadwerkelijke asbestsaneringswerkzaamheden worden
uitgevoerd met gebruik van asbestgerelateerde PBM’s)

In de volgende paragrafen staan de daggemiddelden (zowel op basis van de gemeten waarden als op basis
van de bovengrens o.b.v. 95% betrouwbaarheidsinterval (Poissonverdeling)) aangegeven.
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DTA 930

vezels/m?3

Albergen (1 shift gemeten)

DAV 1.590 vezels/m3

DTA 280 vezels/m?3
Wapenveld 1 (2 shifts gemeten)

DAV 1.340 vezels/m3

DAV-1 660 vezels/m?
Castenray (2 shifts gemeten) DAV-2 1.220 vezels/m3

DTA 590 vezels/m?

DTA 130 vezels/m?®
Wehl (2 shifts gemeten) DAV-1 4.200 vezels/m?

DAV-2 4.700 vezels/m?

DTA 9.445 vezels/m?
Bedum (3 shifts gemeten)

DAV 34.200 vezels/m3

SCHUIM

DTA 1.200 vezels/m?3

Schaijk (3 shifts gemeten)

DAV 610 vezels/m3

WATER

DTA 8.900 vezels/m3
Wapenveld 2 (2 shifts gemeten) DAV1 12.700 vezels/m?
DAV2 5.800 vezels/m3
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3.2.2 Daggemiddelde bovengrens

DTA

1.180 vezels/m?3

Albergen (1 shift gemeten)

DAV 1.910 vezels/m?3

DTA 590 vezels/m?
Wapenveld 1 (2 shifts gemeten)

DAV 1.960 vezels/m?3
Grote daken

DAV-1 1.010 vezels/m?
Castenray (2 shifts gemeten) DAV-2 1.810 vezels/m?

DTA 1.030 vezels/m?

DTA 440 vezels/m?3
Wehl (2 shifts gemeten) DAV-1 5.700 vezels/m?3

DAV-2 6.200 vezels/m?3

DTA 12.300 vezels/m?
Bedum (3 shifts gemeten)

DAV 41.500 vezels/m3
SCHUIM

DTA 1.700 vezels/m?
Schaijk (3 shifts gemeten)

DAV 930 vezels/m?
WATER

DTA 11.900 vezels/m?3
Wapenveld 2 (2 shifts gemeten) DAV1 16.900 vezels/m?

DAV2 7.900 vezels/m?3
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3.3 Toetsing aan grenswaarde

Zoals in de SCi-548 vermeld staat dienen de resultaten getoetst te worden aan de bovengrens van de
analyseresultaten.

Omdat slechts een beperkt aantal resultaten beschikbaar is, is gekeken naar de NEN-EN 689 om te bepalen
aan welk percentage van de grenswaarde getoetst dient te worden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, gezien het beperkte aantal meetwaarden, onderstaande percentages
als richtlijn gebruikt worden, maar niet hard gehanteerd kunnen worden.

Conform de NEN-EN 689 gelden de volgende aantallen/percentages:

<3 metingen: te weinig metingen om een conclusie te trekken

3 metingen: toetsen aan 10% van de grenswaarde

4 metingen: toetsen aan 15% van de grenswaarde

5 metingen: toetsen aan 20% van de grenswaarde

Wanneer één of meer meetwaarde >100% grenswaarde ligt, dan geldt non-compliance.

3.3.1 Middelgrote daken

DTA

1.180 vezels/m3

Albergen (1 shift gemeten)

DAV 1.910 vezels/m?
DTA 590 vezels/m?
Wapenveld 1
2 shifts gemeten
( g ) DAV 1.960 vezels/m3

DTA en DAV hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (Zie rapportage KIWA Compliance in de
bijlage bij deze rapportage), dus er zijn 4 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.
Dan toetsen we aan 15% van de grenswaarde (=15% van 2.000 vezels/m? = 300 vezels/m3)

In de luchtmonsters, genomen tijdens de sanering in Wapenveld, zijn amfibole asbestvezels aangetroffen,
hoewel dit niet op de analyses in het asbestinventarisatierapport vermeld staat.

Samenvattend: Alle vier metingen liggen onder de grenswaarde, maar overschrijden de toetswaarde van
300 vezels/m3 en daarmee is terugschaling op basis van deze meetresultaten niet aan de orde.

Voor terugschaling zijn meer meetresultaten onder de vigerende toetswaarde noodzakelijk.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat terugschaling op basis van het geringe aantal metingen tijdens dit
onderzoek, zoals bij sanering met water en schuim het geval is, sowieso niet mogelijk is.
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3.3.2 Grote daken

DAV-1 1.010 vezels/m?
Castenray (2 shifts gemeten) DBAM=2 1910 wozalebnd

DTA 1.030 vezels/m?3

BFA 440 wezelshn®
Wehl (2 shifts gemeten) DAV-1 5.700 vezels/m?

DAV-2 6.200 vezels/m3

DTA 12.300 vezels/m3
Bedum (3 shifts gemeten)

DAV 41.500 vezels/m?

Op basis van hetgeen in de rapportages van KIWA Compliance in de bijlagen van deze rapportage
isopgenomen:

Castenray: DAV-2 heeft andere werkzaamheden binnen het werkgebied dan het losmaken en verwijderen van
de golfplaten.

Wehl: de DTA heeft andere werkzaamheden binnen het werkgebied dan het losmaken en verwijderen van de
golfplaten.

Deze medewerkers behoren derhalve niet tot de homogene functiegroep. Deze metingen worden dan ook niet
gebruikt voor de toetsing (vandaar doorgestreept in de bovenstaande tabel).

Bedum: In de luchtmonsters zijn amfibole asbestvezels aangetroffen, hoewel dit niet op de analyses in de
asbestinventarisatie vermeld staat.

De overige saneerders hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (zie rapportage KIWA Compliance in
de bijlage bij deze rapportage) dus er zijn 6 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.

Conform NEN-EN689 dient dan getoetst te worden aan 20% van de grenswaarde

(=20% van 2.000 vezels/m?3 = 400 vezels/m3).

Samenvattend: Vier van de zes analyseresultaten van de overige bruikbare PAS-metingen overschrijden de
grenswaarde van 2.000 vezels/m? en daarmee is terugschaling op basis van deze resultaten niet aan de orde.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat terugschaling op basis van het geringe aantal metingen tijdens dit
onderzoek, zoals bij sanering met water en schuim het geval is, sowieso niet mogelijk is.

3.3.3 Schuim als emissiebeperkend middel

1.700 vezels/m3

Schaijk (3 shifts gemeten)
DAV 930 vezels/m3

Omdat er te weinig metingen zijn uitgevoerd is het conform NEN-EN689 niet toegestaan om een conclusie te
trekken en een gefundeerde toetsing uit te voeren.
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3.34 Water als emissiebeperkend middel

Ll ---

11.900 vezels/m3

Wapenveld 2 (2 shifts

3
gemeten) DAV1 16.900 vezels/m

DAV2 7.900 vezels/m?3

DTA, DAV-1 en DAV-2 hebben vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (Zie rapportage KIWA Compliance in
de bijlage bij deze rapportage) dus er zijn 3 bruikbare metingen waarmee we kunnen rekenen.

Conform NEN-EN689 dient dan getoetst te worden aan 10% van de grenswaarde

(=10% van 2.000 vezels/m3 = 200 vezels/m3)

In de luchtmonsters zijn amfibole asbestvezels aangetroffen, hoewel dit niet op de analyses in het
asbestinventarisatierapport vermeld staat.

Samenvattend: Alle analyseresultaten van de bruikbare PAS-metingen overschrijden de grenswaarde van
2.000 vezels/m® en daarmee is terugschaling op basis van deze meetresultaten niet aan de orde.
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Er zijn in dit onderzoek metingen uitgevoerd bij zeven saneringen van asbestdaken:

e €én met inzet gebruik van water als emissiebeperkend middel;
e €én waarbij schuim als emissiebeperkend middel is gebruikt;
e vijf ‘gangbare’ saneringen, zonder emissiebeperkende middelen.

Van deze vijf ‘gangbare’ saneringen vonden er twee plaats op middelgrote en drie op grote daken.
Het aantal waarnemingen is dus niet groot, zeker voor de saneringen met emissiebeperkende middelen. Dit
heeft natuurlijk gevolgen voor de stelligheid waarmee conclusies mogen worden getrokken.

Hoewel de populatie bemeten daksaneringen niet groot is, bevat deze geen uitzonderlijke situaties. Er zijn
daken bemeten onderschoten met en zonder isolatiemateriaal en een dak, onderschoten met riet.
Een overzicht en beschrijving per sanering is als bijlage bij deze rapportage aanwezig.

Bij alle saneringen is minimaal één van de onderzoekers aanwezig geweest. Op basis van de ervaring van de
onderzoekers op het gebied van asbestsaneringen kan gesteld worden dat de bemeten situaties
representatief zijn voor de manier waarop asbesthoudende golfplaten in het algemeen worden gesaneerd. Er
zijn geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat getracht is de resultaten van de luchtmetingen te
beinvloeden, door zorgvuldiger of juist onzorgvuldiger te werken dan in de dagelijkse praktijk doorgaans het
geval is..

4.1 Sanering met water als emissiebeperkend middel

Ondanks gebruik van water bij de sanering van Wapenveld-Wildekampseweg is de vezelemissie fors. Zowel
de metingen op activiteitsniveau als de daggemiddelde blootstellingen overschrijden de grenswaarde.

Op deze wijze toegepast, verwachten we slechts een beperkt positief effect van het gebruik van water. We
hebben kunnen constateren dat het water niet doordringt in de plaat en daardoor alleen emissiebeperkend zal
werken tijdens het losdraaien van de bouten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat water hier direct
voorafgaand aan het losbouten alleen is toegepast ter hoogte van deze bouten. Het water werd aangebracht
met een drukspuit (handsproeier, 5 liter inhoud, zie foto’s in de bijlage).

Naar onze waarnemingen werd vezelemissie bij het over elkaar schuiven van platen niet tegengegaan door
het gebruik van water; tijdens het over elkaar schuiven van de platen was stofvorming zichtbaar.

Vooralsnog levert het onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat inzet van water als emissiebeperkend
middel, zoals op deze locatie is gebeurd, kan leiden tot terugschaling van de risicoklasse. Reden om enig
voorbehoud bij deze aanbeveling in acht te nemen is het feit dat slechts bij één met water behandeld dak is
gemeten en dat dit dak in zeer slechte staat verkeerde.

4.2 Sanering met schuim als emissiebeperkend middel

Bij de sanering Schaijk zijn te weinig metingen verricht om een goed onderbouwde toetsing uit te kunnen
voeren. Hoewel de gemeten waarden onder de grenswaarde liggen, is er sprake van een duidelijke
overschrijding van de daggemiddelde blootstelling van 10 % van de grenswaarde. Omdat geen ‘blanco’
beschikbaar is, kunnen we de grootte van het effect niet kwantificeren.

We hebben kunnen waarnemen dat het positieve effect van het schuim niet beperkt is tot het losdraaien van
de bouten, maar zich ook voordoet bij het over elkaar schuiven van de platen. Hierbij is aanzienlijk minder stof
zichtbaar dan wanneer geen schuim wordt toegepast. Verder is opgevallen dat de gemeten vezelconcentratie
bij de eindschoonmaak (daar waar geen schuim wordt toegepast) hoger ligt dan tijdens de daadwerkelijke
sanering (daar waar wel schuim is toegepast).

Of inzet van schuim kan leiden tot terugschaling van de risicoklasse, zou moeten blijken uit verder onderzoek.
Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met eigen specificaties, zou elk type
schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het Validatie- en Innovatie Punt Asbest
(VIP).
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4.3 Saneringen zonder inzet van emissiebeperkende middelen

Het beeld van de blootstellingsniveaus bij deze groep van saneringen als geheel is diffuus. Hoewel niet bij alle
saneringen de grenswaarden worden overschreden, overschrijden in vrijwel alle gevallen zowel de metingen
op activiteitsniveau als de daggemiddelde blootstellingen de toetswaarde, waardoor terugschaling van de
risicoklasse niet aan de orde is. Wanneer wordt ingezoomd op de grootte en de staat van de daken zou
mogelijk meer differentiatie kunnen ontstaan. Tegelijkertijd neemt daarmee het aantal beschouwde daken per
subgroep, en daarmee de betrouwbaarheid van de uitspraken, af.

4.3.1 Dakgrootte

De meetresultaten lijken erop te wijzen dat de blootstellingsniveaus bij sanering van middelgrote daken lager
zZijn dan bij de grote daken. Onze waarneming dat bij de grote daken het werktempo hoger ligt en dat binnen
dezelfde tijdseenheid meer dakoppervlak gesaneerd wordt, zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Als dit
inderdaad de oorzaak is van het verschil, zou een zorgvuldiger en meer voorzichtige werkwijze bij het saneren
de kans op terugschaling van de risicoklasse kunnen vergroten. Om daar verdergaande uitspraken over te
doen dienen meer metingen te worden verricht.

Of dit echter zal leiden tot verlaging van de saneringskosten, kan worden betwijfeld omdat dit ten koste gaat
van het saneringstempo. Het werktempo zou gelijk kunnen blijven of misschien zelfs hoger kunnen worden bij
inzet van innovaties die nog in ontwikkeling zijn, zoals puntafzuiging op de boormachine bij het losdraaien van
de bouten of het loodrecht tillen van de golfplaten zodat deze niet over elkaar schuiven. Maar ook dan is het
de vraag of terugschaling van het risiconiveau zal leiden tot verlaging van saneringskosten. Nader onderzoek
zou dit moeten uitwijzen.

4.3.2 Staat van het dak

Het is mogelijk dat, naast het effect van dakgrootte, ook de staat van het dak een rol speelt bij het niveau van
de vezelemissies. Overduidelijk is dit niet, omdat de twee factoren (staat van het dak en dakgrootte) in de
onderzochte populatie gelijktijdig optreden en niet goed te ontrafelen zijn. In ieder geval onderscheiden twee
van de drie daken met de hoogste emissies, Wapenveld-Wildekampseweg en Bedum, zich van de overige
daken door de staat waarin ze verkeren, respectievelijk de ‘constructie’.

Het dak van Wapenveld-Wildekampseweg verkeerde ronduit in een zeer slechte staat. Voor het dak dat was
onderschoten met riet gold dat niet: op het oog was het dak in tamelijk goede staat.

4.3.3 Constructie van het dak

In Bedum was onder de asbesthoudende golfplaten riet aanwezig. Dit heeft vrijwel zeker een effect op de
vezelemissie.

In de eerste plaats mogen we aannemen dat het grootste deel van de vezels die in de loop der jaren zijn
vrijgekomen (bijvoorbeeld tijdens het leggen van de golfplaten) op en tussen het riet zijn blijven liggen. Bij het
verwijderen van de platen zal een deel ervan gaan opstuiven.

In de tweede plaats schuren de platen bij het verwijderen over het riet, waarbij vezels van de platen kunnen
loskomen. Tamelijk zeker is dat beide factoren invioed hebben op de vezelemissies, maar op basis van de
meetgegevens is niet aan te geven in welke mate.
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4.4 Aanbevelingen

Uit de meetgegevens blijkt dat de spreiding in vezelemissies erg groot is van dak tot dak, ook bij daken van
vergelijkbare grootte. Er is een aantal factoren benoemd die hier vermoedelijk een rol in spelen (constructie,
mate van verwering, zorgvuldigheid van werken) en mogelijk zijn er meer. Denk bijvoorbeeld aan het type
materiaal waarmee het dak is onderschoten (riet, verschillende soorten isolatie etc.), ligging van het dak (zon,
wind etc.), gebruik van de ruimte onder het dak (ammoniak in koeienstallen), etc. Als deze factoren en de
grootte van hun invloed bekend zouden zijn, zou op basis van een vooronderzoek kunnen worden vastgesteld
bij welke daken hogere vezelemissies kunnen worden verwacht en bij welke lagere. Een dergelijk onderscheid
is slechts zinvol als bij de categorie daken met lagere emissies minder risico’s voor de werknemers en de
omgeving bestaan waardoor hier een andere, minder kostbare werkwijze verantwoord is.

Het uitgevoerde onderzoek geeft richtingen aan, vermoedens, maar levert onvoldoende informatie om een
dergelijk onderscheid mogelijk te maken. Het vaststellen en onderzoeken van de invloed van de relevante
criteria vergt zorgvuldig onderzoek, waarna — indien bevestigd wordt dat bepaalde factoren een grote invioed
hebben op de grootte van de vezelemissie — een protocol voor vooronderzoek zou moeten worden opgesteld.
Op basis van dit vooronderzoek zouden daken dan kunnen worden ingedeeld in een twee (of meer)
categorieén die onder verschillende veiligheidsregimes worden gesaneerd.

Op voorhand mag echter worden betwijfeld of, ook na dergelijk zorgvuldig onderzoek, het verantwoord zal zijn
om voor de categorie daken met een lagere vezelemissie een minder zwaar veiligheidsregime te hanteren. De
gemiddelde vezelconcentraties in deze categorie zullen weliswaar lager zijn dan in de categorie daken waar
hoge vezelemissies worden verwacht, maar of de spreiding van de vezelemissies in deze categorie voldoende
klein zal zijn, dus of ‘uitschieters’ in voldoende mate kunnen worden uitgesloten, is zeer de vraag.

Reden om dit te betwijfelen is het vermoeden dat niet alleen de saneringsmethode, maar ook de ‘menselijke
factor’ (de manier waarop individuele werknemers invulling geven aan hun taak) van grote invloed is op de
mate waarin vezels vrijkomen. De manier waarop met de asbestplaten wordt omgegaan verschilt gedurende
de dag. Het werktempo (hoeveelheid platen per uur), de manier waarop de platen worden opgepakt en over
elkaar heen worden geschoven, de manier waarop de platen in de container worden gedeponeerd etc.
verschillen per persoon en per situatie. Wij verwachten dat deze menselijke factor zo groot is, dat deze de
invloed van de andere factoren ‘overschaduwd’. Zoals al aangegeven is dit vermoeden grotendeels gebaseerd
op waarnemingen tijdens de uitvoering van de saneringen.

Onze aanbeveling is daarom eerst te onderzoeken hoe de soms negatieve invioed van menselijk gedrag

- zoals hierboven beschreven- kan worden beperkt. Inmiddels wordt er gewerkt aan innovaties die de invioed
van de menselijke factor beperken, bijvoorbeeld door de platen geautomatiseerd op te pakken en naar de
container te vervoeren en puntafzuiging op een boormachine die wordt gebruikt bij het losschroeven van de
platen. Wanneer deze daadwerkelijk beschikbaar komen op de markt is niet duidelijk.

Daarnaast zou nader onderzocht kunnen worden of inzet van schuim als emissiebeperkend middel kan leiden
tot terugschaling van de risicoklasse.

Gezien het feit dat verschillende schuimleveranciers schuim leveren met eigen specificaties, zou elk type
schuim en de verwerking hiervan apart gevalideerd moeten worden via het Validatie- en Innovatie Punt Asbest
(VIP).

4.5 Tenslotte

Naast de gevaren van asbest zijn er ook andere waarnemingen gedaan die zeker meegenomen moeten
worden bij het zoeken naar vereenvoudiging en/of versnelling van saneren van asbestdaken.

Zo zien wij dat bevochtigen van de platen met water of schuim, zeker wanneer daken begroeid zijn met mos,
de daken glad maakt en in die zin risico verhogend werkt. Dit geldt ook voor schuim dat in de werkbak terecht
komt als de platen hier worden gestapeld.

Een ander punt is dat het water of schuim dat van het dak druipt als asbesthoudend beschouwd dient te
worden en daarom zou moeten worden opgevangen en gefilterd alvorens dit weg te laten lopen. Dit vraagt
extra voorzieningen.
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1. aanleiding/doel:

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelik is voor
mens en miliew. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en is de werkzaamheden ingedeeld in
risicoklasse 2 huitensanering (SMA-ri). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak veel kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materieel benodigd is om
een goliplaten dak te kunnen saneren. Hiemaast zorgt de huidige werkwiize voor
vezelemissie in het milieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het betreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
asbestvezels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrijkomen mits de golfplaten worden hewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang liggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvloeden kunnen de goliplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels vrijkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstelingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Dioor de uitvoering van blootstelingsmetingen kan worden heoordeeld of sanering van
ashesthoudende daken middels een beperkt regime kan worden uvitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milieu te beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de vezelemissie tijidens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkends maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelijk terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen Kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode

("s) wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie, welke optreedt tijdens het saneren van de golfplaten daken,
dienen er meerdere blootstellingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
vezelemissie daadwerkelijk kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoerd
afgeleid van de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
ashestvezels in de lucht fijdens het op uitvoeren van ashestverwijderingswerkzaamheden).

Op locatie is de meetstrategie door Arcadis Mederland B Y hepaald. Het onderzoek is op 9
april 2020 uitgevoerd door Kiwa Compliance.

78202 versie 2.1 Albergen pagina 1
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2. Inventarisatieenrisicoklasse

heeft in het verleden een onderzoek ter behoeve van volledige
renovatie of totaal sloop uitgevoerd en een ashestinventarisatierapport opgesteld.
De rapportage heeft als kenmerk, 18068891 versie 1.0 d.d. 02-11-2018.

Resultaten en advies rapportage

De aangetroffen golfplaten zijn hechtgebonden en bevat, 10-15% Chrysotiel. Sanering van
deze toepassing dient conform de hiervoor geldende regelgeving in risicoklasse 2

(buitens anering) uitgevoerd te worden.

3. Blootstellingsonderzoek afgeleid van SCi-548

Bij de bepaling van de blootstellingsmetingen is gebruik gemaakt van het Protocol SCi-548, 1
mei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van mefingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCI-548 is opgenomen als bijlage hij dit
rapport.

De metingen zijn uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is utgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratorium Kiwa Inspection & Testing.

4. Emissiemeting conform protocol SCi-548

De onderzoekssirategie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstellingsmetingen uitgevoerd en alle meesigegevens en bevindingen
geregistreerd.

Eris op locatie é&n werkgebied ingericht voor de metingen. De sanering betrof het gehele
dag van het gebouwiobject.

Tijdens dit onderzoek zijn twee PAS-meting (Personal Air Sampling) en twee STAT-meting
(Stationaire Air Sampling) uitgevoerd.

78202 versie 3.1 Albergen pagina 2
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5. Werkomschrijving en waarnemingen

Werkgebied 1:

Het betreft hier een dak van ongeveer 300 m?, dit is inclusief de nokvorsten. De
medewerkers welke in werkgebied 1 de asbhest-gerelateerde werkzaamheden hebben
uitgevoerd zin aangeduid met DTA en DAV,

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de vioer in en rondom de schuur afgedekt met folie
en is het werkgehied afgebakend met ashestlint en borden. De DAY is rond 08:10 uur gestart
met het loshouten voor een gedeelie van de eerste dak helft. Rond 08:20 uur is Kiwa
Compliance op locatie en maakt de pompen klaar. Er zijn twee paspompen en twee
stationaire metingen ingezet. Eris &&n semi stationaire pomp in de werkbak geplaats en één
semistationaire pomp in het midden van de schuur. Om 08:35 uur zijn de pompen gestart.

De DTA is nu ook in het werkgebied. De DTA en DAV halen samen de golfplaten van het
dak en verzamelen ze de goliplaten op de werkhak. De goliplaten worden over elkaar heen
geschoven tijdens het neerleggen. Madat de bovenste ] golfplaten is verwilderd wordt de
stapel golfplaten met de verreiker naar de container gebracht. De werkbak wordt tijdelijk
losgekoppeld en wordt de stapel golfplaten door de DAY voorzien van hijshanden. Met de
vemeiker wordt de stapel met golfplaten in de gereedstaande open container gehesen. Hier
staat de DTA klaar om de werkzaamheden te begeleiden. Tidens het deponeren in de
container is een stofwaolk zichtbaar. De DTA bevindt zich (ademzone) in de stofwolk.

Vervolgens wordt de werkbak weer aangekoppeld aan de verreiker en is de vemeiker weer in
positie gezet. De 2°* rij golfplaten wordt verwijderd en wederom worden de platen fijdens het
stapelen over elkaar heen geschoven. Onderussen wordt de 32 rj losgeschroefd. Tijdens
het verplaatsen van de werkbak worden de golfplaten licht geraakt met de werkbak. Er zijn
duidelijk stofwolken zichthaar tijdens het stapelen van de golfplaten. Het is vandaag vriwel
nagenoeq windstil en de windrichting voor zover wind aanwezig is staat haaks op de
werkbak. Madat de 2° nij golfplaten zijn verwijderd wordt ook de 3° rij golfplaten verwijderd.
Madat de eerste dak helft verwijderd is, wordt de stapel golfplaten weer voorzien van
hijshanden en de werkbak wordt weer losgekoppeld. De platen worden door de verreiker in
de container gehesen.

Rond 9:00 uur is het eerste dak helft verwijderd en wordt de verreiker aan de andere kant
van de schuur in positie gezet.

Rond 0910 uur wordt een gedeelite van het dak losgeschroefd. Vervolgens worden de
golfplaten verzameld op de werkbak. Sommige bouten kunnen niet los geschroefd waorden.
Daar waar de houten niet verwijder kunnen worden wordt de plaat rondom de bouten door
de DAV kapotgeslagen met een hamer (0920 uur). Voor het verwijderen van de tweede dak
helft worden dezelfde handelingen verricht als hierboven omschreven. Rond 09:31 uur zijn
alle platen verwijderd. De schroefgaten zijn na het verwijderen van de golfplaten niet
uitgeboord.
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Nadat alle golfplaten zijn verwijderd wordt er gestart met de eindschoonmaak 09:35 uur. De
gordingen en dakspanten worden door de DAV afgestoft met een handveger. Er is veel stof
aanwezig op de dakconstructie. De DTA verwijderd ondertussen plaatmateriaal uit de
raampartijen. Om 10:15 uur wordt de eindschoonmaak afgerond en wordt het folie in en
rondom de schuur verwijderd en wordt het folie in de container gedeponeerd. Rond 10:30
uur wordt de containerzak dichtgemaakt en wordt de sanering afgerond en worden de
pompen uitgeschakeld.

Gedurende ca. 120 minuten is er gemeten waarvan 120 minuten asbest gerelateerde
werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn 4 pompen geplaatst met een gemiddeld debiet van 8,3 liter per minuut
De pomp met nummer LMO1 en LMO2 heeft als pasmeting gediend. De pompen met
nummer LM0O3 en LM04 hebben als omgevingsluchtmeting in het werkgebied gediend.

Tabel 5.1: Owerzicht ingezette pompen, werkgebied 1
Meting 1 Analysecertificaat 2019.012602.1.3

Pomp Type Persoon Start | Eind | Flow Flow Tijd Volume
nummer tijd tijd Voor Na

[I/min] [Vmin] [min] [L]
LM 01 PAS DTA 08:37 | 10:37 | 83 8,1 120 984
LM 02 PAS DAV 08:39 | 10:35 | 83 7.9 116 940
LM 03 STAT In werkbak | 08:39 | 10:29 | 8,3 8,0 110 897
LM 04 STAT In schuur 08:40 | 10:31 | 83 8,0 111 905

Fofo: LMD3, STAT-mefing in werkbak

Fofo: LMO3, STAT-meting in werkbak Fofo: LMD4, STAT-meting in schuur
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6. Resultaten PAS-en stationaire metingen.

De PAS- en STAT- metingen zijn op 9 april 2020 ingezet door Kiwa Compliance.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met befrekking tot de
juchtmetingen zijn weergeven in hoofdstuk 5.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tabel 6.1: Overzicht ingezette pompen werkgebied 1 d.d. 09-04-2020

Pomp Type Persoon Start |Eind | Duwr | Volume | Analyse Analyse
nummer fijd tijd Re=sultaat Resultaat
(Serpentijn) | (Amfibool)
[Min] | [Liter] Vim#] Vim*]
LM 01 PAS OTA-1 08:37 | 10:37 [ 120 954 4 552 <174
LM D2 PAS DA 08:30 | 10:35 [ 118 340 7733 <183
LM 03 STAT [ In 08:39 | 10:29 [ 110 897 4 058 <191
werkbak
| LW 04 STAT | Imschuur | 08:40 [ 10:31 | 111 905 190 =190
Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvioeden bemeten.
Bron: KNMI
o B T M 0 ]
| Win [*C] o4
WMax [°C] 204
| Wind [BR]Inchiing FHND
Luchtdnuk [HPa] 1.025,8
Luchbwochtigheid [%] 63
Meerslag [%] [1]
Meerslag [mm)] 00

7. Bepaling van de aard en concentratie asbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de conceniratie ashestvezels in de betreffende luchimonsters uit de PAS- en
omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte Nuclepore luchtfiters worden conform IS0 14966 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met rdntgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan 1IS0-14966 en is
woorts utgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMEMA analyse van de luchifilters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 7.1 (ashestconcentratie) in vezels per m* lucht
(w'm®).
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Bijlage 1: Plattegronden

78202 versie 3.1 Albergen pagina &

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN

KENMERK: 31152691

. = stationairmeting

L& = PAS meting

kiwaX

A ARCADIS

Schuur

ki - Legenda: Overzichtstekening =
wa Opdrachigever: Arcadis Nederland BV @ |:| |:| 9 |:|
compliance Project locatie: tAlbergen ASBESTOA [rr— LEGENELA oL
Projectnummer: 78202
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3047 B Roterdam
Qo @ ©o 0o
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Bijlage 2: Analyseresultaten
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i
fivk L1 Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T:+31 (0)63 298 35 00
E: Infy@kiva-inte.com

www kbwa-Imta. com

VERTROUWELLK

SEM Analyserapport

Rapport Dotum ropportage:
Aantal poging’s:

Uw kenmerk Contoctpersoon:
Referentie:
olyject:

ons kenmerk Projectnummer:

analyse Op:

Datum monstemame:

Monstername door:
Spoedanaiyse:
Pigats van analyse:
SEM

Datum analyse:
Naam analist:
Techniek:

Norm:

22-04-20
]

(LA &
78202
Albergen

2020.005601.1.2

ashest

09-04-20

Opdrachtgever

MNea

Rotterdam

SEMI1407 0004

16-04-20

Mewr. L van 't Sand

scanning Electronen Microscopie
150 14966

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact

met Ons opRemen wia:

Tel.: DSS-998 38 00
emaii: loborgtorium-west@kiwo-inte.com

Dit rapport 2020.005601.1.2 vervangt rapport 2020.005601.1 d.d. 14-4-2020

Dt rapport meg op geen enkale wijze gereproduceend wordan, beholve in zijn
geheel, zonder voorofgoande schriftalike toestemming van Kiwa inspection & Testing.

De heer B.M. Beukema

Diwisie Directeur

Alim documestan baomnde by daze mpsortaps sin eostesbeerd e geautoresnd doos de maseger s of . i
b aifciailapimany o v v- het cetificastru=mar.

da achtbaid vun dit d et u dit vards

iftel banteet ovar

Homglongatraat S, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonfemmen: 068 98 53 00, a-mal ik ibwe-inte.com
BAME: Rabobark 1552 F2.760 - IBAM: ML3S RABD TLSE2TITES - BIC: RABGRLIU - BTW: HLEISIERE4B01 - Kvic: MATOOLE
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Algemene gegevens monster

° <
“  kiwa
Dessiemummer 2020.005601.1.2 i

Monsternummer 2020.0056801.1.2 fg52245 -
Omschrijving monster LMO1, PAS, DTA f:p;%ﬁ;nsa Taating
3047 BR Foterdam
Analyseparameters T: +31 {08 995 38 00
Bemonsterd volume lucht (m’) 0.984 E: Infoi@ k- Inte.com
Vergroting (telling) 2100 www Kk bwa-inte.com
Vergroting (identificatie) BOODx tot 16000x
Aantal onderzochte velden 350
Opperviak van 1 veld (mm?) 0.0190
Gehantearde norm 150 140686
Resultaten van de telling en identificatie
?}Em Aantal Concentratie VROM" Concentratie
vezels {vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)
Chrysotiel lengte < 5 pm [i] < detectielimist 0.1 < datectelimiet
Chrysofiel lengte > & pm i1 35436 1.0 35438
Amosiet’ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Amosiet’ lengte > 5 pm [i] < detectielimist 10,0 < detectelimiet
Crocidobet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 10 < detecteimiet
Crocidoliet” lengte = 5 pm ] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Actinofiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte > § pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticimict
Tremaliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 10 < detecteimict
Tremaliet! lengte > & pm 0 = detectielimist 10,0 = detectisimist
Arnthoyliet lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Anthofylliet lengte > & pm 0 < detectislimist 10.0 < detectieiimiet
WMMF™ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet vt vt
MMMF? lengte = & pm 1] < detectielimiet nwk nwk
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is L] vezals/im®

Per definife |5 de bapalingsgrens de berekande concantratie 3an VEZESs In de luchi die ovareenkomt met 2,50
vazeis In de analyse (i1 het 35% betruwbaarhesdsintesval van de Poisson-veraling voor D vezets).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 544
{B5%-betrouwbaarheidsinterval ) Fra ] - 4552

Concentratie aan amfibolen asbestwezels (lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: =174
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <174
(B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestwezels in vezelequivalentenim® lucht: 3544
(B5%-betrouwbaarheidsinterval ) am - 4552

Opmerkingen:

EEEN

" serpentinasbest  * amfiboolasbest * man made minaral fitre

" UIhgecruit In vezelequivaientan conform de VROM nchiinan.

" D@arwaar geen vezels zin vasigesield, wend de detectielimiet opgegeven, waar] een equivalentiefacior van 1,0 werd genanizend.

D door Kiwa Ingpection & Tasting ulp roe analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Ean ljsf van verrchiingen iz opgenomen op
e =its van de Raad voor Accreditstie www.rva.nl. Indlen gewsnst, kunnen wij u de verrichtingeniljst tossturen.

Hongkongstraat S, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. D35-298 35 00, e-mall: InfoyEkmwa-inta.com

BANK: Rabpbank 1532 73763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NLE13558534801 - KVK- 24370016

‘SEMHuchE MMM 3sDest versle 23, 25-02-2020

Pagina 2 van 5

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster - o
w  kiwa
Dossiemummer 2020.005601.1.2 i

Monstemummer 2020.0056801.1.2 /852246 Ll
Omschrijving monster LMDZ, PAS, DAV K’m"‘;::gpﬂ;“f Testing
3047 BR Rotbendam
Analyseparameters T: #34 (D)6 998 38 00
Bemansterd volume lucht (m®) 0,840 £ o {giwa-inte. com
Wergroting (telling) 2100x warw kihwa-inbe. com
Vergroting (identificatie) S000x tot 16000
Aantal onderzochte velden 350
Opperviak van 1 veld (mm-) 0,0160
Gehanteerde nom 150 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Fype vezsl Eanal Toncentrate VROM Concentrate
vezels {vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)
Chrysotiel’ lengte = & gm ] < detectielimiet 0.1 < detectielimiet
Chrysotiel! lengte = 5 pm 105 G367, 10 367,20
Amosiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiat 1.0 < detectielimiat
Amosief” lengte = & pm 0 = getectielimiat 10,0 < detecticlimiat
Crocidoliet” lengte = 5 pm ] < getectielimiet 10 < detectielimiet
Crocidaoliat” lengte > § pm 0 < detectielimiat 10.0 < detectielimiat
Actnoliat” lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10 < detectielimist
Betnoliet’ lengte > 5 pm a = detectielimiet 10,0 < defectielimiat
Tremolet lengte < 5 pm ] < detectielimiet 10 < detectielimiat
Tremoliet™ lengte > 5 pm 0 = getectielimiet 10,0 < detectielimiet
Anthofyliet” lengte = & pm ] = detectielimiet 10 < defectielimiat
Anthofyliet® lengte > § pm a < detectielimist 10,0 < detectielimiat
MRMF lengte = 5 um 0 < detecticlimiet vt nut
MMMF* lengte = 5§ pm ] < detectielimiet nvt nvt
DOpmerkingen:
De analysegevoeligheid is &1 vezelsim®

Per gefinitie ks de bepalingsgrens de benekende concentralle aan vezels In de lucht die oversenkomt met 2,95
wezals In de analyse (d.. het 35% belrouwtaarhaldsinienal van de Polsson-vardeling voor D wazels).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim’® lucht: G388
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) ] - i3
Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <183
(B5%-befrouwbaarheidsintenval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <183
(B5%-befrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalenten/m?® lucht- 6388
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) ] - T7ia
Opmerkingen:

GEEN

! sementinasoest  * amfipociasbest * man made mineral fibre

" Unigedrukt In vezeleguivalenien conform de WVROM rchiljnen.
** Di3ar waar geen vezeis 7ijn vastgestald, wend de detectislimiet opgegevan, waarhl] e=n equivalentiefactor van 1,0 wand gehantesrnd.

De door Kiwa Inspection & Testing wibgevosrds analyses zijn geaccrediiserd onder L140. Een st van vemichtingsn 1= opgencmen op
di alts van de Raad voor Accraditatle www.rvanl. Indisn gewenst, kunnen wi| u de verrichiingeniliat foeafuren.

Hongkongsiraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, teletoonnummer: D56-295 38 00, e-mall: info@kwa-nte.com
BANE: Rabobank 1532.72.763 - IBAN: NL35 RABD 0153273752 - BIC: RABONLZU - ETW: NL313863634801 - KVK: 24370016
SENHucht MMM asbest versie 23, 25-02-2020
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Algemene gegevens monster

- =
- iwa
Dessiemummer 2020.005601.1.2 il

Monstemummer 2020.005601.1.2 1252247
Omschrijving monster LMD3, Staticnair, op werkbak f:'“"*F'f’m":;"E& Tasting
3047 BR Raotierdam
Analyseparameters T: +31 {08 098 38 00
Bemonsterd volume lucht (m’) 0,897 E: Infoggkiwa-inie.com
\ergroting (teling) 2100k wwnw Khwa-ints. com
Vergroting (identificatie) B000x tot 16000x
Aantal cnderzochte velden 350
Opperviak van 1 veld (mm7) 0.0180
Gehantearde norm 150 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM" Concentratie
vezels {vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/'m®)
Chryscbal lengte = 5 pm 0 < detectielimist ] < detecosimiet
Chrysotiel’ lengte > & pm 46 060,65 1.0 2060,5
Amosiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Amosiet’ lengte > § pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimict
Crocidohet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < datectielimiet
Crocidoliet’ lengte > 5 pm 0 = detectielimist 10,0 < detectelimist
Actingiiet lengte < 5 pm 0 = detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Actinoliet” lengte = 5§ pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlmict
Tremaliet lengte < 5 pm [i] < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Tremolist lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectelimict
Anthofylist lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detecticimict
Anthafyiliet’ lengte > § pm 0 = detectielimist 10,0 = detectislimiet
MMM lengte < 5 pm 0 < detectielimist nv.t nvt
MMMF lengte = & pm 1] < detectielimist nwk k.
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 64 vezels/m®

Per definiSe |5 de bapalingsgrens de berekande concantratie 3an VEZESs In de luchi die ovareenkomt med 2,50
vazels In de analyse (i1 het 35% betruwbaarhesdsinterval van de Poisson-verdalng voor D vezess).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 3061
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 57 - 4058

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pmj in vezelsim® lucht: < 1M
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <1
(B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 3061
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 3257 - 4058

Opmerkingen:

GEEMN

! gerpentinasbest  * amfboolasbest * man made minaral fitre

* Ultgednuit In vazelequivaientan confom de VROM nchiljnen.

* Daar waar geen vezels Zin vasigesiaid, wenl de detectielimiet opgegeven, Waan een equivalSntetacion van 1,0 wer genantzsn.

D door Klwa Ingpection & Testing ukgewosrde analyses zijn geaccreditesnd onder L140. Ean Wjst van werrchiingsn Is opgenomen op
da sita van de Raad voor Accreditatis www.rvanl. Indlsn gewsanst, kunnen wij u da verrichtingeniljzt toseturan.

Hongkongstraat 5, 3047 BR. ROTTERDAM, telsfoonnummer. 085-938 38 00, e-mall: Info@kiwa-nta. com
BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: ML36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2L - BTW: MLE 13568634801 - K\VK: 24370015
SEM-ucht MMMF asbest versle 23, 25-02-2020
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Algemens gegevens monster - <
w  kiwa
Dossiemummer 2020.005601.1.2 !

Monstemummer 2020.005601.1.2 /B52248
Omeschrijving monster LMO4, Stationair, binnen in schuur ::};;&;ﬁga Tasting
3047 BR Rotertam
Analyseparameters T- 431 ([}65 996 38 00
Bemonsterd volume lucht {m’) 0,805 E- Infoghkiwa-inte. com
ergroting (telling) 2100x v kiwa-inks.com
Vergroting (identificatie) 8000 tot 16000
Aantal onderzochte veldan 350
Opperviak van 1 veld (mm®) 0,0180
Gehanteerde nom 150 14066
Resultaten van de telling en identificatie
ype vezel Zamal Concentrate VROM Concentate
vezels (vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m’)
Chrysotiel lengte = 5 pm i < detectielimiet 0.1 < defectielimiet
Chrysotiel’ lengte > § pm 3 106 1.0 1506
Amosiet lengte < & pm [ < detectielimiet 10 < detecticlimist
Amosiet lengte = & pm 0 < detectislimist 10,0 < detectislimist
Crocidoliet™ lengte < 5 pm 0 < getectielimist 1.0 < detectielimiat
Crocidoliet” lengte = 5 pm 0 < getectielimiet 10,0 = detectielimiat
Actnolier lengte = & pm i < detectielimiet 10 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm ] < detectielimist 10,0 = defectielimist
Tremaoliet™ lengte < 5 pm 0 < getectielimiat 1.0 < detectielimiat
Tremolet” lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 10.0 < detectielimist
Anthofyliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Anthofyliet® lengte > & pm ] < detectielimiet 10.0 < detectielimiet
MMME lengte = 5 pm [ < getectielimiet vt nvt
MMBF* lengte = 5 pm ] < getecticlimiet nvt nvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 83 vezelsim®

Par definitie I de bepalingsgrens de barekente concentraie aan vezsls In de lucht die overeankomt met 2,99
vezals In de analyse (dJ. het §5% bafroustaarheltsinerval van de Polsson-vardeling woor [ vazels).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 3 pmy) in vezelsim® lucht: 190
(BEY-betrouwbaarheidsinterval) o - 554
Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =180
(BE-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: =190
(BEY-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 180
(BEY-betrouwbaarheidsinterial) o - 554
Opmerkingen:

GEEM

! samentljnasoest * amMoooiasbest * man made mineral fibre

* Urigedrukt In vezelequivalenten conform de VROM richbljnen.
** [iaar waar geen vezsis 2iin vastqestaid, wend de detectisiimict opgegeven, waarl e2n equivalenietactor van 1,0 werd gehaniserd.

D door Khwa Inspection & Testing uitgevosnds analyses zijn gesccreditesrd onder L140. Een jst van vamichtingsn 1= opgenomen op
de aite van de Razd voor Accradiiafle www.rvanl. Indien gewenst, kunnen wi] u de verrichiingsniljat foastursn.

Hongkongstraat 5, 2047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. [56-253 33 00, e-mal: InfogDkwa-inte.com
EANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: L35 RABD 0153273753 - BIC: RAGONLZU - BTW: NL313863634801 - KVK: 24370016
SEMHucht MMMF asbest versle 23, 25-02-2020
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1. Aanleiding/Doel:

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en milieu. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste voor
geschreven persoonlijke beschermings middelen en zijn de werkzaamheden ingedeeld in
risicoklasse 2 buitensanering (SMa-rt). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak veel kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materieel benodigd is om
een golfplaten dak te kunnen saneren. Hiemaast zorgt de huidige werkwijze voor
vezelemissie in het miliew welke mogelijk schade kan opleveren.

Het betrefi hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
ashestverels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrijkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang liggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioedan kunnen de goliplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels yrijkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstellingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de uitvoering van blootstelingsmetingen kan worden beoordeeld of sanering van
asbesthoudende daken middels een beperkt regime kan worden uitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milieu t2 beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de vezelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkende maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelijk terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode
("s) wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke opireedt fijdens het saneren van de golfplaten daken
dienen er meerdere blootstellings metingen plaats te vinden om vast te stellen of de
vezelemissie daadwerkelijk kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoerd

conform de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concenfratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht tijdens het op uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden).

Het onderzoek is op 15 april 2020 vitgevoerd door Kiwa Compliance.

T8202 versie 24 Wapeneld pagina 1
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2. Inventarisatie en risicoklasse

heeft in het vereden esn onderzoek uvitgevoerd ten
behoeven van volledige renovatie of totaal sloop van een gebouw/object. De rapportage van

dit onderzoek is geregistreerd met als kenmerk , RMT_200066 versie 2.0 d.d 18-03-2020.
De aangetroffen golfplaten zijn hechtgebonden en bevatten; 10-15% Chrysofiel. Geadviseerd
is om de Sanering van deze toepassing conform de hienvoor geldende regelgeving in
risicoklasse 2 (buitensanering)uit te voeren.

Opgemerkt wordt dat tijdens het onderhavig onderzoek in de luchtmonsters naast chrysotiel
ook amfibool ashest (amosiet en crocidoliet) is aangetroffen.

TE202 versie 21 Wapemeld pagina_ 2
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3. Achtergrondmeting afgeleidvan SCi-548

Bij de bepaling van de blootstelingsmetingen is gebruik gemaakt van het
Protocol SCiF548, 1 mei 2015.

De SCi-548 is geschiki voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCi-548 is opgenomen als bijlage bi dit
rapport.

De metingen zijn uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is utgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratonum Kiwa Inspection & Testing.

4. Emissiemeting conform protocol SCi-548

De onderzoeksstrategie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstellingsmetingen uvitgevoerd en alle meetgegevens en bevindingen
geregistreend.

Op locatie is é8n werkgebied ingericht voor de metingen waarbij in totaal viff daken zin
gesanserd.

Tijdens dit onderzoek zijn vier PAS- (Personal Air Sampling) en vier STAT- metingen
(stationaire air sampling ) uitgevoerd verdesld over twee shiften.

TB202 versie 21 s\Wapemeld pagina 3
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5. Werkomschrijving en waarnemingen

Werkgebied 1 (shif 1)

Het betreft hier vilf daken met in totaal 142m? goliplaten. De medewerkers die in werkgebied
1 de ashest-gerelateerde werkzaamheden hebben uitgevoerd duiden we aan met DTA en
DAV,

Yoorafgaand aan de werkzaamheden is er rondom de schuren folie gelegd. De container is
voorzien containerzak met dubbele inliner. Het werkgehied is afgebakend met asbhestlint en
waarschuwings borden. De deco-unit is aan het werkgehied geplaatst. Rond 08:00uur is het
werkgebied ingericht en wordt er een kleine pauze gedaan voor start werkzaamheden. Rond
08:35 wur start de DTA met het loshouten van het kleine dak (ca. 6m2). Ondertussenis de
DAY aan het omkleden. Rond 08:40uur is de DAY in het werkgehied en begint de DAY met
het weglopen van de golfplaten naar de container. De golfplaten worden op de arm en
schouder naar de container gelopen. Tidens het verplaatsen is er continue wrijving tussen
de golfplaat en het lichaam. Ook is de golfplaat dicht bij de ademzone. De golfplaten worden
door de DAY in de container gelegd.

Rond 08:45 uur warden de golfplaten van de schuur met hoge puntdak verwijderd met aan
de achterzijde een kleine schuur met plat dak (45m?2). De werkverdeling is vooralsnog
hetzelfde als de eerste schuur. Als eerste worden de golfplaten aan de achterzijde van de
schuur met plat dak verwijderd. De goffplaten worden van het dak af geschoven De
golfplaten bevinden zich op coghoogte. De platen worden naast de schuur verzameld,
wanneer de golfplaten verwijderd zijn worden de golfplaten door de DAV naar de container
gelopen. Onderiussen heeft de DTA de achiergrondmeting gestart om 08:55uur en is de
DTA begonnen met het loshouten van de golfplaten. Als eerste wordt &&n golfplaat
verwijderd zodat de DTA op de zoldervioer van de schuur kan staan. Vandaaruit worden de
overige golfplaten los gebout en worden de goliplaten over het dak naar beneden geschoven
waar de DAY Klaar staat om de golfplaten aan te pakken. De golfplaten worden tegen de
schuur aangezet om ze later weg te lopen. Rond 08:57 uur neem de wind licht toe maar rand
09:03uur neemt de wind weer af tot windstil. Rond 09:13 uur zijn alle golfplaten verwijderd en
wordt de stationair meting op de zolder van de schuur gestopt.

Rond 0916 uur wordt er gestart met de lage grote schuur (85m?). De golfplaten worden los
gebout. Even later wordt de stationair meting door de DAY in de schuur aangezet 09:25 uur.
Rond 09:34 uur zaki de DTA door het dak, dit komt door de slechie staat van de golfplaten.
De DTA herpakt zichzelf en gaat door met het los bouten van het dak. De golfplaten warden
tegen de gevel van de schuur verzameld en later naar de container gebracht. Rond 09:55
uur wordt de stationair meting gestopt.

De DTA is rond 09:55 uur gestopt met de werkzaamheden en is daarna gaan contamineren.
De DAY haalt alleen nog de kleine schuur van 6m2 eraf. De DAY verwijderd de golfplaten
vanaf een trapjie. De platen worden weer naar beneden geschoven en tegen de gevel gezet.
Daama brengt de DAY alle golfplaten naar de container waama de DAY ook gaat
decontamineren. De werkzaamheden van de eerste shift ziin gestopt om 10:05 wur.

De eerste shift is gedurende ca. 86 minuten gemeten waarvan 86 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgehied ziin vier pompen geplaztst

TB202 versie 21 ‘Wapemseld pagina. 4
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De pomp met nummer LMO1 en LM0O2 heeft als pasmeting gediend en hebben een
gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De pompen met nummer LM03 en LM04 hebben
als omgevingsluchtmeting in het werkgebied gediend en hebben een debiet van 8.3 liter per
minuut. Zie tabel 5.1 voor alle ingezette metingen.

Tabel 5.1: Owerzicht ingezette pompen, Shift 1

Meting 1
Pomp Type Persoon Startijd | Eindtijd | Flow Voor | FlowNa | Tijd Volume
nummer [I/min] [/min] [ [min] m
LM 01 PAS DTA 08:36 09:55 40 3,8 79 308
LM 02 PAS DAV 08:39 10:05 40 35 86 323
LM 03 STAT | In schuur 09:25 09:59 83 7.8 M4 274
LM 04 STAT | Zoider van | 08:55 09:15 83 8,2 20 165
schuur

Foto: LMO1, Pasmeting, DTA Fofo: LMD 1, Pasmeting, DTA Fofo: LMO2, Pasmetfing DAV

Fotfo: LMO2, Pasmeting DAV Foto: LMO3, Stafionairin schuur Foto: LMD4, Stationairin schuur
(zoider)
78202 versie2.1 Wapenweld pagina. 5
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Fofo: Golfplaten verwijderen Foto: Overzichtgolfpiaten dak Fofo: Golfplaten los schroeven

78202 versie2.1 ‘Wapenweld pagina 8

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

kiwa

Werkgebied 1 {shiff 2):

In de eerste shift zijn alle golfplaten verwijderd en afgevioerd naar de container. In de tweede
shift wordt er een eindschoonmaak uitgevoerd. De tweede shift startom 11:15 uur. De DTA
begint met de eerste kieine schuur. De houten balken worden van de schuur verwijderd
omdat deze balken in slechte staat zijn. De gehele schuurwordt gestofzuigd en nat
afgenomen.

De DAY is begonnen met de hoge schuur. De gehele dakconstrucfie en de vicer van de
zolder wordt gestofzuigd. Daar waar nodig worden consfructiedelen nat afgenomen.
Ondertussen is de DTA klaar met de kleine schuuren start met de kieine schuurwelke aan
de hoge schuur grenst. De gehele schuurwordt gestofzuigd. In de kleine schuur ligt zand.
Het zand wordt doormiddel van handpicking gereinigd door de DTA. De gevels worden nat
afgenomen.

Om 13:55 uur start de DTA met de grote lage schuur en DAY met de kleine schuur in de
hoek. De gehele schuren worden gestofzuigd en nat afgenomen. Nadat de schuren zijn
schoongemaakt wordt het folie rondom de schuren opgevouwen en naar de container
gebracht. De container wordt nog niet dicht gemaakt omdat er nog een asbesthoudende
ontiuchtingsbuis van het grote lage schuur verwijderd dient te worden. Echter vallen deze
werkzaamheden buiten de meting. Om 14:35 uur worden de pompen uitgezet en worden de
metingen afgerond. Hiema wordt pas de buis verwijder.

De tweede shift is gedurende ca. 199 minuten gemeten waarvan 199 minuten asbest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zin vier pompen geplaatst.

De pomp met nummer LM05 en LMOG heeft als PAS-meting gediend en hebben een
gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De pompen met nummer LMOY en LMO8 hebben
als omgevingsluchtmeting in het werkgebied gediend en hebben esn debiet van 8.3 liter per
minuut. fie tabel 5.2 voor alle ingezette metingen.

Tabel 5.2 Overzicht ingezefte pompen, Shilt 2

Meting 2
Pomp Type Persoon | Starttijd | Eindtijd Flow Flow tijd Volume
numimer Voor Ma [min] [
[Wmin] [1Frmin]
LM D5 PAS DTA 11:16 14:35 40 39 199 786
LM 06 PAS DAY 11:21 14:35 4.0 39 194 766
LM 07 STAT In schuur 11:17 14:35 8.3 7.9 198 1604
LM 08 STAT Zolder van | 11:18 13:18 83 7.0 120 gr2
schuur
TE202 versie 2.1 Wapenweld pagina. 7
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fofo: LMO5, Pasmeting, DTA

Fofo: LMD6, Pasmeting DAV Foto: LMO7, Stationairin schuur Foto: LMD8, Statonairin schuur
(zolder)

Fofo: Eindschoonmaak Fofo: Eindschoonmaak Fotfo: Confainerzak dichtmaken
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6. Resultaten PAS-en Stationaire metingen.

De PAS- en STAT metingen zijn uitgevoerd 15 april 2020.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met betrekking tot de
luchtmetingen zijn weergeven in hoofdstuk 5.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tijdens deze metingen is zowel serpentijn als amfibool asbest gemeten, deze zijn bij elkaar
opgeteld voor een tofale vezelconcentratie.

Tabel 6.1; Overzicht ingezette pom d.d. 1504-2020

Filter Type | Persoon | Starttijd | Eindtijd | Duwr | Volume Analyse Analyse
! ) [Min.] L} resultaat | resultaat
lucht- locatie Serpentijn | Amfibool
monster [wim?] [wim?]
LM 1 PAS OTA 0536 0955 79 308 1219 1044
LM 02 PAS oAy B39 10:05 86 322 6790 2141
LM 03 STAT | In schuur | 0925 558 4 274 2373 7o
STAT | Zolder 0B:55 0515 20 165 1813 =200
van
sChuur
LM 05 PAS OTA 11:16 14:35 199 756 472 =106
LM 05 PAS &N 1121 14:35 194 TEE 472 364
LM 07 STAT | In schuur | 11:17 14:35 198 1604 348 <187
LM 05 STAT | Zolder 11:18 1318 120 o5z =100 =100
van
schuur

Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvioeden bemeten.

Bron: KNMI
15-04-2019
Min [*C] [
Max [°C[ 17.6°
| "Wind [BR}Irichiing TWIW)
Luchidruk [HPa] 1023
Luchbvochfigheid [7%] [T
FMesrslag [96)] [1]
MNeerslag [mm] oo
TE202 versie 2.1 Wapenvweld pagina. 9
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7. Bepaling van de aard en concentratie ashestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de conceniratie ashestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS- en
omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte Nuclepore luchtfitters zijn conform IS0 14966 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met rintgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan 1I50-14966 en is
voorts uitgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMRMA analyse van de luchffilters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 7.1 (asbestconcentratie) in vezels per m* lucht
{wim=).

TE202 versie 21 Wapemeld pagina. 10
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Bijlage 1: Plattegronden
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Bijlage 2: Analyscertificaten
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Klwa Inspecticn & Testing
Hongkongsiraat 5
4T BR Rottendam
T-+31 (0}B3 958 33 00
Kiwa Compliance E: Infogkiwa-nte.com
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam wew_kitwa-ints. com
mederland
VERTROUWELLK
SEM Analyserapport
Rapport Dotum rapportage: 01-05-20
Aantol paging's: ]
Uw kenmerk Contoctpersoon: ny.t.
Referentie: 7E202 [15-04-2020)
object: wapenveld
ons kenmerk Projectnummer: 2020,005867.1.2
Analyse op: ashest
Datum monstemame. 15-04-20
Monstername door: Dpdrachtgever
Spoedanalyse: Nee
Plagts van analyse: Rotterdam
SEM SEM 14070004
Daotum analyse: 24-04-20
Nagm analist: Chr. K. Pronk
Technizk: Scanning Electronen Microscopie
Marm: 150 14966

indien u meer informatie wenst betreffende dit ropport, dan kunt u contact
met ons opRemen via:

Tel.: 0B3-998 38 00

email: imboratorium-wes i@ kiwa-inte.com

2020.005876.1.2 vervangt rapport 2020.005867.1 d.d. 24-2-2020

Dit rapport mag op gean ankele wijze gereproduceard worden, babohwa in zijn
heal, zonder voorofgeends schriftelike toestemming von Kiwg Inspection & Tasting.

De heer .M. Beukema
Divisie Directeur

Alled Eseh e bi] dats g daerd an iseard door de laberatorium of dans vervanger. Indien taijiel baitaar
trent de ecitheid vas dit docament kunt u & verdliben via yoiicg e by dolg oom eovw het cortifichat ammar.

Honghongs aal 5, 3047 B, ROTTERDAM, telafoomsuiminmaer: 065 398 38 00, a-mail: ko ik wi-sbe.com
BANE: Rabobank 1532.73.7E3 - IBAN: MLSE RABD 53273763 - E6C RABOMLEU - BTW: NLS1586863B0] - KV MATO00E
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Algemene gegevens monster

Drossiemummer
Monstemummer
Omischrijving monster

Analyseparameters

Bemonsterd volume lucht [m;:l
Vergroting (telling)

Vergroting (identificatie)
Aantal onderzochte velden
Opperviak van 1 veld (mmz}l
Gehanteerde norm

2020.005867.1.2

2020.005867.1.2 /852552

LMOD1,PAS, DTA (shift 1)

0,308
2100

2000 tot 16000

QB0

0,0180
IS0 14068

Resultaten van de telling en identificatie
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Klwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BF Rotterdam

T:+31 (088 998 38 0D
E: Infoyfikiwa-inte.com

waw_kiwa-ints.com

Type vezel Aantal Concentratie VREOM® Concentratie
vezels {vezelsim’®} equivalentiefactor | [vezelequivalenten/m®)

Chrysaotiel’ lengte = 5 pmi 0 < detectielimiet 0.1 < detectielimist

Chrysatisl’ lengte = 5 pm 10 662.8 1,0 6628

Amosiet” lengte = 5 pm| o < detectielimiet 1.0 < detectielimist

Amosiet® lengte = 5 pm 3 198,38 10,0 1087.0

Crocidoliet® lengte = 5 pm| 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist

Crocidoliet’ lengte > 5 um| 5 3313 10,0 3331

Actinoliet® lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1,0 < detectielimist

Actingliet’ lengte > 5 pm ] < detectielimiet 10,0 < defectielimist

Tremaliet” lengte £ 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist

Tremaliet® lengte > 5 pm| 0 < detectielimiet 10,0 < detectielimiet

Anthofdlist” lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1,0 < detectielimist

Anthofdliet lengte > 5 pmi 0 < detectielimist 10,0 < detectielimiat

MMMF lengte =5 pm) 0 < detectielimiet nvt nwt

MKMF* lengte = & pm 0 < detectielimiet nvt nvt

Opmerkingen:

De analysegevoeligheid is i} vezelsim®

Per definitie |5 de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels In de luchi die oversenkomt met 2,99

vazels In de anayse (d.l. het 95% betrorabaameldsinierval van de Polsson-verdaling voor 0 vezeis).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: G663

{35 %-betrouwbaarheidsintanal) 318 - 1218

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 530

{35 %-betrouwbaarheidsintanal) 22 - 1044

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm] in vezelsim® lucht: =199

(95 % -betrouwbaarheidsintenal)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 5964

{35 %-betrouwbaarheidsintanal) 1803 - 14780

Crpmerkingen:

GEEM

' serpentnastest  © amfooolasbest
* Utigedrukt In vezelequivalenten conform da VROM rchifjnen.

* man made mineral fbre

** Diaar waar geen vezals Zijn vashgesisid, werd de detectisimiet opgegeven, waarb] een equivalentiefacior van 1,0 werd gehaniear.

D& door Kiwa Inspection & Tesfing ultpewoerds analyses Zijn geaccrediiserd ondsr L140. Een Hjat van wermchiingsn Is opgenomen op
de alte van de Rasd voor Accreditatle waw_rsanl. Indien gewenst, kunnen wi) u de verrichiingeniljat toesturen.

Hongkongsiraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer: 0EE-955 38 00, e-mall: Infodkiwa-inke.com

BAMEK: Rabobank 1532.72.763 - IBAM: NL3S RABD 0153273763 - BIC: RASONLIU - BTW: NLE 13856534801 - KVE: 24370016
SEM-lucht MMMF asbest versle 23, 25-02-2020

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster &> o
w  kiwa
Dossiemummer 2020.005867.1.2 e

Monsternummer 2020.00:58687.1.2 /B52553 .
Omschrijving monster LMOZ, PAS, DAV (shift 1) ﬁ[ﬂ“‘;;;’-‘gﬁ;"s‘ Toating
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T: +#31 {788 958 38 00
Bemensterd volume lucht {m®) 0323 £ Info@khwa-nie. com
Vergroting (teling) 210 www. Kiwa-ints.com
Vergroting (identificatie) BODOx tot 18000x
Aantal onderzochie velden B30
Opperviak van 1 veld [mml} 0.0190
Gehanteerde nomn IS0 14984
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezels/m’) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim®)
Chrysotiel’ lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 0.1 < detecticlimist
Chirysotial’ lengte = 5 pm g2 54608 1.0 54509
Amesiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Amosiet’ lengte = & pm 7 488.0 10,0 48605
Crocidoliet” lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Crocidoliet” lengte > 5 pm 14 9330 100 23369
Actinoliet” lengte = § pm 0 = detectelimist 1.0 = detecticlimist
Actincliet’ lengte = & pm 0 < detechielimist 10,0 < detecticlimist
Tremoliet’ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Tremoliet® lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimist
Anthofyliet’ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 = detectielimist
Anthofliet’ lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimist
MMMF lengte < 5 pm [1] < detechelimiet nwvt nwi
MMMF* lengte > 5§ pm 0 < detectizlimict nwt nut.
Opmerkingen:
D= analysegevoeligheid is a7 vezelsim®

Per gefinitie ks 02 bepalingsgrens de berekende concenirabtie aan wazess in de luchl die owersenkomt met 2,59
vezeis In de analyse (d.l. het 95% betrouwbaarneizsintarval van de Polsson-vendeling woor O vezels).

Vezelconcentratie®®:

Concentratie aan chrysotiel ashestwezels (lengte > 3 pm) in vezelsim® lucht: 3470
(B5%-batrouwbaarheidsinteral) 4360 - 6700

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1404
(B5%-batrouwbaarheidsinteral) ELT - 2141

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim’ lucht: = 200
(B5%-batrouwbaarheidsinteral)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m?® lucht: 19478
(B5%-batrouwbaarheidsinteral) 11333 - 32080

Opmerkingen:

GEEN

! sementinasoest * amMoootasbest ? man made mineral fiore

* Umigednikl In vezelequivalenien conform de WRCM rehtl]nen.

** Diaar waar geen vezes Zin vasigestald, werd de detectislimist opgageven, waarl| een equivalentiafactar van 1,0 werd gehanteerd.

De door Kiwa Inspection & Testing ultgevosrde analyses zijn geaccreditesrd onder L140. Een ljet van vemichiingen 1= opgencmen op
de site wan de Raad voor Accreditatle www. rva.nl. indlen gewenatl, kunnen wi] u da verrichtingenil)st teesturen.

Hongkongshraatl 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. 0638-998 35 0D, e-mal: Info@kiwa-nte.com

BAMNK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: ML36 RABO 0153273763 - BIC: RABOMLZU - ETW: MLE13365634B01 - KVEK: 24270016

SENMHuch! MMMF asbest versie 23, 25-02-2020 )
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Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster - -
w  kiwa
Dossiemummer 2020.005867.1.2 ¢

Bl

Monsternummer 2020.005867.1.2 /852554
Crmischrijving monster LMD3, stationair, in schuur (shift 1) ::;Inmﬁcmﬂ;": Tasting

3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T: +31 (0}85 095 3300
Bemonsterd volume lucht (m®) 0,274 E: Infokraa-inte.com

Vergroting (telling) 2100x waw_Kiwadnts.com

Vergroting (identificatie) E0000 tot 16000«
Aantal onderzochte velden 1100
Opperviak van 1 veld (mm?) 0,0180
Gehanteerde norm IS0 14866

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Conceniratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim’®} equivalentiefactor | [vezelequivalentenim®)
Chrysatiel’ lengte = 5 pm| o < detectielimiet 0.1 < detectielimist
Chrysatiel’ lengte = 5 pm 4 1504.0 1,0 15040
Amosiet” lengte = 5 pm| 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Amosiet’ lengte > 5 pm 2 < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Crocidoliet® lengte < 5 pm| 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Crocidoliet” lengte = § pm 3 1804 10,0 1993.6
Actinoliet” lengte £ 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Actinoliet® lengte > 5 pm| 0 < detectielimiet 10,0 < detectielimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Tremaliet® lengte > 5 pmi 0 < detectielimist 10,0 < detectielimiat
Anthofliet” lengte < 5 pm| i = detectielimist 10 < detectislimist
Anthofliat lengte = 5 pmi 0 < detectielimist 10,0 < detectielimist
MMMF lengte =5 pm) 0 < detectielimiet nv.t nwt
MMMF lengte = 5 pm 0 < detectielimiet nv.t nvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is i i} vezels/m®

Par definile is de bepalingsgrens de berskends concentratie aan vezels In o2 luchi die oversenkomt met 2,95
vazels In de analyse (d.l. het 35% belrowataameidsinieryal van o2 Polsson-yerdaling voor O vazeis).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 3 pm) in vezelsim® lucht: 1393
{35%-betrouwbaarheidsintenal) 1022 - 2373
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 332
{35%-betrouwbaarheidsintenal) 108 - 775
Concentratie aan MMMF {lengte = 5 pmi) in vezelsim® lucht: =139
{35%-betrouwbaarheidsintenal)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 4918
{35%-betrouwbaarheidsintenal) 15084 - 13000
Crpmerkingen:

GEEM

' serpentnasbest ¥ amfiboolasbest * man made minaral fbre

" Uttgedrukt In vezelequivalenten conform e VROM richiljnen.
** Daar waar geen vezals zi|n vastgesieid, werd de detectielimiet opgegeven, waarbl] een equivalentiefacior van 1,0 werd gehantesrd.

D& door Klwa Inspection & Testing ultgeweerds analyses zijn geaccrediieerd cnder L140. Esn Njat van werrichiingen is opgenomen op
de aite van de Rasd voor Accreditatie waw_reanl. Indien gewenst, kunnen wi) u de verrichiingeniljat tossturen.

Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, ielefoonnummer: [656-956 38 00, e-mall: Infogkwa-int=.com

BAMEK: Rabobank 1532.73.763 - IBAMN: NL35 RABOD 0153273763 - BIC: RABOML2U - BTW: NLS 13868834801 - KVE: 24370016

SEM-ucht MMMF asbest versie 23, 25-02-2020 )
Pagina 4 van 9

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Al ne ge ns monster
gemene gegewve: @-r&\
2020.005867.1.2 e
2020.005867.1.2 /B52555
L&D, stationair, zolder schuur (shift 1)

Dossiermummer
Monsternummer
Omschrijving monster

kiwal

Kiwa inspaction & Teating
Honglongsiraat 5
3047 BR Rotterdam

Analyseparameters T:+31 {0}35 598 35 0D
Bemonsterd wolume lucht {m*} 0.185 E Infoykhaa-inte. com
Vergroting (teling) 2100
Vergroting (identificatie) BODDOx tot 18000
Aantal onderzochite velden 1820

Oppervliak van 1 veld [mma} 0.0190

waw Klwa-inte.com

Gehantesrde morm

IS0 148656

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)
Chrysotiel lengte £ 5 pm [1] < detectielimist 0.1 < detectislimist
Chrysotial’ lengte = 5§ pm 17 11326 1.0 11328
Amasiet” lengte <5 pm ] <= detectielimist 1.0 < detectielimist
Amosist® lengte > & pm 1] = detectielimiet 10,0 < gdetecticlimist
Crocidoliet” lengte £ 5 pm ] = detectizlimizt 1.0 < detectislimist
Crocidoliet” lengte > & pm 1] = detectielimiet 10,0 < detecticlimist
Actinoliet’ lengte <5 pm [i] = detectielimist 1.0 < detectielimist
Actinoliet® lengte = & pm 1] = detechielimist 10.0 < detectielimist
Tremaliet’ lengte < 5 pm ] < detectielimist 1.0 < detectielimist
Tremoliet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectielimist
Anthofyliet’ lengte £ 5 pm o = detectielimist 1.0 < detecticlimist
Anthofliet’ lengte = 5 pm [i] < detectelimiet 10,0 < detectielimist
MMMF lengte < 5 pm [} = detechelimiet nwt nwvk
MMMF lengte > & pm 0 < detectielimist nwt nwt.
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is &7 vezelsim?
Per oefinitie ks de bepalingsgrens de benskende concentratie aan vezeis In de lucht die oversenkomt met 2,99
vezels In de analyse (il het 25% betrouwbaarheidsinterval van de Polsson-verdeling voor O vezels).
Vezelconcentratie®*:
Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 3 pm) in vezelsim® lucht: 1133
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 860 - 1813
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pmj in vezelsim® lucht: = 200
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) - -
Concentratie aan MMMF {lengte > 3 pm) in vezelsim’ lucht: = 200
[B5%-betrouwbaarheidsinterval )
Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m?® lucht: 1133
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 860 - 1813
Opmerkingen:
GEEN
! sepentinasbest * amMbociasbest ? man made mineral fiore

" Unigednikt In vezeleguivalenien conform de VROM nchiljnen.
** Daar waar geen vezels Zin vasigesteld, werd de deteclielimiet opgegeven, waardl] een equivalentiefactor van 1,0 wend gehanbeerd.

De door Kiwa Inepeciion & Testing ultgevosrds analyses zijn geaccreditesrd onder L140. Een lljst van vemichiingen Is opgencmen op
de site wan da Raad voor Accreditatie wwew. rva.nl. Indlen gewenatl, kunnen wi] u da verrichtinganiljst toesturan.

Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer: 068-598 38 00, e-mal: Infof3kia-nte.com

BANK: Rababank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABC 0153273763 - BIC: RABOMNL2U - BTW: NLE13363634B01 - KVE: 24370016

SENHuch MMMF asbest versie 23, 25-02-2020 )
Pagina 5 van 9

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster L] C
o iwWa
Dessismummer 2020.005867.1.2 i

Rk
Meonsternummer 2020.0058487.1.2 /B525586
. . Kiwa Inspection & Tesfing
Omschrijving monster LMIDS, PAS, DTA (shift 2) Hangkangstraat 3
3047 BR Roberdam
Anal rameters
ysepa T: +31 (0}5E 996 38 0O
Bemonsterd volume lucht (m®) 0.786 E- Infodikivwa-rie. com
Vergroting (telling) 2100x www_kiwa-Inis.com
Vergroting (identificatie) BODOx tot 10000x
Aantal onderzochte velden 380
Opperviak van 1 veld (m ma} o0.0120
Gehanteerde norm IS0 14086

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysotiel’ lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 0.1 < detectislimist
Chrysofiel' lengte > 5 pm z < detectielimiet 1.0 < detectiefimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < getectiefimist
Amosiet’ lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectielimist
Crocidofiet® lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectisfimist
Crocidaliet’ lengte = 5 pm 1] < debechelimiet 10,0 = detectielimiset
Actinoliet® lengte < 5 pm [i] < detectelimist 1.0 < detecticlimist
Actinglist’ lengte = 5 pm ] < debechelimiet 10,0 < detectielimiet
Tremaliet” lengte < 5 pm [i] < detectbelimiet 10 < detechielimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 10,0 < detecticfimiet
Anthofyliet’ lengte < & pm 0 < detectelimiet 1.0 < detecticimiet
Anthofyliet’ lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimist
MMMF lengte <5 pm 1] < debechelimiet nv.t nwi
MMMF* lengte > 5 pm 1] < detenticlimict nut nut.
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is a5 vezels/m?

Per definitie Is 02 bepalingsgrens de berzkende concentrate @an vezeds in de lucht die overeenkomt met 2,53
verels In de analyse (d.l het 25% betrouwbaarheldsinterval van de Polsson-verdeling voor O vezels).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel ashestwezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1™
(B5%-betrouwbaarheidsinteral) 16 472

Concentratie aan amfibolen ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =196
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =198
[B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequ ivalentenim’ lucht: 13
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) 16 - 472

Opmerkingen:

GEEN

! serpentinaspest ¥ amNbociasbest ¥ man made mineral fore

* Unigednikt In vezelequivalanten confoam de VROM mehtljnen.

** [i3ar waar geen vezels Zijn vasigestsid, werd e delectislimiet opgageven, waar|) een equivalentisfactor van 1.0 wend genanteend.

Da door Kiwa Inspection & Testing uitgevosrde analyses zijn geaccreditesrd onder L140. Esn ljst van vemrichiingen I= opgencmen op
de alte van de Raad voor Accreditatle www. rva.nl. Indlen gewenat, kunnen wi] u da verrichtingeniljst teesturan.
Hongkongshraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer: 065-598 38 0D, e-mal: Info@kwa-inte.com
BANEK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RADO 0153273763 - BIC: RABDML2U - ETW: NLE13363634B01 - KVE: 24370016
SEMHucht MMMF asbest werske 23, 25-02-2030
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster

- —
w  kiwa
Dossiermummer 2020.005867.1.2 i

Monsternummer 2020.005867.1.2 /1B5255T7 i
Omschrijving monster LMDE, PAS, DAV (shift 2) Kiwa Inspaction & Teating
Hangkongstraat 5
3047 BR Robierdam
Analyseparameters
T: +31 (D)SE 99 38 00
Bemonsterd volume lucht {ml} 0,768 E: Infogikiwz-rie.com
Vergroting (telling) 2100 wrww kiwa-inis.com
Vergroting (identificatie) BO00x tot 18000x
Aantal onderzochie velden 400
Opperviak van 1 veld (mm) 0.0190
Gehanteerde nom IS0 149846
Resultaten van de telling en identificatie
Frypewemel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
verals [vezels/im®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/im®)
Chrysofiel lengte = 5 pm 0 < detectelimist 0,1 < getectislimist
Chrysotial’ lengte = 5§ pm b < detectielimist 10 < detecticlimist
Amosist lengte = 5 pm 1] < detectielimist 1.0 < detectislimist
Amosiet lengte > 5 pm 0 < detectelimist 10.0 < detecticfimist
Crocidoliet” lengte £ 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectislimist
Crocidoliet® lengte = 5 pm 1 < detectielimist 10.0 < detectielimist
Actinoliet” lengte <5 pm 0 < detectelimiet 110 < detecticfimist
Actinoliet® lengte = 5§ pm 1] = detectielimiet 10,0 < getecticlimist
Tremoliet® lengte =5 pm 0 = detectelimist 110 < detecticlimist
Tremoliet® lengte = 5§ pm 0 < detectielimiet 10.0 < detecticfimiet
Anthofyliet lengte < 5 pm 1] < detectielimist 1.0 < detecticlimist
Anthofyliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 10.0 < detectisfimist
MMMF lengte < 5 pm [i] < detectielimist nwvt nwvi
MMME* lengte = & pm 0 < detectielimist nvt nvt.
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is a5 vezels/m®

Per gefinitie ks g2 bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezeis in de lucht die overesnkomt met 2,59
vezels In de analyse (0.l het 25% betrouwbaarnelgsintarval van de Polsson-vendeling woor O vezels).

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: 131
[B5%-betrouwbaarheidsintenval) 16 472
Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: B3
[B5%-betrouwbaarheidsintenval) 2 364
Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <196
[B5%-betrouwbaarheidsintenval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m?® lucht: TE83
[B5%-betrouwbaarheidsintenval) 32 - 4108
Opmerkingen:

GEEN

'sementinastest ¥ amMbociasbest ? man made mineral fiore

* Unigednikt In vezelequivaienien conform de WRCM mehtl|nen.
** Diaar waar geen vezels Zin vasigestsid, werd de deteclislimist opgegeven, waarl| een equivalentisfactor van 1,0 werd gehantesrd.

Da door Klwa Inspection & Testing ultgevoerds analyses zijn geaccreditesrd onder L140. Esn ljst van verichiingen I= opgencmen op
de alte wan de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. Indlen gewensat, kunnen wi] u de verrichtingeniljst teesturan.
Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefmonnummer: 368-29E8 35 00, e-mal: Infoy@kwa-nte.com
BAMK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RAB0 0153273763 - BIC: RABOMNL2ZU - BTW: NLE13868634801 - KVEK: 24370016
SEMHucht MMMF asbest versie 23, 25-02-2020
Pagina 7 van 9
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Algemene gegevens monster

M.

. kiwa¥

A ARCADIS

Dossiemummer 2020.005887.1.2 ¥
Monstemummer 2020.005867.1.2 /852558
Crmischiijving monster LMOD7, statiomair, in schuur (shift 2)
Analyseparameters
Bemonsterd volume lucht [m!*,l 1,604
Vergroting (telling) 2100x
Vergroting (identificatie] E0000 tot 16000x
Aantal onderzochte velden 200
Oppervak van 1 veld (mm?) 0,0180
Gehanteerde norm IS0 14068

Resultaten van de telling en identificatie

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 [0}j36 Y98 33 OC
E: ImfoDkiwa-inte.com

wanw_kiwa-ints.com

Type vezel Aantal Conceniratie VROM® Concenfratie
vezels jwezelsim™} equivalentisfactor | (vezelequivalenten/m®)

Chrysotiel” lengte <5 pm| 0 < detectielimiet 0.1 < detectielimist

Chrysotiel’ lengte = 5 pm 1 < detectielimist 1.0 < detectielimiet

Amosiet’ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectislimiat

Amosiet’ lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10.0 < detectielimist

Crocidoliet” lengte = 5 pm ] < detectielimist 1.0 < detectislimisat

Crocidoliet” lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10.0 < detectielimist

Actinoliet® lengte < 5 pm| 0 < detectielimiet 1.0 < defectielimist

Actinoliet® lengte > 5 pm 0 < detectielimiet 10,0 < detectislimist

Tremolist’ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet

Tremoliet® lengte = 5 pm o < detectielimiet 10.0 < defectielimist

Anthofylliet” lengte =5 pm ] < detectielimiet 1.0 < detectielimist

.l1|.|1|'|i1-:ll‘wlli-et2 lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10.0 < detectielimist

MMMF lengte = 5 pm) 0 < detectielimiet nvt nvt

MMMF? lengte = 5 pm 0 < detectielimiet nvt nvt

Cpmerkingen:

Die analysegevoeligheid is 82 vezelsim®

Per definitle Is de bepalingsgrens e berekends concentratie aan vezels In e lucht diz overeenkomt met 2,99

WEZEss In de analyse (d.l. het 35% betrowwbaamesdsinienial van de Polsson-verdeling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht:

{35 %-betrouwb aarheidsintaral) 2 3

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezels/im® lucht: <187

{95 %-betrouwb aarheidsintenval) - -

Concentratie aan MMMF {lengte > 3 pm) in vezelsim’ lucht: <187

{95 %-betrouwb aarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht:

{35 %-betrouwbaarheidsintenal) 2 - 43

Opmerkingen:

GEEM

! garpondlnasbest ¥ amnboolasbest * man made mineral Nbre

" Uligedrukt In vezelequivalenten conform dge WVROM richiljnen.

** Diaar waar geen vezels 21jn vastgesteid, werd de detectizimiz! apgegeven, waart] 2en aquivalentiefacior van 1,0 werd gehantzarm.

D& door Kiwa Ingpaction & Teating ultgeveserds analyses zijn geaccrediiserd ondar L140. Esn Njat van verrichiingen ke opgenomen op
de albe van de Raad voor Accreditaths wew.rvanl. Indisn gewenst, kunnen wij u de verrichiingeniljst tossturen.

Hongkongsiraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer: DE6-255 38 00, e-mall: Infogikiwa-inke.com
BAMEK: Rabobank 1532.72.762 - IBAN: NL35 RABD 0153273752 - BIC: RASONLIU - BTW: NLE13E5E534B01 - KVE: 24370016
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Algemene gegevens monster > o
w  kiwa
Dassisrmummer 2020.005867.1.2 filt

Fed 10
Monsternummer 2020.00:56807.1.2 /B52550

Omschrijving menster LMADE, stationair, zolder schuur (shift 2) Kiwa Inapaction & Testing
Hongkongsiraat 5
3047 BR Rotterdam

Analyseparameters
s T: +31 (0)85 095 38 0O
Bemonsterd volume lucht (m™) 0,872 E Infogpkiwa-inte. com
Vergroting (telling) 2100x e a—
Vergroting (identificatie) BODOx tot 18000x
Aantal onderzochie velden 310
Opperviak van 1 veld (mm®) 0.0120
Gehanteerde nomn IS0 14984

Resultaten van de telling en identificatie

Mype vezel Aantal Concentratie VROM® Caoncentratie
versls [vezels/im®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/im™)
Chrysofiel lengte = 5 pm 0 < detectielimist 0,1 < detecticlimist
Chrysodial’ lengtes = & pm 0 < detecticlimict 1,0 < detecticlimict
Amaosict lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 <= detecticlimist
Amosiet” lengte = & pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticimist
Crocidoliet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detecticlimist
Crocidoliet’ lengte = & pm 1] < detectielimist 10.0 < detecticlimist
Actinoliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detecticlimict
Actincliet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 = detectiglimist
Tremaoliat’ lengte £ & pm 0 « detecticlimist 1.0 < detecticlimict
Tremoliet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectiefimict
Anthofyliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Anthofyliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectielimist
MMAMF lengte < 5 pm 0 < detectielimist nwt nvt
WMAME lengte > & pm 0 < detectielimist nvt nvt.
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is a6 vezels/m®

Per gefinitie ks 02 bepalingsgrens de berekende conceniraie aan wezess In de luchl die owersenkomt met 2,59
vezeis In de analyse (4.1 het 95% betrouwbaarneizsintarval van de Polsson-vendeling woor O vezels).

Vezelconcentratie®®:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <199
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi: <199
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim’ lucht: <199
[B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m?® lucht: -
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Opmerkingen:

GEEN

' sepentinasbest ¥ amfbociasbest * man made mineral fore

* Unigednikl In vezelequivalenien conform de WRCM rehtljnen.
** DiEar waar geen vezels 7in vasigestsld, werd de detectislimist opgageven, waarl| een equivalentisfactor van 1,0 werd gehanteerd.

D door Kiwa Inspection & Testing ultgevosrde analyses zijn geaccreditesrd onder L140. Ean lljst van verichiingen 1= opgencmen op
de aite wan de Raad voor Accreditatle www.rva.nl. Indlen gewenat, kunnen wi] u de verrichtingenil)st teesturen.
Hongkongsbraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer: 0838-598 38 0D, e-mal: Info@kiwa-nte.com
BANEK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: ML36 RABC 0153273763 - BIC: RABOMLZU - BTW: MLE13868634801 - KVEK: 24370016
SEMHuchl MMMF asbest versie 23, 25-02-2020
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BIJLAGE C : KIWA COMPLIANCE RAPPORTAGE CASTENRAY
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Kiwa Compliance
Hoofdvestigi
Hon, ng

2047 BR Rotterdam

H H T+31 %Im
Rapportage Blootstellingsmeting

Nevenvestiging
1

eg
Blootstellingsonderzoek afgeleid van de SCi-548 = DR
‘asbestsanering golfplaten daken’ T+31 (0)455640010

Opdrachtgever : Arcadis Nederland B.V

Projectnummer : 78202

Versie : 2.1, d.d. 28 september 2020
Status : Definitief

Locatie Castenray
Auteur : De heer P. van Kralingen

\ Legal Information: Oesterdaal B.V., CoC 27237343
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Lijst contactpersonen

Opdrachtgever
Maam . Arcadis Mederdand BV
Adres : Beaulieustraat 22
Postoode en plaats : 6814 DV te Amhem
Telefoonnumimer o 06 - 46747983
Contactpersoon . De heer R la Faille
Untwoerder
Maam . Kiwa Compliance
Regio kantoor . Rotterdam
Adres . Hongkongstraat S
E-mail - Infod kiwacompliance.nl
Telefoonnumimer - (85 - 9983500

Technizche eindwerantwoordelijke

- De heer T.M de Reuwer
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Laboratoriunwerkzaam heden:
Bedrijiznaam . Kiwa Inspection & Testing
Document distributie:
Maam Bedrijf
De heer R. la Faille Arcadis Mederdand BV
Fiwa Compliance: Intern gebnuik
Domument revisie:
versie datum opmerkingen
1.0 18 mei 2020 -
20 22 jumni 2020 Tekstuele aanpassing
21 28 seplember 2020 Tekstuele aanpassingen

MNamens Kiwa Compliance:
—
v
)
LA !
De hesr T.M de Rewer
Technische eindverantwoordelijke

— Legal Inform afion: Cegermaal BV, ColC 27237348
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1. Aanleiding/Doel:

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en milieu. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste voar
geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn de werkzaamheden ingedesld in
risicoklasse 2 huitensanenng (SMA-rt). De saneringen hrengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak veel kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materieel benodigd is om
een golfplaten dak te kunnen saneren. Hiernaast zorgt de huidige werkwijze voor
verelemissie in het miieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het betreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
ashestvezels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrilkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang liggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioedan kunnen de goliplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels vrijkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstelingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de uitvoerning van blootstellingsmetingen kan worden beoordeeld of sanering van
ashesthoudende daken middels een beperkt regiem kan worden utgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milieu te beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de vezelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkende maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelijk terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode

("s) wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke opfreedt fijldens het saneren van de golfplaten daken
dienen er meerdere blootstelingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
verelemissie daadwerkelik kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoend

afgeleid van de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht tijdens het op uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden).

Het onderzoek is op 28 april 2020 vitgevoerd door Kiwa Compliance.

78202 vergie 2.1 Castenray pagina. 1
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2. Inventarisatie en risicoklasse

heeft in het verleden een onderzoek ter behoeven van volledige renovatie of
totaal sloop uvitgevoerd en een asbestinventarisatierapport opgesteid.
Het rapport is gepubliceerd Onder kenmerk, P200179 versie 1.0 d.d. 15-04-2020.

Resultaten en aanbevelingen rapport

De aangetroffen golfplaten en gevelbeplating is hechigebonden en bevat;, 10-15% Chrysotiel.
Sanering van deze toepassing dient conform de hiervoor geldende regelgeving in
risicoklasse 2 (buitensanering) uitgevoerd te worden.

3. Achtergrondmeting afgeleidvan SCi-548

Bij de bepaling van de blootstelingsmetingen is gebruik gemaakt wvan het Protocol SCi-548, 1
rmei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCi-548 is opgenomen als bijlage bij deze

rapportage.

Die metingen zijn uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is uitgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratorium Kiwa Inspection & Tesfing.

4. Emissiemeting protocol SCi-548

De onderzoeksstrategie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstellingsmetingen uitgevoerd en alle mesigegevens en hevindingen
geregistreerd.

Op locatie is &én werkgebied ingericht voor de metingen waarbij &én dak is gesaneerd. De
sanering heeft plaatsgevonden met behulp van een vemeiker inclusief werkbak. De metingen
Zijn uitgevoerd in een buitensituatie.

Tijdens dit onderzoek zin zes PAS (Personal Air Sampling) en twee STAT (Stationaire An
Sampling) uitgevoerd verdeeld over twee shiften.

78202 versie 2.1 Castenray pagina. 2
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5. Werkomschrijving en waarnemingen

Werkgebied 1 (shift 1)
Het betreft hier een varkensschuur met een totaal dakopperviak van 1.425m2. Ook zijn er

golfplaten als gevelbekleding foegepast. De medewerkers die in het werkgebied de asbest-
gerelateerde werkzaamheden hebben uitgevoerd, worden aangeduid met DTA, DAV-1 en
DAV-2.

De fima (asbest saneerder) is rond Tuur op locatie en start direct met de
voorbereidingen. Rondom de schuur wordt op de grond folie gelegd. In het werkgebied zin
drie open containers geplaatst. Waarvan twee aan de zijkant van de schuur en é2n aan de
achterzijde van de schuur. De containers zijin allen voorzien van containerzak met dubbele
inliner. Het werkgehied wordt afgebakend met geelzwart asbestlint en voorzien van
waarschuwingsborden. Rond 08:00 uur wordt &&n kleine en &én grote vemeiker afgeleverd.
De grote verreiker waordt bediend door een gecerificeerd persoon van het verhuurbedriff. De
grote verreiker is voorzien van overdrukcabine. De kleine verreiker zal hediend worden door
DAYV-2. Rond 08:10 uwr zijn de voorbereidende werkzaamheden gereed en gaan de
werknemers van een korte pauze houden voorafgaand aan de sanering.

Rond 08:30 uur zijn de werknemers omgekleed en hevinden zij zich in het werkgehied. De
pompen worden omgangen en starten rond 08:45 uur. De [aatste spullen worden klaargezet
en de grote verrelker wordt in positie gezet. De DTA en DAV-1 staan in de werkbak van de
grote verreiker. Op de werkbak staat in de ene hoek een grote industriéle stofzuigeren in de
andere hoek de stationair pomp (LMO4). De DTA en DAV-1 zullen de golfplaten gaan
verwijderen op het dak. DAV-2 zal met de kleine verrsiker de golfplaten van de werkbak
halen en deze naar de container rijden. Ondertussen zal de DAV-2 de gevelbeplating
venyijderen.

Rond 08:50 uur waordt er gestart met de sanering. De nokvorsten worden door de DTA
losgeschroefd en aan de kant gelegd in de werkbak. Venvolgens worden de golfplaten door
de DTA losgeschroefd, alle bouten worden verzameld in een emmer. De DAV-1 schuift de
golfplaten op de werkbak. Er wordt een gedeelte verwijderd en opgestapeld op de werkbak
tot een toelaathaar [aadvermogen. Bovenop worden de reeds verwijderde nokvorsten op de
stapel gelegd. De vemeiker brengt de werkbak naar beneden waar de DAV-2 klaar staat met
de kleine verreiker om de stapel goliplaten over te pakken. De stapel golfplaten worden naar
de gereedstaande container gebracht. Op de kopse kant van de container staat een
nevelkanon die continue water verneveld al emissiebeperkende maatregel. DAV-2 begint
rond 08:53 uur met het losschroeven van de gevelbeplating. De platen wonden op de kisine
verreiker gestapeld. Indien er genoeg golfplaten verzameld zijn worden deze naar de
container gebracht. Achter de golfplaten bevindt zich glaswol, het glaswol wordt verwijderd
en daama wordt door DAY-2 gestofzuigd.

Rond 09:20 uur is er een gedeelte verwijderd (kwart dak) en wordt er direct esn
eindschoonmaak vitgevoerd. De DTA stoft de balklaag af met een handvegen en verzameld
alle grote stukken vuil. De DAV-1 stofzuigt het onderliggende dakbeschot (isolatieplaten). De
onderliggende isolatie platen blijven nog wel vuil met oud stof. Rond 09:35 uur wordt de
stofzuiger door de DAV-1 geleegd. Hierbil komt esn grote stofwolk vrij welke direct in de
ademzone van de DAV-1 komt. De schroefgaten worden tijdens de werkzaamheden niet
uitgeboord.

78202 versie 2.1 Castenray pagina.3

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

kiwa

De bovenstaande werkwijze worden meerdere keren herhaald. Rond 10:25 uur wordt de
verreiker naar de ander kant van de schuur verplaatst. Dit komt doordat in de midden van de
schuur zich een corridor bevindt waardoor doorgang niet mogelijk is. Om 11:12 uur komtde
DAV-1 naar beneden om aan te geven dat de PAS pomp niet meer aanstaat. De oorzaak
van de gestopte pompis niet inzichtelijk. Vermoedelijk is de off button ingedrukt tijdens de
werkzaamheden. De PAS pomp geeft aan dat de pomp 12 minuten heeft gedraaid. Om
11:12 uur wordt direct de pomp weer ingeschakeld. Derhalve heeft de PAS pomp (LMO1)
een afwijkende meettijd.

Rond 12:28 uur gaat pauze houden en worden de pompen uitgeschakeld. Tijdens de
eerste shift is circa 600 m? golifplaten verwijderd.

De eerste shift is gedurende ca. 220 minuten gemeten waarvan 220 minuten asbest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn 4 pompen geplaats. De pomp met nummer LM0O1, LMO2 en LMD2
heeft als pasmeting gediend en hebhen een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De
pomp met nummer LMD4 heeft als stationair meting in de werkbak gediend en heeft een
debiet van 8.3 liter per minuut. Zie tabel 5.1 voor alle ingezette metingen van shift 1.

Tabel 5.1: Owerzicht ingezette pompen, Shift 1

Meting 1 Analysecertificaat 2020.006382.1

Pomp Type Persoon Start | Eind Flow Flow Tiid [ Volume

nummer tijd tijd Voor

[min] Na [min] [min] L]

LM 01 PAS DAV-1 11:00 | 12:28 40 3,8 88 343
LM 02 PAS DAV-2 08:47 | 12:28 40 3.7 21 851
LM 03 PAS DTA 08:47 | 12:28 40 3,8 21 862
LM 04 STAT In werkbak | 08:38 | 12:28 8,3 8,1 230 1886

Fofo: LMD3, Pasmefing, DTA

Fofo: LMO4 stafionair
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Werkgehied 1 (shifi 2)

In de tweede shift worden dezelfde werkwiize/handelingen uitgevoerd als in de eerste shift
en wordt hierbi] de gehele werkwijze niet nogmaals uitgeschreven. De tweede shift start om
13227 uur Tidens deze shift begint het rond 14:15 uur licht te regenen. Rond 14:35 uur is het
gestopt met regenen. Rond 14:40 uur begon het weer te genen en is het niet meer gestopt.
Het stofzuigen van het dakbeschot wordt belemmerd door de regen. Er wordt geprobeerd het
dak te stofzuigen. Al het vuil wat niet opgezogen kan worden wordt met natte dosken
opgeveegdischoongemaakt. Tussen 16:20 uur en 16:25 uur worden de werkzaamheden
voor dere dag afgerond en worden de pompen uitgezet.

De eerste shift is gedurende ca. 175 minuten gemeten waarvan 175 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgehied ziin 4 pompen geplaats. De pomp met nummer LM05, LMDG en LMOT
heeft als pasmeting gediend en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De
pomp met nummer LMDE heeft als stationair meting in de werkbak gediend en heeft een
dehiet van 8.3 hter per minuut. Ffe tabel 5.2 voor alle ingezette metingen van shift 2.

__Tabel 5.2; Overzichi ingezefie pompen, Shift 2

Meting 2 Analysecerificaat 20200063821
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tijd Volume

nummer tijd tijd Voor Ha

[Vmin] [l/min] [min] [L]

LM D5 PAS DAV -1 1327 | 16222 410 38 175 683
LM 06 PAS DAV-2 1328 | 16223 410 36 175 [
LM 07 PAS DTA 1328 | 1622 410 3T 175 670
LM 08 STAT In werkbak [ 1327 [ 16:21 8.3 52 174 1.436

Foto: LMDS, Pasmeting, DAV-1 Foto: LMDE, Pazmefing, DAV-2 Fotn: LMOT, Pasmetfing, DTA

= A

Fofo: LAMDE, Stafionairin werkbak
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6. Resultaten PAS-en Stationaire metingen.

De PAS- en Stationaire metingen zijn op 28 april 2020 utgevoerd.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met betrekking tot de

luchtmetingen worden gerapporteerd in hoofdstuk 5.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tahel 6.1: Overzicht ing

ezette pompen d.d. 28-04-2020

Design & Consultancy
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built assets

Pomp Type Persoon Start | Eind Tijd Volume Analyse Analyse
nummer tijcd tijcd Reaultaat | Resultaat
[min] L] Serpentiin | Amifbool
[Vim*] [Vim®]
LM D1 Pas DAV-1 11:00 | 12:28 &8 33 1.809 =183
LM D2 Pas DaN-2 0847 | 12228 pry| 851 1.801 =182
LM D3 Pas OTA 0847 | 12:28 221 862 1.276 <183
LM D4 Stationair | In werkbak | 08:38 | 12:28 230 1.586 =175 =175
LM DS Pas DANV-1 13:27 | 16:22 175 683 1.796 <182
LM D& Pas DAN-2 13:28 | 16:23 173 GBS 2.261 =186
LM 07 Pas OTA 13:28 | 16:22 175 670 1.184 =181
LM D& Stationair | In werkbak | 1327 | 16:21 174 1.436 438 =182
TFlemunmmer op an caat
Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvloeden bemeten.
Bron: KNMI
28-04-2019
Mim [*C[ T
Max [PC[ 17,3
Wind [Bft)/richting 2NN
Luchtdruk [HPa] 10038
Luchbvochtigheid [%] 79
Mesrslag [mm] 8.4
78202 versie 2.1 Casfenray pagina. 8
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7. Bepaling van de aard en concentratieasbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de conceniratie asbhestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS- en
omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte Nuclepore luchtfiters worden conform IS0 14966 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met réntgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan IS0-14966 en is
voorts utgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMEMA analyse van de luchifilters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 7.1 (asbestconcentratie) in vezels per m* lucht
{wim).

78202 vergie 2.1 Castenray pagina.T
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Kiwa Compliance
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederiand

A ARCADIS

ESEN kiwa

LI Kiwa Inapection & Testing

T: +31 {068 Y96 36 00
E: Infoklwa-inte. com

wwa kbwa-inte.com

VERTROUWELLK

SEM Analyserapport

Rapport Datum roppertage:
Aantal paging’s:

Uw kenmerk Contoctpersoon:
Referentis:
Object:

oms kenmerk Projectnummer:

Analyse Op:
Datum monstermame:
Monstername door:
Spoedanalyse:
Plaats van analyse:
SEM
Datum analyse:
Naam analist:
Techniek:
Nowm:

08-05-20
B

Mot
78202 [28-04-2020)
Castenray

2020.006382.1

ashest

2B-04-20

Opdrachtgever

Mea

Rotterdam

SEMIDES0A0001

08-05-20

Dhr. K. Pronk

scanning Electronen Microscopie
150 12566

indien u meer informatie wenst betreffende dit ropport, dan kunt u contoct

met ons opnemen wia:

Tel.: DEE-998 35 00
email: loborgtorium-west@kiwa-inte.com

Dt rapport mog op geen enkele wijze gereproducesnd wordan, beholva in ziin
gehesl, ronder voorgfgoands schnjfteljke toestamming wan Kiwa Inspection & Testing.

De heer BLM. Beukema

Divisie Directeur

Al decurnestan babornda bij deze repportage sijn moosteolserd ee peauvtodsesnd door da masager lak

of diam . Iredi iffel baataat cvar

da achthaic vun di dooumest bt u R vardams vis gificgis®tepitecom o vy het cotificistnammar.
Hompkongstraat 5, 547 BB, BOTTERDAM, babrfoonmameer: 063 S35 58 00, a-ma ko e inte. com
BAMK: Rabebarik 1552, 73763 - 1BAM: MLS8 PLABD 0155171765 - B1C: RABORLIL - ETW: LE1SI63534B01 - KVE: M3T0GLE

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster @I&\ - <
Dossiemummer 20200063821 TEATER : k l wa

Ak

Monstermummer 2020.008382.1 /853328
Omschrijving manster LMO1, PAS, DAV-1 {shift 1) f:p;';fgﬂ;"f Testing
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T: +31 (0)58 958 35 00
Bemonsterd volume lucht (m*) 0.343 £ Infoqgkiea-ite.com
Vergroting (telling) 2100x wonw khws-inte com
Wergroting (identificatie) B000x tot 18000x
Aantal cnderzochte velden 70
Opperviak van 1 veld (mm?) 0.0230
Gehanteerde nom |50 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Frypemel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim’) equivalentiefactor | jvezelequivalenten/m’)
Chrysobel’ lengte <5 pm [i] < detectielimist 0.1 < detectelimiet
Chrysotied’ lengte = 5 pm 10 1158.2 1.0 11582
Amasiet lengte =5 pm 0 < detectelimiet 10 < detecteimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Crocidoliel” lengte <5 pm 0 < detectielimiet 10 < detectalimiet
Crocidoliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10.0 < detectielimist
Actinoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 10 < detectisimist
Actinoliet” lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 = detecticlimist
Tremoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 10 < detecticlmiet
Tremaliet* lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10,0 < detectelimiet
Anthofylliet” lengte <5 pm [i] < detectielimist 10 < detectelimiet
Anthosyliet” lengte > 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectieimict
MMMF lengte <5 pm 0 < detectielimist nv.i nvt
MMMF lengte = 5 pm 0 < detectielimist nv.t nv.t
COpmerkingen:
De analysegevoeligheid is a1 vezels/m®

Per definite |5 de bapalngsgrens de berekands concantratie 3an vezess In de lucht die oversenkomt met 2,90
vazels In e analyse (il het 5% betruwbaameidsintenal van de Prisson-verdeing voor 0 vezels)

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1138
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 97 - 1309

Concentratie aan amfibolen asbestwezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: <183
(B5%-betrouwbaarheidsinterval ) -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <183
(85 %-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan asbestvezels in vezelegquivalenten/m® lucht: 1138
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) 97 - 1309

Opmerkingen:

GEEM

! serpentiirasbest ¥ anMboolasbest * man made minaral fitne

* Ultigagrukt In wezelequivaientan conform de VROM nchiljnen.

** Daarwaar geen vezsls zin vasigesield, ward de detactielimiat opgagaven, waarnl een equivalantietscior van 1,0 werd gehanteand.

D door Kiwa Ingpection & Testiing ukgescerds analyses zijn geaccreditesnd onder L140. Esn W)t wan verrichiingsn iz opgencmen op
e =lte van de Raad voor Accreditatie www.rvanl. Indlen gewsnaf, kunnen wij u de verrichbingenilj=t tossturen.

Hongkongetaat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, teisfoonnummer; 088238 35 00, e-mall: InfEkia-nte. com
BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABD 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NLE138565634801 - KVK- 24370016
SEMHucht MMMF 3sbest versle 23, 25-02-2020
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A ARCADIS

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Algemene gegevens monster . o
w  kiwa
Dossiemummer 2020.008382.1 m'- "
Monsternummer 2020.006382.1 /B53328 — om & Teatn
L g . napection & Testing
Omschrijving monster LMD2, PAS, DAN-2 (shift 1) Hongkong {5
3047 BR. Fotberdam
An miet
alyseparameters T: +31 (D56 995 38 00
Bemonsterd volume lucht (m) 0,851 E: Infogta-inte.com
‘Vergroting (telling) 2100x wwrw_kiwa-mbe.com
ergroting (identificatie) E000x tot 16000x
Aantal onderzochte velden 320
Oppendak van 1 veld (mm’) 0,0230
Gehanteerds nom 150 14966
Resultaten van de telling en identificatie
?ype wezel Aantal Concentratie VROM* Concentratie
vezels (vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim®)
Chrysotiel lengte £ 5 pm 0 < detectielimiet 0.1 < detectielimiet
Chrysotiel’ lengte > & pm 19 11634 1.0 1153,4
Amosiet” lengte < 5 pmi 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Ampsiet” lengte = § pm 0 < detectielimist 10.0 < detectielimist
Crocidoliet” lengte < & pmi 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Crocidaliet® lengte > 5 pm a < detectielimist 10,0 < detectielimist
A:::thulie{_‘ lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Actinoliat’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectielimist
Tremolist® lengte < 5 pm i < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Tremaoliet® lengte > & pmi 0 < detectielimiet 10.0 < detectielimist
Anthofyliet” lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Anthofyliet lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectielimist
MMMF™ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet nv.t nvt
MMMF* lengte > § pm 0 < detectielimiet vt nvt
Opmerkingen:
Die analysegevoeligheid is 81 vezelsim®
Par definitie I de bepalngsgrens o2 barakende concentralie aan vezsls In de lucht die overeenkomi met 299
vezals In de analyse [d.1. het 85% batrouwbaarheldsimenal van de Polsson-vardeling voor O vazels).
Vezelconcentratie™:
Concentratie aan chrysotiel asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim’ lucht: 1133
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) 694 - 1801
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =182
[BE¥-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =182
[BE¥-betrouwbaarheidsinterval)
Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 1133
(25%-betrouwbaarheidsinterval) 094 - 1801
Opmerkingen:
GEEN
!samentinasoest ¥ amMboolasbest * man made mineral fibre

* Uligedrukt In vezeleguivalenten confom de WROM richiljnen.

** [izar waar geen VEZes 2ijn vastgestald, werd de detectislimiet opgegevan, waartd een equivalentietactor van 1,0 werd gehanisend.

D coor Khwa Inspection & Teating witgevosrts analyses zijn geaccreditesrd ondar L140. Esn lIjst van vemichiingsn |2 opgenomean op
de alte van de Rasd voor Accreditatie www.rvand. Indlen gewenst, kunnen wi| u de verrichiingsniljat foastursn.

Hongkongsiraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefsonnummer: D88-393 33 DD, e-mall- Infog@kwa-inte com
BANK: Rabobank 1532.72.763 - IBAN: NL35 RABED 0153273752 - BIC: RABONLZU - BTW: NL313863634801 - KVE: 24370016

FEMHuCHE MMM asbast versie 23, 25-02-2020
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster > &
w  Kiwa
Dossiemummer 2020.008382.1 i) _

Monsternummer 2020.008382.1 253330 -
Omschrijving manster LMO3, PAS, DTA (shift 1) f:p;';?gﬂ:‘sa Testing
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T: 31 {0}58 995 35 00
Bemonsterd volume lucht (m) 0.862 £ Infog keIt com
Vergroting (telling) 2100x worw kws-dnts_com
Wergroting (identificatie) BODDx tot 18000x
Aantal onderzochte velden 315
Opperviak van 1 veld (mm?) 0.0230
Gehanteerde nom 150 140866
Resultaten van de telling en identificatie
"=I'yp-ew_-mel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim®) equivalentiefactor | {vezelequivalenten'm’)
Chrysobel lengte = & pm 0 < detectelimet 0.1 < detechelmiet
Chrysofiel’ lengte = 5§ pm 12 7305 1.0 7305
Amosiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Amasief’ lengte = 5 ym 1] < detectielimist 10,0 < detecticimist
Crocidaliet lengte = 5 pm ] < detectelimiet 10 < detectelimist
Crocidoliet® lengte = 5 pm [i] < detectielimist 10.0 < detectelimiet
Actinofiet® lengte < 5 pm 1] < detectielimist 1.0 < detectislimist
Actinoliet” lengte > 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectelimist
Tremoliet” lengte <5 pm [i] < detectielimist 1.0 < detecSelimiet
Tremoliet lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detecSelimiet
Anthofylliet” lengte < 5 pm ] < detectielimist 10 < detectelmiet
Anthofyiliet lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectislimist
MMMF lengte < 5 pm ] < detectielimist vt nv.t
MMMF lengte = 5 ym ] < detectielimist .t nv.i
Cpmerkingen:
De analysegevosligheid is a1 vezels/m®

Per definie |5 de bapalngsgrens de berekends concantratie 3an vezess In de lucht die ovarsenkomt met 2,90
vazeis In de analyse (il het 5% betrouwbaameidsintenval van de Prisson-verdeing voor 0 vezeis).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: ™
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) T - 1278

Concentratie aan amfibolen asbestwezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: =183
(B5%-betrouwbaarheidsinterval ) -

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezels/m® lucht: =183
(B5%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan asbestvezels in vezeleguivalenten/m® lucht: ™
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) kT - 1278

Opmerkingen:

GEEM

! serpentirasbest ¥ amfiboolasbest * man made mineral fitne

* Ultgagrukt In wazelequivaientan conform de VROM nehiljnen.

** Daar waar geen vezals zin vasigesield, ward de debecielimiat opgagaven, waarny een equivalantietscior van 1,0 werd gehanisard.

D door Kiwa Inspection & Testing ukgevoerds analyses zi)n geaccreditesnd onder L140. Een Wjat wan verrichiingsn iz opgencmen op
e =lte van de Raad voor Accreditatle www.rva.nl. Indlen gewenst, kunnen wij u de verrichtingenilj=t tossturen.

Hongkongstaat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. 088-238 35 00, e-mall: InfEkiwa-nte.com
BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABD 0153273763 - BIC: RABOHNL2U - BTW: NLE13855634801 - KWK- 24370016
SEMHucht MMMF 3sbest versle 23, 25-02-2020
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Algemene gegevens monster

Dossiemummer
Monstemummer
Omschrijving monster

Analyseparameters

Bemonsterd volume fucht (m"}l
Vergroting (teling)

Vergroting (identificatie)
Aantal onderzochte velden
Opperviak van 1 veld fm’nz':l
Gehanteerde nom

2020.006382.1

2020.006382.1 /BE3331

A ARCADIS

W

L]
Rvk I 1

LMD, stationair in werkbak (shift 1)

1,886
2100x

000 tot 16000x

150
0,0230
IS0 14068

Resultaten van de telling en identificatie

Design & Consultancy
for natural and
built assets

I - < !
Kiwa Inspection & Teafing
Hengkongstaat 5

3047 BER Roderdam

T: +31 ()65 996 33 DO
E: Info@ikiwa-nie.com

www_khwa-nis.com

[Type vezel Zamal Concentrate VROM® Concentate
vezels (vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysotiel’ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 0.1 < detectielimiet
Chrysotiel’ lengte = § pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Amasiet’ lengte £ 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectielimiet
Crocidoliet” lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Crocidoliet” lengte > 5§ pm 0 < detectielimiet 10.0 < detectielimiet
Actinoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Actnoliet’ lengte > 5 pm 0 = detectielimiet 10.0 < detectielimiet
Tremolet™ lengte £ 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Tremofiet” lengte > 5 pm 0 < detectielimiet 10.0 < detectielimist
Anthofyliet* lengte £ 5 pm 0 < detectielimiat 1.0 < detectielimist
Anthofyliet” lengte > 5 pm 0 < detectielimiet 10.0 < detectielimiet
WMME lengte < 5 pm 0 < detectielimiet nv.t nvt
MR lengte > & ym 0 < detectislimist nut nvi
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 58 verels/m®
Par gefinitie ks de bepalingsgrens de banekende concentralle aan vezsls In de lucht die overeankomi mel 2,95
vezels In de analyse (.. het 5% betrouwtaarheidsintenval van de Polsson-vardeling voor I vazels).
Vezelconcentratie®™:
Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm} in vezelsim® lucht: <173
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <473
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =475
(@5%-betrouwbaarheidsinterval)
Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim® lucht: -
(@5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Opmerkingen:
GEEMN

! sarpentijnastest * amfboolasbest

" Uigednukt In vezelequivalenten conform da WViROM richiljnen.

* man made minesal fibre

** Diaar waar geen vezeis zijn vastgeshaid, werd de detectielimiet opgegeven, waarbd een equivalentiefactor van 1,0 wend gehanieend.

De door Kiwa Inspection & Tesfing ultgsvosrds analysas zin geaccreditesrd ondar L140. E=n lijst van wamichtingan |2 opgencman op
de sits van de Raad voor Accrediiatle www.rvanl. Indisn gewenat, kunnen wi) u de vemrichiingsniljat foeaturen.

Hongkongstraat S, 3047 BR, ROTTERDAM, ielefoonnummer. DSE-203 33 00, e-mall: Infog@kiwa-inte.com

BANEK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL3G RAED 01532737532 - BIC: RABONLZU - BTW: NL313663634801 - KVEK: 24370016
FEMHuchE MMMF asbest versie 23, 25-02-2020

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemens gegevens monster . -
w kiwa
Dossiemummer 2020.006282.1 ml-nl' "
Monsternummer 2020.006382.1 /B53332
Omschrifving menster LMOS, PAS, DAV-1 (shift 2) ﬁ;;m;‘_ﬁ’;‘ Teating
3047 BR Roflertam
Analyseparameters T:+31 {D}BS BOE 33 OO
Bemonsterd volume lucht (m) 0,833 E Infoghkhwe-inie.com
Vergroting (telling) 2100x e
Vergroting (identificatie) 2000 tot 16000
Aantal onderzochte velden 400
Opperviak van 1 veld (mm7) 0,0230
Gehantesrde nom 150 14966
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM" Concentratie
vezels {vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m’)
Chrysotiel' lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 0.1 < detectelimiet
Chrysotiel’ lengte = 5 pm 19 1150,2 10 1150,2
Amoziet lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 10 < detectielimist
Amosief lengte > 5 ym ] < detectielimiet 10,0 < detectielimiet
Crocidoliet” lengte < 5 pm 0 < detecticlimiet 1.0 < detectielimiat
Crocidoliet” lengte = 5 pm 0 < detecticlimiet 10,0 < detectielimiat
Fotnalier lengte < & pm ] = detectelimiet 10 < detectelimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10,0 < detectielimiet
Tremolet lengte < & pm ] = detectelimiet 10 < detectelimiet
Tremoliet* lengte > 5 pm 0 < detectielimiet 10,0 < defectielimist
Anthofyliet lengte < & pm ] = detectelimiet 10 < detectelimiet
Anthofyiet* lengte = 5 pm ] < detectielimiet 10,0 < detectielimiet
MMM lengte = 5 pm 0 < detectielimiet nvt nvt
MAMF* lengte = 5 pm 0 < detectielimiot nv.i nvt
COpmerkingen:
De analysegevoeligheid is &1 vezelsim®

Per definitie ks de bepalingsgrens de berekende concentralie aan wezsls In de lucht die overeenkomt met 2,99
wezels Inde analyse [d.. het 55% betroustaarheldsinterval van de Polsson-verdeding voor [ vazels).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1130
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 493 - 1708
Concentratie aan amfibolen ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =182
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =182
[BE%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 1150
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 93 - 1708
Opmerkingen:

GEEM

' sapentnasnest ¥ amMiboolasbest * man made minesal fibre

* Unigedrukt In vezelegquivalenten confom de VROM richbljnen.
** Diaar waar geen vezels Zijn vastgesteld, werd de defectielimiet npgegeven, waarbl] een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanizend.

Die door Kiwa Inspection & Testing ultgevosrde analysas zijn geaccrediteerd ondar L140. Esn ljst van vamichtingan |2 opgencman op
de alte van de Raad voor Accraditatie www.rvanl. Indlsn gewenst, kunnen wi| u de verrichiingeniat foeaturen.

Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. [SE-243 33 00, e-mal: Info@kiwa-nte.com

BANEK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL35 RABD 0153273753 - BIC: RABONL2U - BTW: ML313868634801 - KVEK: 24370016

SENHuchE MMMF asbest versle 23, 25-02-2020
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Algemene gegevens monster [ N
w  kiwa
Dossiemummer 2020.006382.1 T

Monstemummer 2020.006382.1 /853333
Omschrijving monster LMDE, PAS, DAV-2 (shift 2) Kiwa Inapection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotiardam
Analyseparameters
T +31 [0}3€ 954 38 00
Bemcnsterd volume lucht (m’) 0,885 E: Infofpliwa-inie. com
Vergroting (telling) 2100% wrw Kiwa-nta.com
Vergroting (identificatie) 5000 tot 16000
Aantal onderzochte velden 400
Opperviak van 1 veld (mm®) 0,0230
Gehanteerde nom 150 14968

Resultaten van de telling en identificatie

?ype wezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels (vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysotiel’ lengte < 5 pm 0 < detecticlimiet 0.1 < detectislimiet
Chrysotiel’ lengte > § pm ] 18640 1.0 1364,0
Ampsiel’ lengte < 5 pm i < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Ampsiet’ lengte > 5 pm 0 < detecticlimiet 10,0 < detecticlimiet
Crocidoliet” lengte £ 5 pm i < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Crocidolist” lengte > § pm i < detecticlimist 10.0 < detectilimist
Actnoliet® lengte < & pm 0 < detecticlimiet 1.0 < detectislimiet
Actinoliet’ lengte > 5 pm 0 < detecticlimiet 10.0 < detectislimist
Tremodiet” lengte < 5 pm 0 < detecticlimiet 1.0 < detectielimiet
Tremoliet™ lengte > 5 pm [ < detecticlimiet 10,0 < detecticlimiet
Anthofyliet” lengte < 5 pm 0 < detecticlimiset 1.0 < detectielimist
Anthofyliet’ lengte > & pm [ < detecticlimiet 10.0 < detectielimiet
MMMF™ lengte < 5 pm 0 < detectielimiet nv.t nvt
MMMF* lengte > 5 pm 0 < detectielimiot nv.t nvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 62 verels/m®

Par definitie ks de bepalingsgrens de berskenda concentrale aan vezsls In de lucht die oversenkomi met 2,95
wezals In de analyse (d. het 35% betrouwbaarheldsinterval van de Polsson-vardeling voor O vazels).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezels/m® lucht: 1864
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 1258 - 2681
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <186
(BEY-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <186
(BE-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 1864
(@5%-betrouwbaarheidsinterval) 1258 - 2661
Opmerkingen:

GEEM

'samentinasbest ¥ amMboolasbest * man made minesal fibre

" Uigednukt In vezelequivalenten conform da WViROM richiljnen.
** Diaar waar geen vezeis Zijn vastgeshaid, werd de detectielimiet opgegeven, waartd een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteend.

De door Kiwa Inspection & Tesfing ultgsvosrds analysas zin geaccreditesrd ondar L140. E=n lijst van wamichtingan |2 opgencman op
de sits van de Raad voor Accrediiatle www.rvanl. Indisn gewenat, kunnen wi) u de vemrichiingsniljat foeaturen.

Hongkongstraat S, 3047 BR, ROTTERDAM, ielefoonnummer. DSE-203 33 00, e-mall: Infog@kiwa-inte.com
BANEK: Rabobank 1532.72.7E3 - IBAM: NL35 RAED 0153273752 - BIC: RABONL2U - BTW: NL313863634801 - KV 24370016
FEMHuchE MMMF asbest versie 23, 25-02-2020
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Algemene gegevens monster - o
«  kiwa
Dossiemummer 2020.006382.1 it

i1}

Monsternummer 20200083821 /853334
Omschrijving monster LMO7, PAS, DTA (shift 2) Kiwa Inspaction & Teafing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotbandam
Analyseparameters
T:+31 (O)E8 958 35 00
Bemonsterd volume lucht {m?) 0,670 E: Infoikiwa-inte.com
Vergroding (telling) 2100 www kbwa-ints.com
ergroting (identificatie) BODDx tot 18000x
Aantal onderzochte velden 410
Opperviak van 1 veld (mm~) 0.0230
Gehantesrde nom 150 14866

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezsl Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezslsim’) equivalertiefactor | (vezelequivalenten/m®)
Chrysobel' lengte = & pm 0 < getectielimet 0. < detecoelmiet
Chrysotiel’ lengte > 5 pym 11 Bifi1,9 1.0 8810
Amosiet lengte <5 pm 0 < detectielimist 10 < detectelimiet
Amosiet lengte = 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectelimiet
Crocidofiet” lengte < 5 pm [i] < detactiafimist 1.0 < detectelimiet
Crocidofiet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10,0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte < 5 pm i} < detectielimist 1.0 < detectisiimiet
Actinoliet® lengte > 5 pm 0 < detectislimiet 10,0 < detectielimiet
Tremoliet” lengte < 5 pm 0 < detectislimiet 1.0 < detectelmict
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectefimiet
Anthofyliet® lengte < 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detectislimiet
Anthoflliet” lengte = 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectelimiet
MMMF lengte < 5 pm 0 < detectielimist vt nv.t
MMMF* lengte > 5§ pm 0 < detectielimist nvt nvt
Oomerkingen:
D= analysegevosligheid is 60 vezels/m®

Per definie |s de bepalingsgrens de bereliende conceniratie aan vezeis In de luchi die overeenkomt med 2,59
wazes In de analyse (ol het 25% betrouwoaarmeidsintenval van de Poisson-verdeling voor O vezels).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 662
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 330 - 1184

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
(B5%-betrouwbaarheidsinterval ) -

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm] in vezelsim® lucht: <181
(B5%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 662
[B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 330 - 1184

Opmerkingen:

GEEM

! serpantjnasbest  * amMboolashest * man made minaral fibre

* Uttgedrukt In vezelequivalentan conform de WROM nchiljnen.

" D@ar waar geen vezsis i vasigesiein, wen de detectizlimist opgegeven, Waary een equivalenteracior van 1,0 wen genantesnd.

D door Kiwa Inapection & Testing ultg rde analyses zijn geaccreditesnd onder L140. Esn Njat van verfchiingsn is opgenomsn op
da =ite wan de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. Indlen gewsnat, kunnen wij u da werrichtingsniljst tossturan.

Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, telsfoonnummer: 085-238 38 00, e-mall: InfoEkiwa-inta.com

BANE: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: ML3E RABO 0153273763 - BIC: RABOHNL2L - BTW: NLE1235585234801 - KVK: 24370016

SEM-Hucht MMMF asbest vessle 23, 25-02-3020
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Algemene gegevens monster - o
w  kiwa
Dossiemnummer 2020.006382. 1 e

Rk

Monstermummer 2020.006382.1 /853335
Omschrijving monster LMDE, staticnair in werkbak (shift 2) Kiwa Inspaction & Testing
Hongkongstaat 5
3047 BR Roterdam
Analyseparameters
T: +31 {0)S8 995 3E 00
Bemansterd volume lucht (m) 1.438 E: InfoZkiwa-inte. com
Vergrating (telling) 2100 www_klwa-inte.com
\ergroting (identificatie) £000x tot 16000:
Aantal onderzochte velden 180
Opperviak van 1 veld (mm®) 0,0230
Gehanteerde nom 150 149868

Resultaten van de telling en identificatie

?ype wezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels (vezelsim?) equivalentiefactor | {vezelequivalenten/m’)
Chrysotiel’ lengts £ & pm 0 < detectielimiat 0.1 < detectielimiet
Chrysaotiel' lengte = 5 pm 2 < detectielimiat 1.0 < detectielimist
Ampsiet’ lengte < 5 pm i < detectielimiet 10 < detecticlimict
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < getectielimiet 10.0 < getectielimiet
Crocidoliet” lengte < 5 pm [if < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Crocidoliat” lengte = 5 pm a < getectielimiet 10,0 < getectielimiet
Actnolief lengte = 5 pm i < detectielimiet 10 < detectielimiet
Actnoliet® lengte > 5 ym 1] < detecticlimist 10,0 < detectielimist
Tremofist” lengte < 5 pm 0 < gdetectielimiet 1.0 < getectielimiet
Tremoliet™ lengte > 5 pm 0 < getectielimiet 10,0 < getectielimiet
Anthofyliet® lengts < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimist
Anthofyliet™ lengte > 5 pm 1] < detecticlimist 10,0 < detectielimist
MMMF™ lengte < 5 pm 0 < detecticlimiet nv.t nut
MMMF* lengte = 5 pm 0 < detecticlimiet nv.t nuvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is a1 vezelsim®

Pear dgefinitie ks de bepallngsgrens de berekends concentralle aan vezals In de lucht die overesnkomt met 2,99
wezais In de analyse [d.. het 55% betrouwbaameigsintenval van de Polsson-vandedng woor O vezels).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezels/m? lucht: 121
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 15 438
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: =182
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: <182
[BE%-betrouwbaarheidsintendal)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 121
(B5%-betrouwbaarheidsintenval) 15 - 438
Opmerkingen:

GEEM

! sapentinasoest * ammoootasbest * man miage mineral nbre

* Ungedrnukt In vezeleguivalenten comfamn de VRO nehiljnen.
** Daar waar geen vezes Zjn vastgestsid, wend de detecielimiet opgegeven, waartd| e=n equivalentiefactor van 1,0 werd gehanieend.

Die door Kiwa Inspection & Teafing wibgevosrte analyses 2i)n geaccredissrd onder L140. E=n lijst van vemichtingsn 1= opgencman op
dis alts van de Raad voor Accrediiatle www.rvanl. Indlen gewenst, kunnen wi] u de verrichéingeniljst foaaturen.

Hongkongslraat £, 2047 BR, ROTTERDAM, telefoonnummer. DSE-553 38 00, e-mal: Infod@klwa-inte.com
BANK: Rabobank 1532.72.763 - IBAN: NL35 RABD 01532737532 - BIC: RABONLZU - BTW: ML313863634801 - KVK: 24370016
SEN-ucht MMMF asbast verslia 23, 25-02-2020
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1. Aanleiding/Doel

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en milieu. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste
voorgeschreven persoonlijke beschermmingsmiddelen en zijn de werkzaamheden ingedesld in
risicoklasse 2A buitensanering (SMA-rt). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak vesl kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materieel benodigd is om
een goliplaten dak te kunnen saneren. Hiernaast zorgt de huidige werkwijze voor
vezelemissie in het milieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het hetreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
asbestvezels vasfizitten in het cementwaar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrilkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang lggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioeden kunnen de golfplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels vrijkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbesthlootstellingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de uitvoerning van blootstelingsmetingen kan worden beoordeeld of sanering van
asbesthoudende daken middels een beperkt regime kan worden uitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milieu te beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de verelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkende maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 24 mogelik terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode
(") wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatisve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke optreedt tijdens het saneren van de goliplaten daken
dienen er meerdere blootstelingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
vezelemissie daadwerkelijk kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond utgevoend
afgeleid van de SCi-548 (Profocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
ashestvezels in de lucht ijdens het op uivoeren van ashestverwijderingswerkzaamheaden).

Op locatie is de meetstrategie in samenspraak met Arcadis Nederland B.Y bepaald. Het
onderzoek is op 28 mel 2020 uitgevoerd door Kiwa Compliance.

TE202 versie 1.1, Wehl 4
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2. Inventarisatie en risicoklasse

heeft een ashestinventarisatie uitgevoerd welke geschikt is voor volledige
renovatie of totaalsloop. Het asbestinventansatierapport heeft als kenmerk R2019-
082_Ashest_ V1, versie 1.0d.d 16 april 2019.

Resultaten en aanbevelingen rapportage

De aangetroffen dakbeplating (tospassing 1) op schuur 1 is hechtgebonden van aard en
bevat 10-15% Chrysotiel & 2-5% Crocidoliet. Sanering van deze foepassing dient conform de
hiervoor geldende regelgeving in nsicoklasse 2A (buitensanering) uitgevoerd te worden.

De aangetroffen dakbeplating + vormstukken (toepassing 3) op schuur 2 ziin hechtgebonden
van aard en bevatten 10-15% Chrysotiel & 2-5% Crocidoliet. Sanering van deze toepassing
dient conform de hiervoor geldende regelgeving in risicoklasse 2A (buitensanering)
uitgevoerd te worden.

3. Achtergrondmeting afgeleid van SCi-548

Bij de bepaling van de blootstellingsmetingen is gebruik gemaakt van het Protocol SCi-548, 1
mei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCI-548 is opgenomen als bijlage bij deze

rapportage.

De metingen zijn uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is utgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratonum Kiwa Inspection & Tesfing.

4. Emissiemeting conform protocol SCi-548

De onderzoekssirategie is door Arcadis Nederland B.V op locatie bepaald.. Kiwa Compliance
heeft blootstelingsmetingen uitgevoerd en alle mestgegevens en bevindingen geregisireerd.

Op locatie is één werkgebied ingericht voor de metingen waarbij twee daken worden
gesaneerd.

Tijdens dit onderzoek zin zes PAS- (Personal Air Sampling) en twee STAT-metingen
(Stationaire Air Sampling) uitgevoerd verdeeld over twee shiften.

TE202 versie 1.1, Wehl ]
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5. Werkomschrijving en waarnemingen

Werkgehied 1, schuur 1 (shift 1)

De medewerkers die in het werkgebied de asbhest-gerelateerde werkzaamheden hebben

uitgevoerd worden aangeduid met DTA, DAV-1 en DAV-2, de werkzaamheden aan schuur1

zZijn in &&n shift vitgevoerd.

Windrichiing en —sterkie: MWO-2 Bft

Temperatuur:
Luchtvochtigheid:

123°C
68%

Tabel 5.1: Werkomschrijving sanering shift 1

Tijd Tid
aanvang | einde

Omachrijving

Start werkzaamheden

0800 08:15

De Stationaire pomp en de PAS-pompen worden asangezet, inde nabijheld van
de asbestcontainer wordt de waterbenevelaar aangezet.

08:15 08:25

Ashestwije nokstukken worden verwijderd door DAV-1 & DAV-2, werkend
vanuit een hoogwerker.

08:25 09:30

Aan de achterzijde van schuur 1 worden de werkzaamheden henat waarbij
DaY-1 de bouten losschroeft en in dezelide werkgang worden de platen
verwijderd door DAY-2. De wilgorde wvan verwijdering gaat van boven naar
beneden en van rechts naar links.

Tijdens de vemwijdering van de goliplaten worden de constructiedelen door de
DTA geborsteld middels een ragebol. Elke streng golfplaten wordt gestapeld in
de werkbak van de hoogwerker en door de DTA opgepikt met een Bobeat
woorzien van een pallebork om deze venolgens in de asbestcontainer te

059:30 10:00

deponeren.

Aan de voorzijde van schuur Tworden de werkzaamheden henal waarhi]
DaY-1 de bouten losschroeft en in dezelfde werkgang worden de platen
wersijderd door DAYV-2. De wlgorde van werwijderng gaat van boven naar
beneden en van links naar rechis.

0930 10:00

Tijdens de verwijdering van de goliplaten worden de constructiedelen door de
DTA geborsteld middels een ragebol. Elke streng goliplaten wordt gestapeld in
de werkbak van de hoogwerker en door de DTA opgepikt met een Bobeat
voorzien van een pallebvork om deze venolgens in de asbestcontainer te

deponeren.

10:00 10:25

De gordingen van schuur 1 worden door DAYV-1 en DAV-2 vanuit de werkbak
van de hoogwerker gebezemd. De DTA muimt de omgeving aan de buitenzijde
wvan schuur 1 op.

10:30

Einde werkzaamheden

De eerste shift is gedurende ca. 145 minuten gemeten waarvan 145 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn 4 pompen geplaatst. De pompen met de nummers LM1, LM2 en LM3
hebben als pasmeting gediend, met een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut.

De pomp met nummer LM4 heeft als stationaire meting op de zolder van schuur 1 gediend
en heeft een debiet van 8.2 liter per minuut. fie tabel 5.3 voor alle ingezette metingen Shift

1.

TE202 versie 1.1,
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Tabel 5.2: Fotoreportage shift 1

LM1, Pasmeting 1.DTA

LM3, Pasmeting 3, DAV-2 L\4, Stationaire meting 1, Zolder

Asbestwije nokstukken verwijderen Achterzijde losschroeven/saneren DTA (PAS-1) borsteltde gordingen

Containerwordtgewld doorDTA \loorzjde losschroeven en saneren Eindschoonmaak schuur 1

78202 versie 1.1, Wehi 7
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Pomp - Per?oun S_I:art E_rld Flow voor | Flow na Tijd Vaolume
s locatie | Wd | fid fimin] | mmin] | [min] IL]
LM Pas4 | OTA | o&d0 | 1025 40 39 135 533
LM2 pas2 | pava | oeo9 | 10:20 40 39 131 517
LM3 Pas3 | Dav2 | oeos | 10:18 40 39 130 514
LM STAT-A | Zolder | 0801 | 10:18 8,5 7.9 137 1.123
TEXOZ versie 1.1, ‘Wehl B
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Werkgebied 1, schuur 2 (shift 2]

De medewerkers die in het werkgebied de asbest-gerelateerde werkzaamheden hebben

uitgevoerd worden aangeduid met DTA , DAY-1 en DAV-2, de werkzaamheden aan schuur 2

zZijn in &&n shift uitgevoerd.

Windrichting en -sterkte: MNO-3 Bft

Temperatuur:

Luchtvochtigheid:

180 °C
45%

Tabel 5.4: Werkomschnjving sanering shift 2

Tijd Tid
aanvang | einde

Omechrijving

11:50

Start werkzaamheden

11:50 12:00

De stationaire pomp en de PAS-pompen worden aangezet, in de nabijheid van
de asbestcontainer wordt de waterbenevelaar aangezet.

1200 12:10

Mokstukken worden verwijderd deoor DAY-1 & DAV-2, werkend vanuit de
werkbak wvan de hoogwerker.

1210 12:30

Aan de woorzijde van schuur 2 worden de werkzaambeden henat waarbi
DaV-1 de bouten losschroeft en in dezelfde werkgang worden de platen
verwijderd door DAV-2. De wilgorde van versijdenng gaat van boven naar
beneden en van links naar rechis.

1210 12:30

Tijdens de wemwijdering van de golfplaten worden de constructiedelen door de
DTA geborsteld middels een ragebol. Elke streng goliplaten wonden gestapeid
in de werkbak van de hoogwerker en door de DTA opgepikt met een Bobcat
voorzien van een palletvork om deze venolgens in de asbestcontainer te

1230 1320

deponeren.

Aan de achierzijde van schuur 2 worden de werkzaamheden henat waarki)
DAaV-1 de bouten losschroeft en in dezelfde werkgang worden de platen
verwijderd door DAV-2. De wilgorde van versijderng gaat van boven naar
beneden en van rechts naar links.

1230 13:20

Tijdens de verwmjdening van de goliplaten worden de constructiedelen door de
DTA geborsteld middels een ragebol. Elke streng goliplaten wonden gestapeid
in de werkbak van de hoogwerker en door de DTA opgepikt met een Bobcat
voorzien van een palletvork om deze venolgens in de asbestcontainer te
deponeren

13:20 13:55

De gordingen van schuur 2 worden door DAV-1 en DAV-2 vanuit de werkbak
van de hoogwerker gebezemd. De DTA mimt de omgeving aan de buitenzijde
van schuur 2 op.

14:00

Einde werkzaamheden

De tweede shift is gedurende ca. 130 minuten gemeten waarvan 130 minuten asbhest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgehied zijn 4 pompen geplaatst. De pompen met nummer LM5, LMG en LMT
hebben als pasmeting gediend, met een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut.

De pomp met nummer LMB heeft als stationaire meting op de zolder van schuur 2 gediend
en heeft een debiet van 8.45 liter per minuut. fie tabel 5.6 voor alle ingezette metingen shift

2.

THXZ versie 1.1,

Wehi
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Tabel 5.5: Fotoreportage shift 2

A ARCADIS

Schuur2

LM7, Pasmeting 6, DAV-2

LMB, Stationaire meting 2, Zolder

Achterzijde losschroeven ensaneren

Lossenvan platen van werkbak naar Containerwordtgewid door DTA Eindschoonmaak schuur 2
container
78202 versie 1.1, Wehi 10
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Tahel 5.6: Overzicht ingezette pompen, shift 2

A ARCADIS

kiwa

Pomp — Per?oon S_tfarr. E!."d Flow voor | Flow na Tijd Volume
locatie | wd | tid fimin] | mmin] | [min] I
LMS PAS4 | DTA | 1153 | 1355 40 38 122 476
LM6 PASS | DAVl | 1155 | 13:53 4,0 35 118 443
LM7 PASE | DAV2 | 1157 | 13:54 40 3.9 17 462
LM8 STAT:2 | Zolder | 1154 | 13:43 8,5 8.4 109 921

6. Resultaten PAS-en stationaire metingen.

De PAS- en stationaire metingen zijn op 28 mei 2020 ingezet door Kiwa Compliance.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met befrekking tof de
luchtmetingen zijn weergeven in hoofdstuk 5.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tahel 6.1: Overzicht ingezette pompen shift 1 & shift 2 d.d. 28-05-2020

Design & Consultancy

for natural and
built assets

§ Analyse Analyss
vamp | e [P | st | g | TIO | voame | oot |t
= locatie - Ud | min] | W [vim?] [vim?]
LM PAS1 | DIA ps:10 | 1025 | 135 | 533 531 337
LM2 PAS2 | DAVAl | o809 | 1020 | 131 | 517 11.418 6.254
LM3 PAS3 | Dav2 | 0808 | 108 | 130 | 514 13.321 6.803
LM STATA | Zolder | 0801 | do:i8 | 137 | 1423 788 618
LMS PAS4 | DIA 1153 | 1355 | 122 | 476 337 337
LMG PASS | DAVAl | 1155 | 1353 | 118 | 443 1.421 1.869
LMT PASS | DAV2 | 1157 | 1354 | 117 | 482 1774 1.277
LM3 STAT2 | Zoider | 1154 | 1343 | 109 | 924 530 437

TE202 versie 1.1, ‘Wehl 11
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A ARCADIS

kiwa
7. Bepalingvande aard en concentratie asbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de conceniratie ashestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS- en
omagevingsmetingen.

De met goud opgedampte Nuclepore luchifiters waorden conform IS0 14966 en met behulp
van scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met rdntgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwaliteitssysteem dat voldoet aan 1I50-14966 en is
voorts uitgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

TE202 versie 1.1, Wehl 12
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A ARCADIS

kiwa

Bijlage 1: Overzichtstekeningen

PAS-meting DTA (LM1 & LM5)

PAS-meting DAV-1 (LM2 & LM6)

PAS-meting DAV-2 (LM3 & LM7)

Stationaire meting

leOO

Werkgebiad 1

TE20Z versie 1.1, Wehl 13
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Schuur 1

DAV-1 m DAV-2

Broekhuizerstraat 1

A ARCADIS

k i < Legenda: Overzichtstekening

wa\' - Opdrachtgever: Arcadis Nederdand BV D = D I:I
compliance Project locatie: Wehl Hagsaoos crrsia

Projectnummer: 78202 s sen
Hongkongstraat S Versie: 11 ®
2047 BR Rotterdam < k‘ !
E 8 [] ]
cERAMICS FIRE SAFETY nvoon e

78202 versie 1.1, Wehi 14
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A ARCADIS
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Bijlage 2: Analysecertificaten

TENZ versie 1.1, Wehi 15
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Kiwa Compliance
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
mederiand

Analyserapport

Rapportmummer 2020.008039.1
Datum rapportage 12-6-2020
Versia 1

Asantal pagina's incl. voorblad ]

Uw referentie

78202 | 28-05-2020])

Projectnummer 2020.008035.1
omschrijving opdrachtgever wiehl
Ontvangst monsters 2-6-2020

Monsterneming door opdrachtgever

Analyse soort NEN-150 14966

Analyse datum 12-6-2020

Analyse locatie Rotterdam

SEM SEM 14070004

Geachte heer/mevrouw,

A ARCADIS

Kiwa inspection & Testing

Hongkongsiraat 5
3047 BR Rotterdam

+31 (0)85 953 36 00
: Info@ikwa-inte com

m=

www Klwa-ints.com

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw
referentie: 78202 (28-05-2020). Het onderzoek werd witgevoerd conform uw opdracht. De resultaten
hebben vitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of condusies die gedaan zijn naar
aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever’ kan geen uitspraak
gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijJdens de

mansterneming.

D& door Kiwa Inspection & Testing vitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld,
geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen
op de site van de raad voor accreditatie http:/ www.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u de

verrichtingenlijst toesturen.

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt een
geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn
gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel
bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiéren via verificatie@kiwa-inte.com onder
vermelding van het rapportnummer.

Hoozachtend,
D 7
[} — Avi L1t

Kieyr. Dr. M. Bot MSC
Laboratorium Manager

Kiwa In Testing | ETW MLE1 3868834801 | KVK 24370016 | IBAN NL2GRABOD1532T37ES | BIC RABONL2U
SEM-ucht MMM Asbest versie 24, 01-06-2020 Pagina 1 van 2
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A ARCADIS

Algemene gegevens monster . F
“w, K
Dossismummer 2020.008039.1 Il l wa

LITART)

Monstermummer 2020.008038.1 /255508 wa Inapection & Testing
Omschrijving monsters LM1-luchtmeting. FAS 1, DTA. shift 1. schuur doqoeongetaat 5
3047 BR Roteram

Analyseparameters T- +31 (036 998 35 00

Duur monstemame in ming 135 E- Infogpkhwa-irie.com

Gemiddeld debiet in Limin # 3,85 S —
Bemonsterd volume lucht [m g 0,533
Vergrating (telling) 2100x=
ergroting (identificatie) BOD0x tot 16G000x
Aantal cnderzochte velden HE81
Opperviak van 1 veld (mm-) 0,0210
Gehanteerds nom 150 14966
Resultaten van de telling en identificatie
?ype weza| Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vazels !vuels‘ml} equivalentiefactor | [vezelequivalenten/m

Chrysotiel' lengte = 5 pm 0 < getectielimiet 0.1 < getectisiimiet
Chrysoticd' lengte = 5 pm 3 1315 1.0 181.5
Amosiet” lengte =5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < getecticfimiet
Amaosiet’ lengte > 5 pm 0 < detecticlimiet 10,0 < detecticfimiet
Crocidoliet” lengte =5 pm ] < defechelimist 1.0 < detecticlimiet
Crocidoliet’ lengie = 5 pm 1 < detechelmist 10,0 < detecticlimiet
Actinoliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < getectisimiet
Actinoliet” lengte = § ym ] < detecticlimict 10.0 < detecticlimiet
Tremoliet lengte <5 pm ] < detechelimiet 1.0 < detecticlimiet
Tremaliet? lengie > § pm 0 < detecielimiet 10,0 < detecticimiet
Anthofylliet” lengte < 5 pm 0 < getectielimiet 1.0 < getectislimiet
Anthofyliet’ lengte > § pm 0 = detecielimiet 10.0 = detecticlimiet
MMMF* lengte < 5 pm 0 < getectielimiet nvt nvi
MMME* lengte = § pm ] < detectielimiet nvt nvi.

erkingen:
De analysegevoeligheid is a1 vezelsim®

Par gefinitie k= de bepalingsgrens de barakende concentratie aan vezels in de lucht diz overeenkomt met 2,95
wezals In de analyss (d.. het 53% betrowwbaarheidsintarval van de Polsson-vendaling voor 0 vezais),

Vezelconcentratie®:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 182
{85%-betrouwbaarheidsinterval ) w - 531

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pmj in vezels/im® lucht: [3]
{85%-betrouwbaarheidsinterval) 2 3ar

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: < 182
{95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: TET
{95%-betrouwbaarheidsinterval) 53 - 202

Opmerkingen:

GEEN

! sepentinasbest amfboolasbest * man mads mineral flore

* Uitgednukt In vezsiequivaianien conform de VROM fehiljnen.

* Daar waar geen vezels Zlin vasigesteid, werd de detacieimiat opgageven, waarbi] een equivalentietactor van 1,0 ward gehantaerd.
i Deze gegevens Z|n aangeieverd door de monstememer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE13568534B01 | KVE 24370016 | IBAN NL2ERABO0D152273753 | BIC RABOML2Y
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A ARCADIS

Algemene gegevens monster ® ¢
w, kiwa
Dossiemummer 2020008038 1 L

Monstermummer 2020.00&8030.1 /855509 Kiwa Inapection & Testing
Ornischrijving monsters LMZ-luchtmeting, PAS 2, DAV 1, shift 1, schUyA o oneetaat 5
3047 BR Rotierdam
Analyseparameters T:+31 ([0)8E 293 33,00
Duur monstemame in mird 131,00 E Infoggkh-rie.com
Gemiddeld debiet in Limin # 2,05 wwrw kiwanis.com
Bemonsterd volume lucht {m?j# 0,517
‘Vergroting (telling) 2100
ergroting (identificatie) £000x tot 16000
Aantal onderzochte velden iy |
Oppendak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde norm 150 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aanital Conceniratie VROM® Concentratie
vezals [vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m™)
Chrysotiel' lengte = 5 pm 1] < detectielimist 0.1 < detectislimist
Chrysotiel' lengte = & pm 70 P06 1.0 20382
Amosiett lengte = 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detecticlimiet
Amosiet® lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10,0 < detectielimiat
Crocidoliet” lengte = 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Crocidoliet” lengte = 5 um 35 45184 10,0 451644
Actinoliet” lengte < 5 pm 1] < detectelimist 1.0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10.0 < detecticlimiet
Tremaliet® lengte = 5 pm [1] < detectislimist 1.0 < detectislimist
Tremaliet® lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Anthofylliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Anthofylliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
MMME lengte < 5 pm [7] < detectislimist nvt nvt
MMKE® lengte = 5 pm 0 < detectielimist nwt nwt
Oy ingen:
De analysegevoeligheid is 129 vezelsim’

Per definitle |= de bepalingsgrens de berekande concantratie aan wezels In de lucht die overaenkomt met 2,95
VEZESS In de analyse [d.1. het 95% Defouwbaameidsintenval van de Poisson-verseling voor D vezels)

Vezelconcentratie**:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi: 037
{05%-betrouwbaarheidsinterval ) 45 - 11418

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 4518
({B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 3147 - G284

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: < 347
({85 %-betrouwtaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezeleguivalentenim® lucht: 542
({B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 3B51T - T4253

Opmerkingen:
GEEN
! sempenfjnasbest  * amfiboolasbest * man made mineral fibre
* Ugednuit In vazelequivaientan confom de VROM nchilnen.
* Daar waar geen vezels Zin vasigesielt, werd de detectielimiet opgegeven, waartd| esn equivalentiefactor van 1,0 werd gehantesrd.
# Dezs gegevens )0 aangelevand door de monstemeamer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE13868634B01 | KVK 24370016 | IBAN NL2SRABOD153273763 | BIC RABONL2U
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A ARCADIS

Algemene gegevens monster . F
w, K
Dossismummer 2020.008038.1 i l wa

vk [ 14)

Monstermummer 2020.008039.1 /255510 Kiwa Inapection & Testing
Omschrijving monsters LMZ-luchtmeting. FAS 3, DAV 2, =hift 1. schugid o onoctaat 5
3047 BR Roteram

Analyseparameters T: +31 (0)8E 993 38 00

Duur monstemame in mins 130,00 E- InfogZkiwz-ini=.com

Gemiddeld debiet in Limin # 3,05 S —
Bemonsterd volume lucht (m g 0,514
Vergraoting (telling) 2100=
ergroting (identificatie) BOOOx: tot 16000
Aantal cnderzochte velden 237
Opperviak van 1 veld {mm-) 0,0210
Gehanteerde nom IS0 14966
Resultaten van de telling en identificatie
"=I'3|pe vezel Aantal Concentratie WVROM® Concentratie
vezels {wezelsim?) equivalentiefactor | (vezslequivalenien/m

Chrysotiel lengte < 5 pm il < detecticlimist 0.1 < defecticlimist
Chrysotied' lengie = 5 pm 71 105805 1.0 105605
Amosiet’ lengte < 5 pm 0 < detectelimist 1.0 < detectiefimiet
Amosiet” lengte > § pm 0 < detectislimist 10,0 < detectisfimist
Crocidoliet” lengte < 5 pm 0 < detecticlimist 1,0 < detecticiimist
Crocidoliet’ lengie = 5 pm 1 4008.4 00 40084 1
Actinolist” lengte < 5 pm 0 < datectelimict 1.0 < detecticlimiet
Actinoliet® lengte > 5 pm 0 < detectizlimist 10,0 < detecticfimist
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < getecticlimiet 1.0 < getectisiimiet
Tremoliet’ lengte > 5 um ] < dotechiclimict 10,0 < detecticlimiet
Anthofylliet® lengte = 5 pm 0 < getecticlimiet 1.0 < getectiefimict
Anthofyllist lengte > 5 pm i] < detecficlimict 100 < detectisfimict
MAMBF* lengte < 5 pm 0 < detectelimiet nvit nwt.
MIMMF® lengie > 5 pm i] < detectelimiet nwt nwt.

erkingen:
Die analysegevoeligheid is 148 vezelsim?®

Per gefinitie i de bepalingsgrens de benekende concentratie 3an vezels In de lucht diz oversenkomt met 2,39
wezels In de analysa (d.1. het 5% betrouwbaarhedidsintarval van die Polsson-verndaling voor O vezsis).

Vezelconcentratie*™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 10561
({95%-betrouwbaarheidsinterval) 8248 -

Concentratie aan amfibolen ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 4508
({95%-betrouwbaarheidsinterval) 3379 - GEE3

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pmi) in vezelsim® lucht: < 448
({95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 9645
{95%-betrouwbaarheidsinterval) 42025 - B2253

Opmerkingen:

GEEN

'sopentinasbest ¥ amMboolasbest * man mads mineral fiore
" Uetgednukt In vezelequivalenten conform de VRO rchilinen.

* Daarwaar geen vazels Zijn vasigesteid, werd de detectisimiat opgagaven, waarti] cen equivalzntiefactor van 1,0 ward gehantserd.
# Deze gegevens zijn aangeieverd door de monstememer

13321
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A ARCADIS

Al ENE QEJEVENS Monster

2020.008029.1 Bk L4l

® <
kiwaXl
2020.008030_1 855511

| thon & Testin
LM4-luchtmeting, stationair 1, shift 1, zolder schUMGngran & |
3047 BR Rotterdam

Dossiemummer
Monstermummer
Omschrijving monstersé

Analyseparameters T: £31 (086 998 38 00
Duur monstemame in mird 137,00 E- Infogkawz-nte. com
Gemiddeld debiet in Limin £ 2,20 N —
Bemonsterd volume lucht {m?j# 1,123
‘Vergroting (telling) 2100
Vergroting (identificatie) 8000 tot 16000
Aantal onderzochte velden 287
Oppendak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde norm 150 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysotisl’ lengte = 5 pm [1] < detectielimist 0.1 < detectislimiet
Chrysotiel' lengte = 5 pm [ 362,1 1,0 362,1
Amosiet lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectielimiet
Amosiet’ lengte > 5 pm ] < detectielimist 10.0 < detectielimiet
Crocidoliet® lengte < 5 pm [1] < detecthelimist 1.0 < detectielimiet
Crocidoliet’ lengte = 5 pm 4 41,4 10,0 24140
Actinoliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Tremaliet® lengte < 5 pm 0 < detectielimet 1.0 < detectislimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Anthofyliet” lengte < 5 pm [1] < detectislimist 1.0 < detectialimiat
Anthofylliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
MMMF* lengte < 5 pm [1] < detectislimist nvt vt
MIKF* lengte = 5 pm (1] < detectislimist nvt nut
Oy i :
De analysegevoeligheid is 80 vezelsim’

Per definitle |= de bepalingsgrens de berekande concantratie aan wezels In de lucht die overaenkomt met 2,95
VEZESS In de analyse [d.1. het 95% Defouwbaameidsintenval van de Poisson-verseling voor D vezels)

Vezelconcentratie**:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi:
{05%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht:
({B5%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht:
({85 %-betrouwtaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezeleguivalentenim® lucht:
({B5%-betrouwbaarheidsinterval )

Opmerkingen:

GEEN

! serpentnasbest
* Utigednikt In vezelequivaienten confom de VROM richiljnen

? amfiboolasbest

* man made minesal fibre

e

241
- 18

<181

2776
- GRGR

* |D@ar waar geen vezels Zin vastgesteld, wend e detectislimiet opgegeven, waartl| e=n equivalentisfactor van 1,0 wend gehantssrd

# Deze gegevens Zjn aangelevand door de monstemamer
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A ARCADIS

Nere s et . klwal

Dossiernummer 2020.008038.1 aeL L il
Monstermummer 2020.008030.1 BE5512 -
Dmschrijving monster LMSuchtmeting, PAS 4, DTA, shift 2, schuur m:m“ "
3047 BR. Rottardam
Analyseparameters T: 231 [0jBE 928 35 00
Duur monstemame in min 122,00 E- ImgkanG-nte.com
Gemiddeld debiet in Limin # 3,80 T
Bemansterd volume lucht {m )2 0,478
‘Vergroting (telling) 2100x
Vergroting (identificatie) £000x tot 16000:x
Aantal onderzochte velden &629
Oppendak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde nomn 150 14060
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Caoncentratie VROM*® Concentratie
vezels [vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)

Chrysotiel' lengte = 5 pm 1] < detectislimist 0,1 < detectielimist
Chrysotisl' lengte > 5 pm 1 < detectislirmiet 1.0 < detectielimist
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Amosiet® lengte > 5 pm 1] < detectislimist 10,0 < detectielimiet
Crocidoliet” lengte = 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectielimist
Crocidoliet’ lengte > 5 pm 1 < detectielimiet 10.0 < detectielimiet
Actinoliet™ lengte < 5 pym [} < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm [} < detectislimist 10,0 < detectielimiet
Tremaoliet lengte = 5 pm 0 < detectelimiet 1.0 < detechelimiet
Tremoliet! lengte = 5 pm ] < detectielimist 0.0 < detectielimist
Anthoflliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Anthofylliet” lengte > 5 pm ] < detectielimist 0.0 < detectislimist
MMMF™ lengte = 5 pm [1] < detectislimist nvt nt
MMKF> lengte = & pm 0 < detectielimist nvi nut
Oy ingen:
De analysegevoeligheid is 60 vezelsim®

Per definitie |5 de bepalingsgrans de benckiande concantratie 3an wazeds In de lucht die owareenkomt mef 2,95
vEZES In de analyse (d.. hat 95% betuwbaameidsintenyal van de Poisson-verteing voor O vezeis)

Vezelconcentratie**:

Concentratie aan chrysotiel ashbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi: 1]
({B5%-betrouwbaarheidsinterval) 2 a7

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1]
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 2 337.00

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <181
({B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: (o]
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 17 - ror

Opmerkingen:

GEEN

! gespandjnasbest ¢ amfiboolasbest * man made mineral fibre

* Uttgednkt In vezelequivaientan conform de VROM nchifjnen.

* Daarwaar geen vezels Zjn vasigesteld, ward de detectielimiet opgegeven, waarty ean aquivalentietactor van 1,0 werd gehanteard.
# Deze gegevens 2jn aangelevard door de monstemamear
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Algemene gegevens monster - a
w  kiwa
Dossiernummer 2020.008030.1 :

il
TARL

Monsternummer 2020.008030.1 /B55513
Omschrijving monstersé LMB-Huchtmeting, PAS &, DAV 2, shift 2, sch umlﬂﬂlﬂﬂﬂ'ﬂﬂﬂsi Tealing
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters
T: #31 {0)53 996 38 00
Duur monstemame in mird 118,00 E: InfoyEkiwa-inte.com
Gemiddeld debiet in Limin # 3,75
Bemansterd volume lucht (m?} D443 v Kbwa-ints. com
‘Vergroting (telling) 2100
ergroting (identificatie) £000x tot 16000
Aantal onderzochte velden ifi]
Opperdak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde norm 150 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aanital Conceniratie VROM® Concentratie
vezels vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysctiel lengte = 5 pm 0 < detectelimiet 0.1 < detectislimiet
Chrysatiel’ lengte > 5 pm 14 T2 1.0 B47.2
Amosiet” lengte = 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Amosiet® lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10,0 < detectielimiat
Crocidoliet” lengte < 5 pm 1] < detectelimist 1.0 < detectielimiet
Crocidofiet” lengte > 5 pm 20 12103 10.0 12102.3
Actinoliet” lengte = 5 pm [1] < detectislimist 1.0 < detectislimist
Actinoliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10.0 < detecticlimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Tremaliet® lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Anthofylliet lengte = 5 pm ] < detechelimiet 1.0 < detectslimiet
Anthofylliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
MMMFE lengte < 5 pm [7] < detectislimist nvt nvt
MMMF* lengte = 5 um 0 < detectislimist nvt nt
Oy ingen:
D= analysegevoeligheid is 81 vezelsim®

Per definitle |= de bepalingsgrens de berekande concantratie aan wezels In de lucht die overaenkomt met 2,95
vEZESS In de analyse [d.1. het 95% Defrouwbaameidsintenyal van de Poisson-verseling voor O vezeis)

Vezelconcentratie**:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: AT
({B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 463 - 1421

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1210
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 738 - 1868

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
{85 %-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalenten/m’ lucht: 12350
({B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 7858 - 20113

Opmerkingen:
GEEN
! serpandjnasbest % amfiboolasbest * man made minesal fibre
* Ugednukt In vazelequivaientan conformm de VROM nchtinen.
* Daar waar geen vezels Zin vasigesield, werd de datectielimiet opgegeven, waartl een aquivalentiefactor van 1,0 werd gehantesrd.
# Deze gegevens 20 aangelevand door de monstemeamer
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Algemene gegevens monster - a
w  kiwa
Dossiemummer 2020.008038.1 i
Monstemummer 2020.00:8038.1 /855514
Omschrijving monsters# LM7-luchtmeting, PAS 6, DAV 2, shift 2, schud'®a Inapection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Robierdam
Analyseparameters
T:+31 (0)86 058 38 00
Duur monstemame in minsg 117.00 E: InfodlikhaHnie_com
Gemiddeld debiet in Lmin # 3,85 Kiwe-inks. com
Bemonsterd volume lucht (m 0,462 e
Vergrating (telling) 2100
Vergroting (identificatie) BOD0x tot 16000
Aantal onderzochte velden B2
Opperviak van 1 veld (mm’) 00210
Gehanteerde nomn IS0 14966

Resultaten van de telling en identificatie

?ype weza| Aantal Concentratie VROM® Concentratie
wazels !vezels.‘m:} equivalentiefactor | (vezelequivalenten'm
Chrysotied lengte < 5 pm 0 < detectclimiet 0,1 < detecticlimiet
Chrysotied! lengte > 5 pm 20 1148.3 1.0 11488
Amosiet” lengte =5 pm 0 = gdetectielimiet 1.0 < getectisiimiet
Amosiet lengte > 5 um 0 < detectislimict 10,0 < detecticfimist
Crocidoliet” lengte <5 pm ] = detechelimict 1.0 < detecticlimiet
Crocidoliet® lengte > 5 pm 13 7487 10,0 T466,9
Actingliet lengte < 5 pm 0 = detecticlimiet 1.0 < gdetectisiimiet
Actinoliet lengie = 5 pm ] < detechelimist 10,0 < detecticlimiet
Tremolist® lengte =5 pm 0 < getectelimiet 1.0 < detecticfimiet
Tremoliet® lengte > 5 pm 0 < detectielimiet 10,0 < detecticfimiet
Antofyliet” lengte <5 pm ] = detechelimiet 1.0 < detecticlimiet
Anthofliet® lengie = 5 pm ] < detectelimist 10,0 < detecticlimiet
MMMF™ lengte <5 pm 0 < detecticlimiet nvt nvt.
MMBF® lengte = § pm ] < detecticlimict nut nyt
erkingen:
De analysegevoeligheid is 57 vezelsim®

Par gefinitie i de Depalingsgrens de barskendse concentratie aan vezeis in de lucht dis oversenkomt met 2,99
wezeais In de analyse (d.1. het 5% betrouwbaarhedidsinterval van de Polsson-verdeling voor 0 vezais).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1149
{85%-betrouwbaarheidsinterval ) Tz - 1774

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezels/m® lucht: T4T
(95%-betrouwbaarheidsintenal) ] - 1277

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =172
{95%-betrouwbaarheidsinteral)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: BE16
{95%-betrouwbaarheidsinteral) 4877 - 14543

Opmerkingen:

GEEN

! samentinasbest ¥ amMboolasbest * man mae mineral flors

* Utgednukt In vezelequivalenian conform de WROM rchiinen.

" Daar waar geen vezels zjn vasipesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbl] een equivalentiefactor van 1,0 wend gehanbserd.
# Dz gegevens zijn aangeleverd door de monstememer
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Algemene gegevens monster

-
. kiwa
Dossiemummer 2020.008020.1 i
Monsternummer 2020.002030_1 /855515
Omschrijving monsters LM8Huchtmeting, stationair 2, shift 2, zolder sﬁm:mmﬂm:& Teeting
3047 B Rotterdam
Analyseparameters
T: #31 (0)B6 996 35 00
Dwur monstemame in miré 108,00 E: Infoukiwa-inte. com
Gemiddeld debiet in Limin £ 845
Bemansterd volume lucht jm Do e kit com
Vergroting (telling) 2100
Vergroting (identificatie) &000x tot 16000k
Aantal onderzochts velden 25
Oppendak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde norm IS0 140668
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel ‘Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels [vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim’)
Chrysotiel lengte = 5 pm 0 < detectislimist 0,1 < detectislimiet
Chrysoticl' lengte > 5 pm 3 1814 1,0 1814
Amosiet lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10 < detectislimist
Amosiet” lengte = 5 pmi 1] < detectislirmiet 10,0 < detectislimist
Crocidoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimiat
Crocidofiet” lengts = 5 pm i < detectislimizt 10,0 « detecticlimiat
Actinoliet” lengte = 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Actinoliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimiet 10,0 < detectielimiat
Tremoliet® lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Tremoliet® lengte = 5 um ] < detectislimist 10,0 < detecticlimiat
Anthofyliet” lengte = 5 pm 0 < detechelimiet 1.0 < detectislimiet
Anthofylliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10.0 < detecticlimiet
MMMFET lengte < 5 pm [7] < detectielimist nvt nvt
MMMF* lengte = & pm 0 < detectislimist nvi nyt
8] ingen:
D analysegevoeligheid is 80 vezelsim®

Per definiti2 s de bepalingsgrans de berekande concantratie 3an vezels In oe lucht die ovarsenkomt met 2,99
vEZEES In de analyse (d.l. het 35% Detrouwbaameidsintenial van de Poisson-verseling voor O vezeis).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 181
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) w - 530

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 1M
({B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 15 437

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
{85 %-betrouwtaarheidsinterval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim’® lucht: 1391
{B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 164 - 4800

Opmerkingen:

GEEN

' gerpanginasbest ¢ ammiboslasbest * man made mineral fibre

* Uligednukt In wezelequivaientan conform de VROM richinen.

** |Daar waar geen verels ziin vasigesield, wend de detectielimiet apgegeven, waartl] esn equivalentiefactor van 1,0 wend gehanteard
# Deze gegevens ZIj aangeleverd door de monstemeamer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE1386BE34B01 | KVK 24370016 | IBAN NL2ERABOD152273763 | BIC RABONLZU
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1. Aanleiding/Doel:

Aanieiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en milieu. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste voor
geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn de werkzaamheden ingedesld in
risicoklasse 2 huitensanenng (SMA-rt). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak vesl| kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materiesl benodigd i1s om
een golfiplaten dak te kunnen saneren. Hiemaast zorgt de huidige werkwijze voor
vezelemissie in het milieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het hetreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
ashestverels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
wrijkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang liggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioeden kunnen de goliplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels vrijlkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstelingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de witvoenng van blootstelingsmetingen kan worden beoordeeld of sanering van
asbesthoudende daken middels een beperkt regime kan worden uitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milizu te beschermen ziin nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de vezrelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkends maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelik terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode
(“s) wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke opireedt tijdens het saneren van de golfplaten daken
dienen er meerdere blootstellingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
verelemissie daadwerkelik kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoerd

afgeleid van de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
ashestvezels in de lucht tijidens het op vitvoeren van ashestverwijderingswerkzaamheden).

Het onderzoek is op 16 september 2020 utgevoerd.

78202 wersie 1.0 Bedum pagina. 1
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2. Inventarisatieenrisicoklasse

heeft in het verleden een onderzoek uitgevoerd ter behoeve van volledige

renovatie of totaal sloop. Het onderzoeksrapport heet als referentie:
kenmerk, AIR15359 versie 1.0 d.d 08-04-2020.

Resultaten en advies

De aangetroffen golfplaten op de kapschuur zijn hechtgebonden en bevatten; 10-15%
Chrysotiel. Het gehele golfplaten dak bedraagt 866 m?* Sanering van deze toepassing dient
conform de hiervoor geldende regelgeving in risicoklasse 2 (buitensanering) uitgevoerd te
worden.

NB: Opgemerkt wordt daf tidens het onderhavig onderzoek in de luchimonsters naast
chrysotiel ook amfibool asbest (amosietf en crocidoliet) is aangetroffen.

3. Achtergrondmeting afgeleid van SCi-548

Bij de bepaling van de blootstellingsmetingen is gebruik gemaakt van het Protocol SCi-548, 1
mei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCi-548 is opgenomen als bijlage bij deze
rapportage.

De metingen ziin uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is uitgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratorium Kiwa Inspection & Tesfing.

4. Emissiemeting conform protocol 5Ci-548

De onderzoeksstrategie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstellingsmetingen uitgevoerd en alle mesigegevens en hevindingen
geregistreernd.

Er is op locatie één werkgebied ingericht voor de metingen waarbij &&n dakhelft is
gesaneerd. De sanering is uitgevoerd met behulp van een spieringskraan met werkbak. Er
Zijn geen emissieheperkende maatregelen gebruikt. De metingen zijn uitgevoerd in een
buitensituatie.

Tijdens dit onderzoek zijn zes PAS (Personal Air Sampling) metingen uitgevoerd verdesld
over drie shiften.

78202 versie 1.0 : Bedum pagina. 2
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5. Werkomschrijving

Werkgebied 1 (shifi 1)

Het betreft hier een schuur met daaraan een woning. De schuur heeft een dakoppervliak van
866 m*waarvan 1 dakhelft al reeds is gesaneerd. De schuur heeft een nokhoogte van
ongeveer 10 meter hoog. Binnen het werkgebied staan twee open 20 m? containers met
containerzak met dubbele inliner. Eén container is voor een groot gedeelte al gevuld, maaris
nog niet helemaal vol. VYandaag waren alle betrokken partijen tussen 07:00 uur en 07:30 wur

op locatie. Bij aankomst was de kraanmachinist van bezig met het in positie brengen
van de spieringskraan.
Middels een kick-off is geinstrueerd wat die dag te wachten staat met

betrekking tot de luchtmetingen.

De werknemers die het werk gaan uitvoeren worden aangeduid met DTA en DAV-1. Om
07-45 wur gaan de werknemers omkleden. Om 07:50 uur wordt het afgezefte werkgebied
betraden. Als eerste wordt de containerzak open gemaakt en het gereedschap en stofzuiger
klaar gelegd in de werkbak. Om 0755 uur worden de filters omgehangen en de meting
gestart. In onderhavig onderzoek is gemeten met luchtpompen die een hoger debiet aan
kunnen (8,5 I'min) voorzien van langere slangen. Dit kan doordat de werknemers de
werkbak niet of incidenteel veraten. De luchtpompen worden gestationeerd in de hoeken
van de werkbak. De DTA staat rechis in de werkbak (LM0Z) en de DAV-1 staat links in de
werkbak (LMOD1). De valbeveiliging wordt aangehaakt en de bak wordt naar boven gebracht.

De werknemers beginnen achter op de schuur en werken richting de standplaats van de
kraan. Als eerste worden de nokvorsten losgeschroefd door de DAV-1. De DTA verwijderd
de nokvorsten en legt deze op de werkbak. Onderiussen maakt de DTA het dak schoon.
Onder de golfplaten is een rieten kap verwerkt. Het neten dak wordt niet verwijderd en blijft
achter. Deze zal door het laboratorium worden vrijoegeven. De risten kap wordt in een later
stadium verwijderd onder normalen condities. Om 08:25 uur zijn alle nokvorsten verwijderd
en worden deze naar de container gebracht. De werkbak wordt op de container met asbest
gezet. De nokvorsten worden vanuit de bak in de container gegooid. Doordat de nokvorsten
relatief groot zijn breken alle nokvorsten.

Om 08:30 vur wordt de werkbak weer in positie gebracht. Er wordt weer vanaf het verste
punt naar voren gewerkt de DAV-1 verwijdend de bouten. Vervolgens worden de golfplaten
door de DAV-1 en DTA verwijderd en op de werkbak gelegd. De eerste rij golfplaten betreft
kKleinere platen. Eenmaal weer vooraan worden de golfplaten weer in de container gegooid.
Erwordt per nj gewerkt. Ma verwijderen van iedere nj golfplaten worden de golfplaten naar
de container gebracht. Tijdens deze shift zijn alle nokvorsten verwijderd en 3 rijen golfplaten.
De eerste shift is om 09:55 uur afgerond.

De eerste shift is gedurende ca. 122 minuten gemeten waarvan 122 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn twee pompen geplaats. De pomp met nummer LM01 en LMIZ2 zijn
PAS metingen en hebben een gemiddeld debiet van 8.5 liter per minuut. e tabel 5.1 voor
alle ingezette metingen.

78202 versie 1.0 Bedum pagina. 3
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Tabel 5:1: Owverzicht ingezette pompen, _snm 1
Meting 1 Analysecertificaat 2020.014473.1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tijd Volume
nummer tijd tijd Voor Na
[Vmin] [L/min] [min] [L]
LM 01 PAS DAV-1 07:55 09:57 8,5 8.1 122 1013
LM 02 PAS DTA 07:57 09:58 85 8.0 121 998

Foto: Overzichtschuur Foto: Posifie deco-unit Foto: Posifie containers

Fofo: Rietondergolfplaten Foto: Vioer afgedekt Foto: LMO1 (DAV-1)
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Fofo: LMO1 (DAV-1) Foto: LMO2 (DTA) Foto: LMO2 (DTA)

Fofo: Werkbak in positie brengen Foto: Werkb akin positie brengen

[

Foto: Werkbak in posifie brengen Foto: Werkbak in posifie Fofo: Nokvorsfen los schroeven

Foto: Nokvorsten los schroeven Fofo: Nokvorsfen naarcontainer Fofo: Nokvorsten naarcontainer
brengen brengen
78202 versie 1.0 Bedum pagina. 5
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Foto: Nokvorsfen in container gooien

Foto: Golfplaten loschroeven

Foto: Golfplaten in container schuiven Foto: Golfplaten in container schuiven Foto: Golfplaten in container schuiven
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Werkgebied 1 (shift 2)

De tweede shift start om 11:00 uur. DAV-1 krijgt LMO3 omgehangen en de DTA LM04. De
werkwijze wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als in de eerste shift. In de tweede shift worden
dezelfde werkwiize/handelingen uitgevoerd als in de eerste shift en wordt hierbij de gehele
werkwijze niet nogmaals uitgeschreven.

Rond 12:30 uur is de wind toegenomen. Er staat nu op dit moment windkracht 4. Golfplaten
worden in de container geschoven waardoor er veel stofwolken zijn waargenomen.

De eerste shift is gedurende ca. 112 minuten gemeten waarvan 122 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn twee pompen geplaats. De pomp met nummer LM03, LM04 zijn PAS
metingen en hebben een gemiddeld debiet van 8,5 liter per minuut.
Zie tabel 5.2 voor alle ingezette metingen.

Tabel 5.2: Overzicht ingezette pompen, Shift 2

Meting 2 Analysecertificaat 2020.014473.1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tid Volume
nummer tijd tijd Voor Na
[IYmin] [I/min] [min] L]
LM 03 PAS DAV-1 11:00 | 12:56 85 8,0 116 924
LM 04 PAS DTA 11:01 | 1256 85 8,1 115 955

Foto: LMO3 (DAV-1) Fofo: LM03 (DAV-1)

TS

Foto: LMD4 (DTA)

Fofo: LM0O4 (DTA) Foto: Overzicht schuur Foto: Overzichtschuur
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Foto: Golfplaten verwijderen

Foto: Golfplaten losschroevenen
resfanten verwijderen

Fofo: Golfplaten in container gooien

Fotfo: Golfpiaten in container gooien Foto: Golfplaten in container gooien Foto: Golfpiaten in confainergooien
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Werkgebied 1 (shift 3)

De derde shift start om 14:06 uur er worden nog twee rijen golfplaten verwijderd in deze shift.
Hierna stoppen de werknemers met werken. Tijdens het verwijderen van de laatste plaat valt
er een golfplaat van het dak op de grond. Dit gebeurde om 14:45 uur. Om 14:50 worden de
laatste golfplaten in de container gegooid.

De eerste shift is gedurende ca. 51 minuten gemeten waarvan 51 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn twee pompen geplaats. De pomp met nummer LMO5, LMO6 zijn PAS
metingen en hebben een gemiddeld debiet van 8,5 liter per minuut.
Zie tabel 5.3 voor alle ingezette metingen.

__Tabel 5.3: Owerzicht ingezette pompen, Shift 3
Meting 2 Analysecertificaat 2020.014473.1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tijd Volume
nummer tijd tijd Voor Na [min] L]
[Vmin] [/min]
LM 05 PAS DAV-1 14:06 | 14:55 85 84 49 431
LM 06 PAS DTA 14:08 | 14:54 85 84 46 389

Foto: LMO5 (DAV-1) Folo: LMD5 (DAV-1)

Fofo: Saneerder neemtpomp mee

Fofo: werkbak in posifie

Foto: LMOE (DTA)
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Foto: Golfplaten los schroeven Fofo: Golfplaten verwijderen

Fofo: Golfplaten verwijderen Foto: golfplaatop de grond gevallen Foto: Overzichtna sanenng
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6. Resultaten PAS metingen.

De PAS metingen zijn op 18 september 2020 uitgevoerd.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met befrekking tot de

juchtmetingen worden weergeven in hoofdstuk 5.

A ARCADIS

kiwa

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tabhel 6:1: Overzicht ingezette pompen d.d. 18-09-2020

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Pompnummer | Type | Persoon | Start | Bnd Duur Volume | Analyse Analyse
tijd tijd Resultaat Resultaat
Serpentjn Amfibool
[min] [ [Vim?] [Vim?]
LM 01 Pas | DAV-1 0755 | 097 122 10126 55.922 =1.235
LM 02 Pas [ DTA O7-57 | 0958 121 T 13.568 2241
LM 03 Pas | DAV-1 11:00 | 1252 116 9240 71.736 <1.650
LW 04 Pas [ DTA 11:01 | 1256 115 T 10.275 1.447
LM 05 Pas [ DAV 14:06 | 14:55 49 4308 92471 49175
LM D05 Pas | OTA 14:08 | 1454 46 388,7 55.428 2472
Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvioeden bemeten.
Bron: KNMI
1509-2019
Min [*C] 1z
Max [*C] 19.4°
Windkracht [Bf]Awindrichting 340
Luchidruk [HPa] 1003.8
Luchtvochtigheid [%] 67
Meerslag [mm)] 0.0
78202 wersie 1.0 ' Bedum pagina. 11
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7. Bepaling van de aard en concentratie asbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de concentratie ashestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS- en

omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte NMuclepore luchifiters ziin conform 30 14966 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met rdntgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwaliteits systeem dat voldoet aan ISO-14966 en is
voorts uitgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMEMA analyse van de luchifilters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 6.1 (asbestconcentratie) in vezels per m* lucht
(wim?).

78202 wersie 1.0 Bedum pagina. 12
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Bijlage 1 : plattegronden
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FASE 2: BLOOTSTELLINGSONDERZOEK ASBESTDAKEN
KENMERK: 31152691
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LI\.’DG = PAS meting

kiwa

LM01
Hoet opshg
woning Werkbak

Kiwa o '

wa Opdrachigewer Arcadis Nededand BV %ﬁ I:' 2 I:' ) I:'
compliance Project ocatie: +Bedum — . s

Projectnummer: 78202 R
Hongigsmats Versie: 1.0 d
- O &0 ]
CERAMIS FIRE SAFETY IHDOOR IO TAIAL
CLIMATE HY CIENE
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Bijlage 2: Analysecertificaten
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Kiwa Compliance
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer

Datum rapportage

ersie

Aantal pagina's incl. voorklad

U referantie
Projectnummer
omschrijving opdrachtgewver

Ontvangst monsters
Monsterneming door

Anahyse soort
anahyse datum
Anahyse locatie
SEM

Geachte heer/mevrouw,

A ARCADIS

kiwa ¥

Kiwa Inzpection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotierdam

T: +31 (0)EE 996 35 DO
E: Infog@klwa-nte.com

wWww.KIwa-inte.com

2020.014473.1
22-9-2020

1

7

W-T78202 (blootstellingsmeting)
2020.014473.1
i Bedurn

19-9-2020
Opdrachtgever

MEN-I50 14965
22-9-2020
Rottardam
SEM14070004

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumeonderzoek ten behoeve van uw
referentia: W-78202 (blootstellingsmeting). Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De
resuftaten hebben vitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar
aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door "Opdrachtgever' kan geen vitspraak
gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de

MOnstErneming.

De door Kiwa Inspection & Testing witgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld,
geaccrediteerd onder 1140 door de raad voor accraditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomean
op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u de

verrichtinganlijst toesturan.

Op dit analyserapport zijn onze algemens voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één
zeheel en moet als zodanig worden gehanteerd. alle documenten behorende bij deze rapportage zijn
gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfal
bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiéren via verificatie@kiwa-inte.com onder
vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend,

—
e R

Mewr. Dr. M. Bot M5C
Laboratorium Manager

Ark 141
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Algemene gegevens monster ™ o
« kiwa
Dossiemummer 2020.014473.1 o
Monstemummer 2020.014473.1 /863751 Kiwa Inspection & Testing
Omschrijving monsters LMOA, PAS, DAV-1 (shift 1) Homghongetrast &
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T:+31 (0)85 955 38 00
Duur monstemame in ming 122 E: Infogykhwa-inte.com
Gemiddeld debiet in Limin # 8,20 srorve Kt it com
Bemonsterd volume lucht (mj# 1.013
Vergroting (telling) 2080k
Vergroting (identificatie) 8000x tot 16000
Aantal onderzochte weldan 43
Opperviak van 1 veld (mm-) 0,0190
Gehanteerds nom IS0 14986

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie WROM® Concentratie
vezels :v\emelsl'm:] equivalentiefactor | (vezeleguivalenten'm
Chrysotiel lengte < 5 pm [1] < detectelimist 0.1 < detectielimiset
Chrysatied! lengte > 5 pm 113 485137 10 485137
Amosiet” lengte < 5 pm [i] < detectelimist 1.0 < detectielimist
Amnsiet lengte = 5 pm [i] < detectelimist 10,0 < detectielimist
Crocidoliet” lengte < 5 pm [i] < detectelimist 10 < detectielimist
Crocidoliel lengte = 5 pm 1] < detecticimist 10,0 < detectielimist
Actinoliet” lengte < 5 pm [1] < detectisimict 1.0 < detectielimiset
Actinoliet* lengte = 5 pm [i] < detectielimist 10,0 < detectiolimist
Tremoliet” lengte < 5 pm [i] < detectelimist 1.0 < detectielimist
Tremoliet® lengte > 5 pm 0 < detectelimist 10,0 < detectielimist
Anthofylliet lengte = 5 pm ] = detectelimiet 10 = detectelimiet
Bnthofylliet lengte > 5 pm 1] = detecticimiat 10,0 < detectielimist
MMMF lengte < 5 pm 0 < detectelimist nwt nut.
MMME? lengte > 5 pm 1] < detecticiimict nvt nvt.
] i n:
De analysegevoeligheid is 412 vezelsim?

Per definife |5 de bapalingsgrens de berekande concentratie aan vezels In de lucht die oversenkomi met 2,93
vezels In de analyse (d.L het 35% betrouwsaameldsinterval van de Polsson-verdeling voor O vezeis).

Vezelconcentratie™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels lengte > 5 pm} in vezelsim® lucht: 46514
{B5%-betrouwbaarheidsinterval ) 38334 - 55022

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht <1233
{B5%-betrouwbaarheidsinterval ) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht <1233
{B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 46514
{BE%-betrouwbaarheidsinterval) 38334 -
Opmerkingen:

GEEM

! sespentjnasbest ¥ amfiboolashest 7 mian made mineral fibre

* Uttgedrukt In vezelequivalenten conform de VROM rchtijnen.

* Diaar waar geen vezels Zijn Vastgestsi, wend 02 fetectsimis! opgegeven, Waari| esn equivalenteracion van 1.0 werd genanisen.
# Dezs gagevens ZiN 3angeievend Joor 02 MOonsiememear
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Algemene gegevens monster - o
. kiwa
Dossiemummer 2020.014473.1 e
Monstemummer 2020.014473.1 /863752 ot
Omschrijving monsteré LMO2, PAS, DTA (shift 1) oo etk
3047 BR Roblerdam
Analyseparameters T +31 (0)36 998 36 00
Duur monstemame in mirg 121,00 E Infogpkhwa-fite. com
Gemiddeld debiet in Limin # 8,25 T
Bemansterd volume lucht (m 5 0,008
ergroting (telling) 2080w
Vergrating (identificatie) 8000 tot 16000x
Aantal onderzochte velden 128
Opperviak van 1 veld [mm?) 0,010
Gehanteende norm ISO 14888

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM* Concentratie
vezels equivalentiefactor | {vezelequivalentenim?)
Chrysotiel' lengte < 5 pm 0 < detectielimist 0.1 < detectelimist
Chrysotiel' lengte > 5 um [ 10720,7 1.0 10720.7
Amosiet lengte < 5 pm 0 < detectielimist 10 < detechelimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 7 1087 6 10,0 10878.1
Crocidoliet” lengte <5 pm 0 < detectielimiet 10 < detechelmiet
Crocidoliet! lengte = 5 ym 0 < detectislimist 10,0 < detectielimiet
Actinoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimist
Actinolist® lengte = § ym 0 < detecticlimist 10,0 < detectielmiet
Tremaliet” lengte < 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detectelimiet
Tremaliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimict 10,0 < detectelimiet
Anthofylliet” lengte < 5 pm i < detectislimiet 10 < detectielimiet
Anthofylliet” lengte > 5§ um a < detectislimiet 10.0 < detectielimist
MKIBAF lengte = 5 pm [ < detectielimist nv.t nwt
MKMF® lengte > 5 pm 0 < detecticlimist nvt nvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 155 vezels/m’

Per gefinile ks de bepalingsgrens 08 Derskente CoNCENiratie 3an vezeds In oe lucht die overeenkomt met 2,99
wazels In de analyse (d. hel 55% betrowwtaarhakdsintarval van de Poisson-verdeling voor O vezels).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: 10724
(B5%-betrouwbaarheidsintendal) 3341 - 13568

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1088
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 437 - 2241

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: < 466
{B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 21387
{B5%-betrovwbaarheidsinterdal) 12714 - A58TT

Opmerkingen:

GEEMN

' sepentinasbest ¥ amMboolasbest * man made mineral Nibre

* Uiigedrukt In vezelaquivalenisan conform de VROM nchiljnen.

** Diaar waar gesn vezels Zijn vasigesteid, werd de detectisimist opgageven, waarhi] sen equivalentietactor van 1,0 wend gehantsend.
£ Deze gegevens zl]n ﬂ'lﬁﬂl!ﬂlmr de monstamemer
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Algemens gegevens monster ™ -
w  kiwa
Dossiemummer 2020.014473.1 .

Monstemummer 20:20.014473.1 /863753 _—
Omschrijving monster LMO3, PAS, DAV-1 (shift 2) gty
3047 BR Rotbardam
Analyseparameters T: 431 (0}85 956 38 00
Dwur monstemame im miné 118,00 E: Infog kRaEHNtE. com
Gemiddeld debiet in Limin # 8,25 T —
Bemonsterd volume lucht (m°}# 0,857
ergroting (tellimg) 2080
Vergrofing (identificatie) 8000 tot 16000%
Aantal onderzochte welden iz
Oppenviak van 1 veld (mm®) 0,0190
Gehanteerde norm 150 142686
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezal Aantal Concentratie VROM® Caoncentratie
vezels {vezelsim®) equivalentiefacior | (vezelequivalentenim®)

Chrysotiel’ lengte < 5 pm [i] < detectelimiet 0.1 < detectialimist
Chrysotiel” lengte > § pm 108 504180 1.0 504180
Amasiet” lengte = 5 pm 0 < detectelimict 1.0 < detectielimist
Amosiet’ lengte = 5 pm 0 < detechelimiet 10,0 < detectielimist
Crecidoliet” lengte < 5 pm [1] < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Crocidobiet’ lengte = § pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimist
Actinoliet” lengte = 5 pm 0 < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Actinoliet* lengte = 5 pm 0 < detecteiimist 10,0 < detectielimist
Tremaliet® lengte = 5 pm 0 = detectelimiet 10 < detectielimiet
Tremaliet’ lengte > 5 pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimist
Anthofliet lengte < 5 pm 0 < detechelimict 10 < detectiolimist
Anthofliet! lengte = 5 pm [i] < detectelimiet 10,0 < detectialimist
MMMF lengte < 5 pm [i] < detectelimiet nvt nwt
MMMF? lengte = 5 pm [1] < detecticlimict nvt nut
o] i n:
De analysegevoeligheid is 550 vezelsim?

Per definife |s de bapalingegrens de berekande concentratie aan vezsls In de lucht die overeenkom?i met 2,53
veZels In de analyse (d.L het 5% befroawoaarmeldsinierval van de Polsson-verdeling voor 0 vezais).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 59417
(B5%-betrouwbaarheidsintenval) 48741 - 71738

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 um) in vezelsim® lucht <1630
({B5%-betrouwbaarheidsintenval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pmj in vezels/im® lucht <1630
(B5%-betrouwbaarheidsintenval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 9447
{B5%-betrouwbaarheidsintenval) 48741 - 71738

Opmerkingen:

GEEMN

" gespantirasbest  amfbootashest 7 mian made mineral fibre
* Uttgadrukt In vezsiequivalenten conform de VROM nchtijnen.

=" Daar waar geen vezels Zijn vastgestel, werd de delectalimiet opgegeven, waari] een equivalenielacion van 1,0 werd gehanieemn.
# Deze gegevens Zin aangeleverd door de Monsiememer
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Algemene gegevens monster ™ -
w  kiwa
Dossiemummer 2020.014473. 1 '

fad

Manstemummer 2020.014473.1 /BE3TS4
Omschrijving monsterd LM<, PAS, DTA (shift 2) gy Y
3047 BR RoSerdam

Analyseparameters T: +31 (0)68 598 38 00

Dhuur monstermame in ming 115,00 E: Infoghkive-inte. com

Gemiddeld debiet in Limin # 830 orarm kiwa ks, com
Bemansterd volume lucht (m>j# 0855

ergroting (telling) 2080
Vergroting (identificatic) 800D tot 16000
Aantal onderzochte velden 1689
Opperviak van 1 veld (mm?) 00180
Gehanteerde norm IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels [ equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m’)

Chrysotiel lengte = & pm 0 < detectalimiet 0.1 = detechelmiet
Chrysotiel’ lengte > 5 pm ] £081.8 1.0 B0R1.3
Amosiet” lengte < 5 pm i < detactialimist 1.0 < detectelimiet
Amosiet! lengte > 5 pm k] ar2.1 10,0 37208
Crocidolist” lengte < § pm [T < detectislimist 1.0 < detecticlimist
Crocidoliet® lengte = 5 pm 2 < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Actinoler lengte = & pm 0 < detechelimiet 10 < detechelmiet
Actinoliat™ lengte = 5 pm 0 < detectislimist 100 < detectielmict
Tremoliet lengte < 5 pm [i < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Tremoliet” lengte = 5 pm 0 < detecticlimist 100 < detectielmict
Anthofyliet lengte = & pm i < detectislimict 10 = detechelimiet
Anthofyliet’ lengte > 5 pm ] < detecticlimict 10,0 < detectielimiet
MMMF lengte < 5 pm 0 < detectielimist nvt nvit
MMMF? lengte > 5 pm 0 < detecticlimict nvt nvt
Opmerkingen:
Dee analysegevoeligheid is 124 vezels/im®

Per definifie ks de bepalingsgrens de barakende concentratie aan vezels In da lucht die overeenkomt met 2,99
wazels In de analysa (dl. hel B5% betrowwtaarhakdsinbarval van de Poisson-vertaling woor O vezeis).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte =5 pm) in vezelsim? lucht: B0E2
[B5%-betrouwbaarheidsinterval) G222 - 10275

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 620
[BE%-betrouwbaarheidsinterval) 201 - 1447

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <372
[BE¥-betrouwbaarheidsinterdal)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 14263
[BEY-betrovwhaarheidsintendal) 7290 - 30110

Crpmerkingen:

GEEN

! sepentinasbest  * amfiboolasbest * man made minaral fibre

* Unigedrukt in vezslaquivalenizn conform de WROM rchljnan.

* Diaar waar gean vazels 2 vasigesteid, werd de debechiedmiet opgageven, waarti) een equivalentietactor van 1,0 ward gehantserd.
# Deze gegevans A|n aangeiaverd door de 7 Temer
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S & kiwa¥

Dossiemummer 2020.014473.1 Aud
Monsternummer 2020.014473.1 /BE3TSS
Omschriving monster# LMOS, PAS, DAV-1 (shift 2) i el
3047 BR Rotterdam
parameters T: #31 (D)3 996 35 00
Duur monsternamse in ming 45 00 E: IrfouEkna-ime. comi
Germiddeld debiet in Limin # 845 R
Bemansterd volume lucht (m* & 0414
Vergroting (telling) 2080
Vergroting {identificatie) 800D tot 16000
Aantal onderzochte velden 7
Opperviak van 1 veld (mm’) 00180
Gehanteerde norm ISO 14066

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {wezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m™)
Chrysotiel’ lengte < 5 pm 0 < detectislimet 0.1 < detechelmiet
Chrysotiel' lengte = 5 pm 113 TEP13.3 1.0 7891332
Amosiet’ lengte = 5 pm i < detectislimiet 10 < detectelimict
Amosiet’ lengte > 5§ um 2 < detactislimist 10.0 < datectelimict
Crocidoliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Crocidoliet” lengte = 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectelimiet
Actinoliet™ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimist
Actinoliet” lengie > 5 pm 0 < detectislimiet 10.0 < detectielimiet
Tremaoliet lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimist
Tremoliet” lengte = 5 pm 0 < detectielimiset 10.0 < detectielimist
Anthofyliiet” lengte < & pm i < detactislimist 10 < detectelimict
Anthofyliet” lengte > 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectelimiet
MM lengte < 5 pm [ < detectielimiet nv.i nv.t
MM lengte > 5 pm 0 = detectislimiet net nut
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 681 vezelsim®

Per gfinite ks de b-epillngsg'erm de berskende conceniratie aan vezels Inde lucht die ovarsenomt mel 2,99
vazels In de analyse (. het 55% betrouwtaarhakisintarval van de Poisson-vertaing voor O vezsls).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysofiel asbestvezels (lengte = 3 pm)in wezelsim” lucht: 76913
(B5%-berouwbaarheidsinterval) 63387 - w2471

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1361
(B5%-berouwbaarheidsinterval) 165 401747

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: < 2042
(B5%-betrouwbaarheidsintendal)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim” lucht: 90526
(B5%-betrouwbaarheidsintendal) 65036 - 121046

Opmerkingen:

GEEM

' sapentnasnest ¥ ammMbosiasbest *man made minaral bre

* Uiigedrukt In vezelaquivalenisn conform de VROM nichiljnen.

** Diaar waar gesn vezels Zin vasigesteid, werd de detectisimist opgageven, waarhi] sen equivalentietactor van 1,0 wend gehantsend.
# Deze gegevans Z|n daangeiaverd door de monstamemer
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Algemene gegevens monster ] .
w  kiwa
Dossiemummer 2020.014473.1 -

Monstemummer 2020.014473.1 /863756
Omschrijving monsterd LMOB, PAS, DTA (shift 3) ma”ﬂﬂ'ﬂ_ﬂggsﬂ Tesling
3047 BR. Rofierdam
Analyseparameters
T: +31 (D)E5 995 38 00

Dwur monsternamse in ming 48,00 E: InfogikiwaHnie.com

Gemiddeld debist in L/min # 845
Bemonsterd volume lucht [m?)# 0,280 i Kl-IntE.com

Vergroting (tedling) 2080x
Vergroting (identificatie) 800D tot 16000
Aantal onderzochte velden 116
Opperviak van 1 veld (mm?) 00180
Gehanteerde norm IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
?ype wezel Aantal Caoncantratie WROM® Concentratie
vezels [vezelsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)

Uhrysoel” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 0.1 < detechelimiet
Chrysotiel’ lengte > 5 pm 103 45703,2 1.0 457032
Amosiet” lengte < 5 pm 0 < detectislimiet 10 < detectelmiet
Amosiet® lengte > 5 pm 1 < detectislimist 100 < detechielmict
Crocidoliet” lengte < 5 pm a < detectielimiet 10 < detectelimist
Crocidalief® lengte > 5 pm a < detecticlimist 10.0 < datectielimiet
Actinoliat” lengte < 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < datectielimict
Actinoliet” lengte > 5 pm 0 < detectislimist 10,0 < detectielimiet
Tremoliet lengte < 5 pm 0 < detectislimiet 10 < detectelmiet
Tremaoliet® lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10.0 < detectislimist
Anthofyliet® lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectelimiet
Anthofyliet’ lengte > § um a < detectislimist 10.0 < detectelimist
MMMF™ lengte < 5 pm 0 = detectielimist .t nv.t
MMMF? lengte > 5 pm 0 < detectielimiet nvi nvi
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 444 vezelsim®

Per dafinitle ks de b-epiilngsg'ma de berskends conceniratie aan vezels In de lucht die oversenkomt met 299
varels In de analyse . het 05°% betrouwbaarheakdsinterval van de Poisson-verdaling voor O vezeis).

Vezelconcentratie**:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezelsim? lucht: 45703
[25%-betrowwbaarheidsintenval) 7304 - n5428

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 444
[BEY-betrovwbaarheidsintenval) 1 2472

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <131
[BEY-betrovwbaarheidsintenval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 50440
[25%-betrouwbaarheidsintendal) 7417 - 80151

Crpmerkingen:

GEEN

! sepenfinasbest ¥ amfiboslasbest * man made minaral fibre

" LWigednukt In vEZElaquivalaman cONTOM 02 VROM nehajnen.

** Diaar waar gesn vazels 2|n vasigesteid, werd de detectielimist opgageven, waarhi] een equivalentietactor van 1,0 werd gehanteerd.
# Deze gegevens H]I'I .aa'lgeieumlm:-r de monstememer
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1. Aanleiding/Doel:

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en miliew. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste voor
geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn de werkzaamheden ingedesld in
risicoklasse 2 buitensanering (SMA-rt). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak vesl kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materieel benodigd is om
een goliplaten dak e kunnen saneren. Hiemaast zorgt de huidige werkwijze voor
vezelemissie in het milieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het betreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
ashestverels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

Die hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrijkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang lggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioeden kunnen de goliplaten de
hechtgebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels yrijkomen uit het matrixm ateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstellingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de uitvoering van blootstellingsmetingen kan worden beoordeeld of sanering van
asbesthoudende daken middels een beperkt regime kan worden uitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milisu te beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de verelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissieheperkende maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelik terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermends maatregelen kunnen vereenvoudigd worden indien bovenstaande methode
(") wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke opireedt fijdens het saneren van de golfplaten daken
dienen er meerdere blootstellingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
vezelemissie daadwerkelijk kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzosk worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoerd

afgeleid van de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
asbestvezels in de lucht tijdens het op uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaam heden).

Het onderzoek is op 10 juni 2020 uitgevoerd.
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2. Inventarisatieenrisicoklasse

heeft in het verleden een onderzoek uitgevoerd ter behoeve van
volledige renovatie of totaal sloop. Het asbhestinventarisatierapport heeft als referentie:
Kenmerk , 2018055 versie 1.0 d.d. 06-02-2018.

Resultaten en advies

De aangetroffen golfplaten op de Jongveestal zijn hechigebonden en bevatten; 10-15%
Chrysotiel. Sanering van deze toepassing dient conform de hiervoor geldende regelgeving in
risicoklasse 2 (buitensanering) uvitgevoerd te worden.

3. Achtergrondmeting afgeleid van SCi-548

Bij de bepaling van de blootstelingsmetingen is gebruik gemaakt van het Protocol SCi-548, 1
mei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbhest. De SCi-548 is opgenomen als bijlage bij deze
rapportage.

De metingen zijn uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is uitgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratorium Kiwa Inspection & Testing.

4. Emissiemeting conform protocol SCi-548

De onderzoeksstrategie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstellingsmetingen uitgevoerd en alle meetgegevens en bevindingen
geregistreerd.

Op locatie is één werkgebied ingericht voor de metingen waarbij &&n dak helft is gesaneerd.
De sanering is uitgevoerd met behulp van een vemeiker inclusief werkbak. Als
emissiebeperkende maatregel wordt schuim gebruikt. De metingen zijn uitgevoerd in een
buitensituatie.

Tijdens dit onderzoek zin zes PAS-metingen (Personal Air Sampling) en drie STAT-
mefingen (Stationaire Air Sampling) uitgevoerd verdeeld over drie shiften.

78202 wersie 1.0 Schaijk pagina. 2
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5. Werkomschrijving en waarnemingen

Werkgebied 1 (shift 1)

Het befreft hier een schuur voor jongvee met een fotale dakopperviak van 460 m2. De
medewerkers die in het werkgebied de asbest-gerelateerde werkzaamheden hebben
uitgevoerd duiden we aan met DTA en DAN-1.

Alle betrokken partijen waren tussen 7:00 uur en 07:30 uur op locatie. Het saneringsgebied
is op locatie al ingericht en is de eerste dak helft de vorige dag al gesaneerd. In het
werkgehied is een opencontainer geplaats met asbest container zak. In het werkgehied
astaat een verreiker met werkbak. De verreiker heeft geen overdrukcabine en zal bediend
worden door de DTA.

Als eerste is een kleine start werkvergaderning gehouden. geeft op locatie een korte
werkinstructie over hoe te werken met {schuim)

Rond 07:30 uur zijn de werknemers omgekleed en bevinden zij zich om 0745 uur in het
werkgebied. De pompen worden omgangen en starten om 0749 uur. De verreiker wordt
naar de andere kant van schuur gereden en in positie gezet. De DTA en DAYV-1 staan in de
werkbak van de vemreiker. Op de werkbak wordt één stationair pomp (LMO3) geplaats. De
DOTAen DAV-1 zullen de goifplaten gaan verwijderen op het dak. De verreiker wordt vanuit
de werkbak bediend.

Ondertussen ziln er problemen met de compressor voor het benevelen van De
werknemers in het werkgebied gaan alvast van start met een handmatige nevelspuit.
Om 8:00 uur zijn de werknemers begonnen met de sanering. De DAV-1 beneveld de

golfplaten met Het benevelen van de golfplaten met de handmatige nevelspuit
gaat moeizaam. Het duurt lang voordat er een witte deken over de golfplaten ligt.
Ondertussen is de compressor gerepareerd en gestationeerd op de werkbak. geeft

nog een instructie hoe de compressor te starten. Tijdens het stationeren van de compressor
en de uitleg is het schuim alweer weg getrokken. De DAV-1 start de compressor en spuit de
goffplaten machinaal in met Mu is een dikke schuimlaag over de golfplaten
Zichthaar.

Om 08:15 wur is een groot gedeelte schuim aangebracht en wordt er op werkbak breedte
door de DAV-1 golfplaten losgeschroefd van boven naar beneden. Ondertussen bediend de
OTA de werkbak van boven naar beneden. Venolgens worden de platen van het dak
gehaald door de DTA en DAY-1. Deze worden met beleid opgestapeld op de werkbak.
Tussen iedere golfplaat bevindt zich schuim waarbij beide zijdes nu zijn voorzien van
schuim. Eris tijdens het verwijderen wel stofwolken zichthaar. Dit is afkomstig bij de
overlapping van de golfplaten.

Om 08:40 uur is een kwart dak verwijderd en word de verreiker naar de container gereden.
De werkbak wordt losgekoppeld door de DTA er worden door de DTA hijsbanden om de
golfplaten bevestigd. Venvolgens wordt de stapel golfplaten omhoog gehesen en in de
container gelegd. Tijdens het verplaatsen van de stapel golfplaten wordt de stapel meerder
keren gestoten tegen de container, er breken stukken golfplaat af.

COm 08:50 uur wordt de werkbak weer aangekoppeld en wordt de vemmeiker weer in positie
gebracht. Platen worden nogmaals ingespoten met Yervolgens worden de
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golifplaten losgeschroefd. Afkomende schroeven worden op de werkbak gegooid. Golfplaten
worden vervolgens verwijderd en op de werkbak geschoven.

Om 09:00 uur is de jerrycan met op en wordt deze vervangen voor een nieuwe.
Vervolgens worden opnieuw de golfplaten op dezelfde wijze de golfplaten in de container
gehesen. En de verreiker weer in positie gebracht. Om 09:40 uur wordt de meting afgerond.

De eerste shift is gedurende ca. 116 minuten gemeten waarvan 116 minuten asbest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn drie pompen geplaats. De pomp met nummer LMO1 en LMO2 zijn PAS
metingen en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De pomp met nummer
LMD4 is een stationaire meting in de werkbak en heeft een debiet van 8.3 liter per minuut.
Zie tabel 5.1voor alle ingezetie metingen shift 1.

Tabel 5.1: Owerzicht ingezette pompen, Shift 1

Meting 1 Analysecertiicaat 2020.008870.1
Pomp Type Persoon Start | Eind Flow Flow Tijd Volume
Nummer tijd tijd Voor Na
[min] [/min] [min] L
LM 01 PAS DTA 07:49 | 09:40 40 3.7 111 427
LM 02 PAS DAV-1 07:55 | 09:40 40 3,8 105 410
LM 03 | STAT In werkbak | 07:45 | 09:40 83 8.2 114 941

Fofo: LMO1, Pasmeting, DTA Fofo: LMO2, Pasmefing, DAV-1 Fofo: LMO3, Stabonair, in werkbak

Foto: Overzicht=chuur Foto: Deco-unit Foto: Eerdergesaneerde dak helft
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Foto: Compressor Foto:Test op grond
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Fofo: Testop grond Fofo: Compressor defect Fofo: Inspuiten methandpomp

Fofo: Inspuiten methand pomp Fotfo: Machinaal inspuifen Fofo: Positie confainer

Fofo: Overzicht schuur achterzijde Foto: Overzichtschuur Fofo: Stapei golfplaten
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Fofo: Golfplaten op werkb ak Foto: Banden vastmaken aan Fofo: Stapel golfplaten in container
vemreiker hijsen

Foto: Stapel goifplaten in container Fofo: Stapel golfpiaten in confainer
hijsen hijsen

78202 versie 1.0 Schaijk pagina. B

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

kiwa

Werkgehied 1 (shift 2)

De tweede shift start om 1046 uur. Als eerste worden de platen ingespoten met water om te
kijken hoe het schuim reageert wanneer het dak nat is door regenval. Dit wordt gedaan op
2m? vervolgens worden de golfplaten ingespoten met en laten de saneerders de
platen liggen om te Kijken hoelang het duurt voordat het schuim weq getrokken is.

Om 10:55 uur wordt er gestart met de sanering waar ze gebleven waren. De golfplaten
worden weer voorzien van een dikke laag Yervolgens worden de golfplaten
losgeschroefd. Madat er een rij is losgeschroefd worden de golfplaten op werkbakbreedte op
de werkbak gelegd. Dit gaat heel gecontroleerd. Na enige fijd is de werkbak door alle schuim
glad geworden. Ook zijn de golfplaten glibberig waardoor het lastig is om ze te verwijderen.

Om 11:37 vur worden de platen weer naar de container gebracht. Dit wordt weer op dezelide
wilze uitgevoerd zoals bij shift 1 omschreven. Om 11:45 uur begint het licht t2 regenen. Dit
stopt weer om 11:50 uur.

Om 12:00 uur valt er een golfplaat naar beneden in de schuur. Er zijn tof de einde meting
geen bizondere gebeurtenissen waargenomen. De werknemers zijn niet van de werkwize
afgeweken. De meting is getopt om 13:05 uur

De eerste shift is gedurende ca. 140 minuten gemeten waarvan 140 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zin 3 pompen geplaats. De pomp met preparaat LM04 en LMD5 heeft als
pasmeting gediend en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De pomp met
preparaat LM0OG heeft als stationair meting in de werkbak gediend en heeft een debigt van
8.3 liter per minuut. Je tabel 5.2 voor alle ingezetie metingen shift 2.

Tabel 5.2: Overzicht ingezette pompen, Shitt 2

Meting 2 Analysecertificaat 2020.008870.1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow na Tijd Volume
Nummer ! tijd tijd Voor
locatie
[min] [l/min] [min] L]
LM D4 PAS DTA 1046 | 1304 40 37 138 =]
LM D5 PAS DAV-1 10:45 | 1305 40 39 140 553
LM 06 Stationair | In werkbak [ 10:45 | 13:05 83 g1 140 1.145

Fofo: LMD, Pasmefing, DTA Fofo: LMDS, Paesmeding, DAV-1 Fodo: LMDE, Siafionair, inwerkb ak
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Fofo: opstelling verrijker Foto: golfplaten verwijderen Fofo: stapel golfplaten met schuim

Fofo: overzicht echuur Fofo: goifplaten inspuiten metschuim Fofo: golfplaten inspuiten mefschuim

Fotfo: golfplaten verwijderen

Foto: golifplaten inspuiten met schuim Fofo: goifpiaten inspuiten met schuim Fofo: golfplaten ios schroeven
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Foto: goifplaten uithijsen Fofo: losse golfplaatin container Fofo: golfplaten in container hijsen
gooien
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Werkgebied 1 (shifi 3)

De derde shift start om 14:01 uur Tijdens deze shift wordt de eindschoonmaak uitgevoerd.
Als eerste ruimt de DTA de restanten golfplaten op welke naar beneden was gevallen in de
tweede shift. Ade restanten asbestwordt in een knuiwagen gelegd en direct naar de
container gebracht. De DAV-1 zet ondertussen de stofzuigers klaar in de werkbak.

Om 14:10 begint de eindschoonmaak. De DTA en DAV-1 hebben beide een stofzuiger. Er
wordt op bak breedte van boven naar beneden gestofzuigd. De spanten, gordingen en
dakbeschot wordt gestofzuigd en direct nat afgenomen zodat ze er maar é&n keer langs
hoeven. Elektrakabels worden losgetrokken zodat er goed achter de kabels schoon gemaakt
kan worden.

De werkzaamheden worden om 15:35 uur afgerond. Er is ongeveer 220 m? gereinigd.

De eerste shift is gedurende ca. 140 minuten gemeten waarvan 94 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied ziin 3 pompen geplaats. De pomp met preparaat LMOT en LMOS heeft als
pasmeting gediend en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. De pomp met
preparaat LMO9 heeft als stationair meting in de werkbak gediend en heeft een debiet van
8.3 liter per minuut. Je tabel 5.3 voor alle ingezette metingen shift 3.

Tabel 5.3 Overzicht ingezette pompen, Shift 3

Meting 2 Analysecerificaat 2020.008870.1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow na Tiid Volume
nNummer ! tijd tijd VOOor
locatie
[I'min] [I/min] [mim] [L]
LM 07 PAS DTA 14:03 [ 1534 40 38 o1 55
LM 08 PAS DAY 1401 [ 1535 40 38 54 367
LM 09 Stationair | Imwerkbak | 14:01 | 15:33 83 82 140 759

e e PR MR

AT

Foto: LMOF, Pasmeting, DTA

Foto: LMD, Pasmefing, DAV-1

Foio: LMD3, stafionairmeiing in

werkbak
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Foto: sfofzuigen gordingen Foto: sfofzuigen spantfen

Foto: sfofzuigen spanfen Fofo: dakbeschotvoorschoonmaak

78202 versie 1.0 + Schaijk pagina. 11

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

kiwa

6. Resultaten PAS-en Stationaire metingen.

De PAS- en Stationaire metingen zijn op 10 juni 2020 ingezet door Kiwa Compliance.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met befrekking tot de
luchtmetingen worden gerapporteerd door Kiwa Compliance.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.

Tahel 6.1: Overzicht ingezette pompen shift 1 d.d.10-06-2020

Paomip Type Persoon Start Eincl Tijd Volume Analyse Analyse
NUumMmer ! tijd tijd resultaat resultaat
locatie Serpentijn | Amfibool
[min] L] [wim®] [wim?]
L1 PAS-1 DTA 0749 09:40 111 427 2.305 =182
L2 PAS-2 D1 0755 09:40 105 410 =181 =181
LM3 STATA hl bak 0746 09:40 114 941 =181 =181
Lhi4 PAS-3 DTA 10:46 13:04 138 53 1.034 <182
LMS PAS-4 D1 10:45 1305 140 553 1.421 =182
in . .
LME STAT-2 kbak 10:45 13:05 140 1.148 435 <181
LM7 PAS-S DTA 14:03 154 91 355 4551 =197
LM8 PAS-E D1 14:01 1535 04 367 2663 <182
LS STAT-3 hl bak 14:01 1535 94 759 <181 =181

Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvioeden bemeten.

Bron: KNMI
10-06-2020
Min [*C] I7
Max [*C] 17.3°
Windkracht [Bft]/richting 2INNO
Luchidruk [HPs] 1003.8
Luchbvochtigheid [%] 79
MNeerslag [mm] 8.4
73202 versie 1.0 Schaijk pagina. 12
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7. Bepaling vande aard en concentratie asbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de concenfratie ashestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS-en

omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte NMuclepore luchtfiters ziin conform 50 14966 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met réintgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwalteits systeem dat voldoet aan IS0O-14966 enis
voorts utgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMEMA analyse van de luchifilters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 6.1 (ashestconcentratie) in vezels per m* lucht
{wim?).

78202 versie 1.0  Schaijk pagina. 13
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Bijlage 1 : plattegronden
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. = stationairmeting

L% = PAS meting

container|

schuur

schuur

L ———

[s[o]v]

wa Opdrachigever Arcadis Nededand BV @ I:‘ D &L D
compliance Project locatie: Schailk ey e i8] ot
Projectnummer: 78202 M
Hom SrRat s ie:
= - 0 @0 @0 0o
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Bijlage 2: Analysecertificaten
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Kiwa inepsction & Testing

Honghongsiraat 5

Kiwa Compliance 3047 BR Rotterdam

Hongkongstraat 5 T: +31 (D)6 994 36 00
3047 BR Rotterdam £: Into@khwa-inte.com
Mederland

www. Kiwa-inte. com

Analyserapport

Rapportnummer 2020 0088701
Datum rapportage 26-6-2020
Versia 1

Aantal pagina's incl. voorblad 10

Uw referentie
Projectnummer
omschrijving opdrachtgever

Ontvangst monsters
Monsterneming door

analyse soort
analyse datum

78202 (10-6-2020)
2020.008870.1
 schaijk

15-6-2020
COpdrachtgever

MEN-150 14966
15-6-2020 t/m 26-6-2020

analyse locatie Rotterdam
SEM SER 1070004

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw
referentie: 78202 (10-6-2020). Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten
hebben vitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar
aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door ‘Opdrachtgever’ kan geen uitspraak
gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de
monsternaming.

D& door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld,
geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen
op de site van de raad voor accreditatie http:/fwww.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u de
werrichtingenlijst toesturen.

op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt £én
geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn
gecontroleard en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel
bestaat over de echtheid van dit document kunt w dit verifiéren via verificatie@kiwa-inte.com onder
wermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend,
\ )
I gl
\'\r'{"’ 5 -
- = i
) — v L1
Bewr. Dr. M. Bot M5C
Laboratorium Manager
Kiwa In on Testing | BTW NLE1386E834B01 | KVE 24370015 | IBAMN NL2ERAB0OD 152273763 | BIC RABOML2U
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Algemene gegevens monster o <
w  kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1 {:-:II 1]

Monstemummer 2020.008870.1 /B5E537 Kiwa Inspection & Testing
Omschrijving monster# LMO1, PAS, DTA (shifi-1) Honghongsirazt 5
3047 BR Rotierdam

Analyseparameters T:+31 (086 993 35 00

Duur monstemame in ming 111 E- Infogkhwa-rie.com

Gemiddeld debiet in Limin # 3.85 I —
Bemonsterd volume lucht (m g 0,427
Vergrating (telling) 2100
Vergroting (identificatie) BOD0x tot 16000
Aantal onderzochte velden To0
Opperviak van 1 veld {mm) 0,0210
Gehanteerdes norm IS0 14966
Resultaten van de telling en identificatie
?ype wezs| Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels Iuezels.‘m:"} equivalentiefactor | (vezelequivalenten'm

Chrysotiel' lengte = 5 pm o < getectelimiet 0.1 = detecticiimiet
Charysoticd' lengte > 5 pm 26 15725 1.0 15735
Amosiet lengte = 5 pm i < detectelimict 1.0 < getecticiimiet
Amiosiet” lengte = 5 pm ] < datectelimist 10.0 < detecticimict
Crocidoliet” lengte =5 pm 1] < getechelimict 1.0 = detecticlmict
Crocidoliet® lengie = 5 pm o < getectelimict 10,0 < detectielimist
Actinaliet” lengte = 5 pm i < detectelimiet 1.0 < getecticiimiet
Actinoliet* lengte > 5 pm ] < detecticlimict 10.0 = detecticlimiet
Tremoliet lengte =5 pm o < detectelimiet 1.0 = detectielimiet
Tremoliet? lengte = 5 pm 0 < detecticlimiet 10,0 < defecticimiet
Anthaofylliet” lengte = 5 pm 1] < gatechelimist 1.0 < detecticiimiet
Anthofylliet’ lengte > 5 pm ] < detecticlimiet 10.0 = defecticlimiet
MMMF lengte = 5 pm 1] < gatechelimist nvt nvt.
MMME lengte = 5 pm o < detecticlimict nvt nut.

erkingen:
De analysegevoeligheid is &1 vezelsim®

Par gefinitie = de bepalingsgrens de banakende conceniatie aan vezels in de jucht diz overeenkomt met 2,95
wezals In de analys:s [d.1. het 55% betrowwbaarheddsintarval van de Polsson-vendaling voor O vezsis),

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 1573
{95%-betrouwbaarheidsinterval ) 1024 - 2306

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezels/m® lucht: <182
{95%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
(95%-betrouwbaarheidsinterval )

Concentratie aan asbestvezels in vezeleguivalenten/m?® lucht: 1573
{95%-betrouwbaarheidsinterval ) 1023 - 2205

Opmerkingen:
GEEN
! sapentijnasbest ? amfiboolzsbest * man made minesal flore
* Uitgednukt In vezeiequivaienian confonm de VROM fchifjnen.
* Diaar waar geen vazels Zijn vasipasteid, werd de detectiedmiat opgageven, waarbl] een equivalentietactor van 1.0 werd gehantaerd.
i Dz gegevens Zijn aangeieverd door de monstememer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE1386BE34B01 | KVK 24370016 | IBAN NL2ERABOD152273763 | BIC RABONLZU
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Algemene gegevens monster ® ¢
., kiwa
Dossiemummer 2020008870, 1 it

Monstermummer 2020.008870.1 /A5E538 Kiwa Inapection & Testing
Omschrijving monsters LMOZ2, PAS, DAV (shift-1) Hongkongstraat 5
3047 BR Rotiertam
Analyseparameters T:+31 ([0}BE 293 3500
Duur monstemame in mird 105,00 E- Infoikta-riz.com
Gemiddeld debiet in Limin # 2,00 www kiwa-nis.com
Bemonsterd volume lucht {mj# 0,410
‘Wergroting (telling) 2100
Vergroting (identificatie) S000x tot 16000
Aantal onderzochte velden ™
Oppervak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehanteerde nom 150 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aarital Conceniratie VROM® Concentratie
vezels [wezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/im™)
Chrysotiel' lengte < 5 pm 0 < detectielimist 01 < detectislimist
Chrysotiel' lengte > 5 um 0 = detectislimist 1.0 = detectislimist
Amosiet’ lengte < 5 um 0 < detectielimiet 1.0 < detectislimiet
Amosiet® lengte > 5 pm 0 < detectelimist 10,0 < detectielimiat
Crocidoliet” lengte < 5 pm 0 = detectielimist 1.0 < detectislimiet
Crocidoliet’ lengte = 5 pm [1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Actinolet™ lengte < 5 pm 1] < detectielimist 1.0 <= detectielimiet
Actinoliet’ lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Tremaliet® lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimist
Tremaliet® lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Anthofyliet” lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectislimiet
Anthofylliet’ lengte = 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
MMM lengte < 5 pm 0 < detectielimist nvt nvt
MMME* lengte > 5 pm 0 < detectielimist nvt nwt
Oy ingen:
De analysegevoeligheid is 60 vezels'm®

Per definitie |5 de bepalingsgrans de berekende concantratis 3an vazess In de lucht die ovarsenkomt met 2,09
vEZels In de analyse [d.. het 35% betrmuwbaameidsintenval van de Prisson-verselng vwoor 0 vezess)

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi: <181
{85 %-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan amfibolen ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <181
(85 %-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
{85 %-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: -
{B5 %-betrouwbaarheidsinterval) - -

Opmerkingen:

GEEN

! sepenfjnasbest ¥ amfiboolasbest * man made mineral fibre

* Utigednit In vazelequivaientan conform de VROM nehiljnen.

" Daar waar geen vezels Zin vasigestelt, wand de detectielimiet opgegeven, waart esn equivalentetactor van 1,0 werd gehantesrd.
# Deze gegevens Zjn aangelevand door de monstemamer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE13868634B01 | KVK 24370018 | IBAN NLIGRABOD153273763 | BIC RABONL2U
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Algemene gegevens monster - il
., K
Dossiemummer 2020.008870.1 o l wa

el L1t

Monstemummer 2020.008870.1 /A58530 Kiwa Inapection & Testing
Omschrijwing monsters LMO3, STAT, in werkbak (shift-1) Homgkongstraat 5
3047 BR Rotiemam

Analyseparameters T: +31 (086 953 38 00

Duur monstername in mind 116,00 E- Infogkhwa-rie.com

Gemiddeld debist in Limin # 8,25 S —
Bemonsterd volume lucht {m° & 0,857
Vergroting (telling) 2100
\fergroting (identificatie) BO00x tot 16000
Aantal onderzechte velden 33
Opperviak van 1 veld {mm?) 0,0210
Gehanteerde nomn IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
"=I'ype vezel Aantal Concentratie WROM® Concentratie
vezels {vezslsim™) equivalentiefactor | [vezslequivalentenim®)

Chrysotiel’ lenigte < 5 pm 0 < detoctelimict 0.1 = detecticlimist
Chrysotiel' lengte > 5 pm 0 < detectelimict 1,0 < detecticlimiet
Amosiet lengte <5 pm 0 < detectelimict 1.0 < detecticlimiet
Amosiet’ lengte > § pm 0 < getecticlimict 10.0 < detecticlimict
Crocidoliet” lenigte < 5 pm 0 < detoctelimict 1.0 = detecticlimist
Crocidoliet® lengte = 5 pm 0 < detectelimict 10.0 < detecticlimiet
Actinoliet” lengte =5 pm 0 < detecticlimict 1.0 < detectisiimiet
Actinoliet lengie = 5 pm ] < detectelimict 10,0 < detecticlimiet
Tremaliet’ lengte < 5 pm i] < detecbelimiet 1.0 < detecticlimiet
Tremalict’ lengte > 5 um ] < detecticlimict 10,0 < detectisiimict
Anthofylliet” lengte =5 pm 0 < detecticlimict 1.0 < detectisiimiet
Anthofylliet® lengte = 5 pm 0 < getecticlimict 10,0 < getecticlimiet
MMMF lengte <5 pm 0 < getectelimiet nvt nt.
MMMF® lengte = 5 pm ] < detectelimiet nwt nyt

erkingen:
De analysegevoeligheid is 0 vezelsim®

Per definltie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels In de lucht die oweresnkomt met 2,99
wezals In de analyse (d.1. het 55% befrouwbaarheidsinterval van de Polsson-vwendaling voor 0 versis).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
{95%-befrouwbaarheidsinterval) -

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm} in vezelsim® lucht: <181

(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: -
{95%-betrouwbaarheidsinterval) -

Opmerkingen:

GEEM

! sapentijnasbest ? amfibooiasbest * man made minesral fore

* Litgedrukt In wazesequivalenian comfomm de VROM fchifjnan.

** [iaar waar geen vezels zIjn vasigesteid, werd de detectiedmiat opgageven, waarti] een equivalentietactor van 1,0 werd gehantaerd.
i DeZe Qgegevens Zijn aangeieverd door de monsiememer

Kiwa Inspecton Testing | BTW NLE13868E34801 | KVE 24370016 | IBAN NL26RABOD1532T37ES | BIC RABONL2U
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Algemene gegevens monster . &
w  kiwa
Dessiemummer 2020.008870.1 L

Bl

Monstermummer 2020.008870.1 /A58540 Kiwa Inspection & Testing
Omischrijving monsters LMO4, PAS, DTA, (shift-2) Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters T: 231 [}BE 928 35 00
Duur monstername in mird 138,00 - Info k-t com
Gemiddeld debiet in Limin # 2,85 wwrw khwants.com
Bemonsterd volume lucht {m3# 0,531
‘Wergroting (telling) 2100x
Vergroting (identificatie) S000x tot 16000
Aantal onderzochte velden 583
Oppendak van 1 veld (mm-) 0,0210
Gehanteerde nom 150 14068
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie VROM* Concentratie
vezels (vezelsim®) equivalentiefactor | {vezelequivalentenim’)
Chrysotiel’ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 0.1 < detectislimist
Chrysotiel' lengte > 5 pm 2 544 5 1,0 544 8
Amosiet lengte < 5 pm 0 < detectielimiet 1.0 < detectislimiet
Amosiett lengte > 5 pm 0 < detectislimist 10.0 < detectislimist
Crocidoliet” lengte < & pm [1] < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Crocidoliet’ lengte = 5 pm 0 < debectielimist 10,0 < detectielimiet
Actincliet” lengte = 5 pm 1] < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Actinoliet” lengte = & pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Tremaliet® lengte < 5 pm 0 < detectislimet 1.0 < detectislimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Bnthofyliet” lengte < 5§ pm 0 < detectislimist 1.0 < detectialimist
Anthofllist® lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimiet
MMMF* lengte < 5 pm 0 < detectislimist nvt nvt
MMKF* lengte = & pm 0 < detectielimist nvt nvt
Oy ingen:
De analysegevoeligheid is 81 vezels'm”

Per definitie |5 de bepalingsgrans de berekande concantratie 3an vazels Inde lucht de oweraenkomt met 2,95
vEZEdS In de analyse (d.. het 955% befrouwbaamelidsintenval van de Poisson-verteling voor 0 vezels)

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® luchi: M3
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 240 - 1034

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
({B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
({B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: M5
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 240 - 1034

Opmerkingen:

GEEMN

! sempentjnasbest ¥ amfiboolasbest ? man mage mineral fibre

* Utigadrukt In vazelequivaientan conform de WROM nehinnen.

* Daarwaar geen vezels Zin vasigestelt, wand de detectislimie! opgegeven, waartd esn equivalentetactor van 1,0 werd gehantesrd.
# Deze gegevens Zijn aangelevand door de monstemamer

Kiwa Inspection Testing | BTW NLE13868534B01 | KVE 24370016 | IBAN NLISRABO0153273753 | BIC RABOML2U
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o -
Algemene gegevens monster
« kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1 e

Monstermummer 2020.002870.1 /858541 s
Omschrijving monsters LMOS, PAS. DAV, (shift-2) m;ms& Testing
3047 BR. Rotterdam
Analyseparameters T: 231 (036 928 38 00
Diuur monstemanmse in mird 140,00 E Infogiia:-inte.com
Gemiddeld debiet in Limin # 3,05 P —
Bemonsterd volume lucht {m}# 0,553
Vergroting (telling) 2100
Vergroting (identificatie) S000x tot 16000
Aantal onderzochte velden 541
Oppervak van 1 veld (mm’) 0,0210
Gehantesrde nomm 150 14066

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels [vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m®)
Chrysotiel lengte < 5 pm 0 < detectielimist 0,1 < detectielimiet
Chrysotiel' lengte = 5 pm 14 M 1.0 B47.1
Amosiet’ lengte < 5 pm 0 < detectielimist 10 < detectialimiet
Amosiet” lengte > 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Crocidoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10 < detectielimist
Crocidoliet’ lengte = 5 pm 0 < detectislirmiet 10,0 < detectielimist
Actinoliet™ lengte = 5 pm [1] < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Actinoliet’ lengte > 5 pm 1] < detectielimist 10,0 < detectielimiet
Tremoliet: lengte = & pm 0 < detectelimiet 1.0 = detectelimiet
Tremaligt® lengte = 5 pm 0 < detectelirmist 10,0 < detectielimiat
Anthofylliet” lengte = & pm 0 < detectielimist 1.0 = detecticlimiet
Anthofliet® lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimiet
MMMF~ lengte = 5 pm 0 < detectielimet nvt nt
MMMF* lengte > & pm 0 < detectielimist nvt nut
O ingen:
De analysegevoeligheid is a1 vezels'm’

Per definitie |s de bepalingsgrans de berekiende concantratie aan vezess In de luchi die ovarsenkomt met 2,99
vezess In o2 anayse (4. het 95% betuwbaarheidsintenal van de Poisson-vertelng voor 0 vezeis)

Vezelconcentratie*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: BAT
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 463 - 1421

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pmj in vezelsim® lucht: <182
{B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: BAT
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 463 - 1421

Opmerkingen:

GEEN

! gerpanginasbest © ammMboclasbest * man mage mineral fibre

* Uligednukt In vezelequivaientan conform de VROM nichiljnen.

** Daar waar geen verals zijn vasigesield, werd de detectielimiet opgegeven, waartl] een eguivalentiefactor van 1,0 wend gehantesrd
# Deze gegavens Zjn aangeleverd door de monsEmamear
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Algemene gegevens monster - a
«  kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1

1411 ]
TR

Monsternummer 2020.008870.1 fa58542
Omischrifving monsters LMOE, STAT, in werkbak {shift-2) Kiiwa Inapaction & Testing
Heongluon 5
3047 BR Rotterdam
Analyseparameters
T: +31 (O)53 936 36 00
Diuur monstername in mird 140,00 E: Infookiwa-inte_com
Gemiddeld debiet im Limin # 8,20 ihwadnts
Bemonsterd volume lucht (m 12 1,148 e Krsa-Ants. com
‘Wergroting (telling) 2100x
Vergroting (identificatie) S000x tot 16000
Aantal onderzochte velden 281
Oppendak van 1 veld (mm-) 0,0210
Gehanteerde nomn 1540 14968

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Caoncentratie VROM® Concentratie
vezels [vezelsim®) equivalentiefactor | {vezelequivalentenim’)
Chrysotiel' lengte = & pm 0 < detectielimist 0,1 < detectislimiet
Chrysotiel' lengte = & pm 2 < detectielimict 1.0 < detecticlimiet
Amosiet” lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimist
Amosiet’ lengte > 5 pm 0 < detectislirmiet 10,0 < detectislimiat
Crocidoliet lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimist
Crocidoliet’ lengte = & pm 0 < detecticlimizt 10,0 < detecticlimiet
Actinoliet® lengte < 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimist
Actinoliet’ lengte > 5 pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimiat
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 1.0 < detectislimiet
Tremoliet® lengte = & pm 0 < detectielimist 10,0 < detectislimiet
Anthofyliet” lengte = 5 pm 1] < detechelimist 1.0 < detectielimiet
Anthofylliet® lengte = 5 pm 0 < debectielimist 10,0 < detectielimiet
MMMFE lengte < 5 pm 0 < detectielimist nvt nwt
MMKF* lengte = & pm 0 < detectielimist nvt nvt
Oy ingen:
D' analysegevoeligheid is a0 vezelsim®

Per definitie | de bepalingsgrans de berekande concantratie 3an vezels In de luchi die ovarsenkomt met 2,93
vEZEls In de analyse (d.l. het 95% betrouwbaameidsintenial van de Poisson-vertelng voor O vezelis)

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 121
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 15 434

Concentratie aan amfibolen asbestvezels {lengte > 5 pmj in vezelsim® lucht: =181
({B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
{B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalentenim” lucht: 121
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 15 - 438

Opmerkingen:

GEEN

' gespentinasbest ¢ amfiboolasbest * man made mineral fibre

* Uligednikt In vezelequivaientan conform de WROM nichimjnen.

" Daar waar geen vezsls zjn vasigesield, wend de detectielimiet opgegeven, waartl] esn eguivalentiefactor van 1,0 wend gehanbesrd
# Deza gegevens 2 aangeleverd door de monstemeamer
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Algemene gegevens monster

- T
w  kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1 i
Monstemummer 2020.008870.1 /256543
Omschrijving monsters LMIO7, PAS, DTA (shifi-3) Klwa Inspection & Teating
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotlerdam
Analyseparameters
T:+31 (0)86 998 33 00
Duur monstemame in mins 81,00 E: InfodlikiwaHnie.com
Gemiddeld debiet in Limin # 3,90
Bemansterd volume lucht m?# 0,355 e K- ans.com
Vergraoting (telling) 2100
Vergroting (identificatie) BOD0x tot 16000x
Aantal onderzochte velden TiT
Opperviak van 1 veld (mm’) 00210
Gehanteerde nom IS0 14966
Resultaten van de telling en identificatie
?ype wers| Aantal Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalentenim
Chiysotiel lengte < 5 pm 0 < detectclimiet 0,1 < detecticlimiet
Chrysotiel! lengte > 5 pm 53 3470,1 1.0 3470,1
Amosiet” lengte = 5 pm 0 < getecticlimiet 10 < gdetecticiimiet
Armosiet” lengte = & um 0 < detectislimict 10,0 = detecticlimiet
Crocidoliet” lengte =5 pm ] < detechelimist 1.0 < detecticlimiet
Crocidaliet’ lengte > 5 pm i] < getecfelimict 10.0 < detecticiimict
Actinglist® lengte = 5 pm 0 < getecticlimiet 10 = getectielimiet
Actinoliet® lengte = 5 pm 0 < detechelimict 10.0 < defectichimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < getectielimiet 1.0 < detecticfimiet
Tremoliet® lengte > 5 pm 0 < detectieimiet 10,0 < detectiefimiet
Anthofylliet” lengte <5 pm ] < detechelimiet 1.0 = detectielimiet
Anthofyliet lengie = 5 pm ] < detectelimist 10,0 < detectielimiet
MMBMF lengte <5 pm 0 <« getecticlimiet nvt nvt.
MMBAF® lengie = § pm ] < detecticlimict nut nvt
erkingen:
De analysegevoeligheid is Ba vezels/m®

Par gefinitie i de Depalingsgrens de Darskendse concentratie 3an vezeis In de lucht dis oversenkomt met 2,99
wezais In de analyse (d.1. het 5% betrouwbaarheidsintarval van de Polssor-verdaling voor 0 vezels).

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: T
{95%-betrounbaarheidsinterval ) 2808 - 4551

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezels/m® lucht: =197
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =197
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: I
(95%-betrouwbaarheidsinterval) 2a08 - 4551

Opmerkingen:

GEEN

! somentinasbest 7 amMbooizsbest * man mace mineral fiore

* Ustgednukt In vezelequivalenian conform de VROM rchiljnen.

" Daar waar geen vezels zjn vasipesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbl] een equivalentiefactor van 1,0 wend gehanbeerd.
# Dz Qegevens Zin aangeleverd door de monstememer
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Algemene gegevens monster

. ~
«w  kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1 !

il
TR

Monstermunmmer 2020.008870.1 /a50544
Omschrijving monsters LMD2, PAS, DAV (shift-3) Kiwa Inspection & Testing
Hangkongsiraat 5
3047 BR. Rotbardam
Analyseparameters
T: #31 [0)56 955 35 00
Duur monstermame in min 84 .00 E: infoiidwa-inte.com
Gemiddeld debiet in Limin # 2,80
Bemonsterd volume lucht {m >} 0,387 K- dnts cam
‘Vergroting (telling) 2100=
Vergroting (identificatia) 2000 tot 16000x
Aantal onderzochte velden 816
Opperdak van 1 veld {mm-) 0,0210
Gehanteerde nom IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Banital Concentratie VROM® Concentratie
vezels {vez=lsim’) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m’)
Chrysotiel lengte < 5 pm 0 < detectielimist 0,1 < detectielimict
Chrysotiel' lengte = 5§ pm 3| 18758 1,0 13758
Amosiet” lengte < 5 prm [1] < detectislirmiet 1.0 < detectielimiat
Amosiet* lengte > 5 um 1] < detectielimist 10,0 < detectislimist
Crocidoliet lengte < 5 pm 0 « detectielimist 1.0 < detectislimict
Crocidolief lengte = 5 pm ] < datectielimist 10,0 < detectislimist
Actinoliet* lengte = 5 pm [i] < detectielirmiet 1.0 < detectielimiat
Actinoliet’ lengte > 5 pm 1] < detectislimist 10,0 < detectislimist
Tremoliet® lengte < & pm 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiat
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < datectielimist 10,0 < detectislimiat
Anthofylliet’ lengte =& pm 0 < detectelimist 1.0 < detectielimiet
Anthofliet® lengte > 5§ pm 1] < detectislimiet 10,0 < detectislimiat
MMMF™ lengte < & pm 0 < detectielimist nvt nut
MMME* lengte > & pm 0 < dietectinlimict nvt nwt
O ingen:
De analysegevoeligheid is a1 vezelsim®

Per definitie |5 de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezess In de lucht de oversenkomt met 2,99
vezels In de anafyse (dl. het 95% befrouwbaarheidsintenval van de Poisson-vertdeling voor O vezels),

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel ashestvezels (lengte > 5 pm) in wezelsim® lucht: 1876
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 1275 - 2663

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in wezelsim® lucht: <482
({B5%-betrouwbaarheidsinterval) - -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <182
({B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbhestvezels in vezelequivalentenim lucht: 1876
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 1275 - 2663

Opmerkingen:

GEEN

' sempenfjrasbest  © amMboolasbest * man made mineral fibre

* Utigednikt In vezelequivaientan conform de VROM richiljnen,

" Daar waar geen versls Zin vasigesield, werd de detectielimiet opgegeven, waartd] e=n eguivalentiefactor van 1,0 wend gehanbeard
# Deza gegevens Z)n aangeleverd door de monstemeamer
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Algemene gegevens monster ® ¢
w  kiwa
Dossiemummer 2020.008870.1 i
Elonstemummer 2020.008870.1 FE56545
Dmschrijving monsterd LMDD, STAT. in werkbak (shift-3) promem ey
3047 BR Rotierdam

Analyseparameters T-+31 (0} 998 35 00

Duur monstemname in miné 82,00 E- Infoggkha-rie.com

Gemiddeld debist in Limin # B.25 S
Bemonsterd volume lucht (m 0,750
Vergroting (telling) 2100
ergroting (identificatie) BOO0x tot 16000
Aantal onderzochte velden 385
Opperviak van 1 veld (mm’) 0.0210
Gehanteerde nom 150 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie WROM® Concentratie
vezels {vezelsim’} equivalentiefactor | [vezslequivalentenm

Chrysotiel lengte =5 pm ] < getechelmiet 0.1 < detecidimiet
Chrysotiel! lengte = 5 pm i < detecelimict 10 < detecticfimiet
Amosiet” lengte = 5 pm ] < getechislimiet 1.0 < getectisiimist
Amosiet’ lengte > 5 pm 0 < detecticlimict 10,0 < detecticfimiet
Crocidoliet” lengte £ 5 pm 0 < detectelimist 1.0 < gdetecticimist
Crocidolief lengte > 5 pm ] < datecticlimiet 10.0 < detectiefimiet
Actinoliet® lengte < 5 pm 0 < getechielimiet 1.0 < getecticiimiet
Actinolief’ lengte > 5 pm 0 < detectelimict 10,0 < detectisfimist
Tremaliet” lengte <5 pm i < detechelimiet 10 < detecidimiet
Tremoliet® lengte = 5 pm 0 < datecticlimict 10,0 < getectisfimict
Anthofliet lengte <5 pm i] < gdetectelimist 1.0 < detecticimiet
Anhofyiliet’ lengte > 5 pm o < detectielimiet 10,0 = detectisimiet
MMMF lengte <5 pm 0 < getectelimict nvt nvt.
MMMF lengte > 5 pm 0 < detectielimiet nvi i

erkingen:
De analysegevoeligheid is 0 vezelsim®

Par definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie 3an vezels In de lucht die overeenkomt met 2,95
wezads In de analysa (d.. het 55% betrouwbaarheidsinbarval van de Polssor-vendaling voor 0 vezais)

Vezelconcentratie™:
Concentratie aan chrysotiel asbestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
{95%-betrouwbaarheidsintenval) -

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsfm® lucht: =181
{95%-betrouwbaarheidsintenval) -

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: =181
(95%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: -
{95%-betrouwbaarheidsinterval)

Opmerkingen:

GEEM

! sepentinasbest 7 amfibooiasbest * man made mineral fiore

* Uitgednukt In wazeicquivalenisn corform de VROM dechifjinan.

** Daar waar geen vezels zijn vasipesteid, werd de detectisimist opgegeven, waari] een equivalentistactor van 1,0 wend gehantesrd.
# Daze gegevens 2i|n aangeievert door de monstememer
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1. Aanleiding/Doel:

Aanleiding

Tijdens het saneren van golfplaten daken treedt er vezelemissie op welke schadelijk is voor
mens en miliew. Op dit moment worden de werknemers beschermd met de juiste voor
geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn de werkzaamheden ingedeeld in
risicoklasse 2 buitensanering (SMA-ri). De saneringen brengen in de huidige risicoklasse
veel nadelen voor mens en milieu met zich mee. Tevens brengt het saneren van een
golfplaten dak vesl kosten met zich mee. Dit komt doordat er veel materiel benodigd i1s om
een goliplaten dak te kunnen saneren. Hiernaast zorgt de huidige werkwijze voor
vezelemissie in het milieu welke mogelijk schade kan opleveren.

Het hetreft hier hechtgebonden toepassing in de vorm van golfplaten. Dit betekent dat de
asbestvezels vasizitten in het cement waar de golfplaat van is gemaakt.

De hechtgebondenheid is na productie optimaal. De vezels kunnen hierdoor niet zomaar
vrijkomen mits de golfplaten worden bewerkt. Doordat de golfplaten al jarenlang liggen en
continue worden blootgesteld aan diverse weersinvioeden kunnen de goliplaten de
hechigebondenheid verliezen. Hierdoor kunnen er vezels vrijkomen uit het matrixmateriaal
en levert dit een mogelijk asbestblootstellingsrisico op voor mens en milieu.

Doel

Door de uitvoering van blootstelingsmetingen kan worden becordeeld of sanering van
asbesthoudends daken middels een beperkt regime kan worden uitgevoerd. De
voorgeschreven maatregelen om werknemers en milisu te beschermen zijn nu gebaseerd op
een aanname van de hoogte van de verelemissie tijdens de werkzaamheden. Door
innovatieve emissiebeperkends maatregelen te gebruiken (nat maken, schuim) kan de
huidige risicoklasse 2 mogelik terug geschaald worden naar risicoklasse 1 enfof
beschermende maatregelen kunnen versenvoudigd worden indien bovenstaande methode
(") wordt toegepast.

Om vast te stellen of deze innovatieve werkmethode/bronmaatregelen bijdragen aan het
reduceren van de vezelemissie welke opireedt fijdens het saneren van de golfplaten daken
dienen er meerdere blootstellingsmetingen plaats te vinden om vast te stellen of de
vezelemissie daadwerkelijk kan worden gereduceerd.

Tijdens dit onderzoek worden metingen in de ademzone en op achtergrond uitgevoerd

afgeleid van de SCi-548 (Protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele
ashestvezels in de lucht fjdens het op uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden).

Het onderzoek is op 16 september 2020 utgevoerd.

78202 versie 1.0 Wapenweld pagina. 1

Onze referentie: D10011974 - Datum: 27 oktober 2020



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

kiwa

2. Inventarisatie en risicoklasse

"heeft in het verleden een onderzoek uitgevoerd met als doel een
volledige renovatie of totaal sloop van het gebouwiobject. De rapportage van dit onderzoek
is opgesteld met als referentie | 206255 versie 1.0 d.d 13-08-2020.

Resultaten en advies onderzoek

Die aangetroffen golfplaten op de schuur zijn hechtgebonden en bevatten; 10-15%
Chrysotiel. Geconcludeerd is dat sanering van deze toepassing conform de hiervoor
geldende regelgeving in risicoklasse 2 (butensanering) dient te wonden uitgevoerd.

NB: Opgemerkt wordt daf tiidens het onderhavig onderzoek in de lucifmonsters naast
chrysotiel ook amfibool asbest (amosiet en crocidoliet) is aangefrofen.

3. Achtergrondmeting afgeleidvan SCi-548

Bij de bepaling van de blootstellingsmetingen is gebruik gemaakt van het Protocol SCi-548, 1
mei 2015.

De SCi-548 is geschikt voor de uitvoering van metingen ter bepaling van het
blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. De SCi-548 is opgenomen als bilage hij deze
rapporiage.

De metingen ziin uitgevoerd door Kiwa Compliance en de analyse is uitgevoerd door het
RvA geaccrediteerd laboratonium Kiwa Inspection & Testing.

4. Emissiemeting conform protocol SCi-548

De onderz oeksstrateqie is door Arcadis Nederland BV op locatie bepaald. Kiwa Compliance
heeft de blootstelingsmetingen utgevoerd en alle mesigegevens en hevindingen
geregisireerd.

Op locatie is é2n werkgebied ingericht voor de metingen waarbij het gehele dak werd
gesaneerd Als emissiebeperkends maatregel werd water gebruikt. De metingen bevonden
Zichin een buitensituatie.

Tijdens dit onderzoek zijn zes PAS (Personal Air Sampling) metingen uitgevoerd verdesld
over twee shiften.

78202 veraie 1.0 Wapemweld pagina.2
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5. Werkomschrijving

Werkgebied 1 (shift 1)
Alle betrokken partijen waren rond 7:15 uur op locatie.

is Direct begonnen met het opbouwen van de steigers. Erworden twee
steigers opgebouwd. Eén op de kopse kant van de schuur en é&n aan de voorzijde van de
schuur. De schuur is opgesplitst in drie ruimtes. In twee nuimfes is een verlaagd plafond
aanwezig. Derhalve s er voor gekozen om geen sigiger op te bouwen in de schuur. Binnen
in de schuur is een loopplank op de spanten gelegd zodat ze ook op hoogte in de schuur
kunnen werken.

De schuur is aan de voorzijde goed bereikbaar. Op €&n kopse kant is een woning
aangebouwd. De andere zijde is goed bereikbaar. Aan de achierzijde grenst een
appartementencomplex met een open trappenhuis .

Het werkgebied bedraagt ongeveer 250 m=. In het werkgebied staat een open 20 m?

container voorzien van asbhest containerzak met dubbele inliner. Aan het werkgebied is een
decontiminatie-unit geplaats.

Het dak is voorzien van golfplaten en de gevel is voorzien van wandbeplating. Er wordt
uitsluitend gemeten tijdens het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten.

De medewerkers die het werk gaan uitvoeren duiden we aan met DTA, DAV-1 en DAN-2.
COm 08:34 wur start DAV-1 en DAV-2 met de werkzaamheden. 7e beginnen op de vrije kopse
kant van de schuur. Als eerste worden de goliplaten beneveld met een nevelpomp door de
DAV-1, er wordt exira aandacht besteed aan het benevelen van de bouten. Yervolgens
worden de bouten losgedraaid van de nokvorsten. Alle bouten worden verzameld in een
gereedstaande emmer gegooid.

DAYV-1 maakt de platen los en geeft ze via de steiger door naar de DAYV-2.

De houten kon moeilijk los iv.m verwering. Nadat de eerste ri] is verwijderd wordt de tweede
rij los geschroefd door de DAV-1. DAV-2 staat erbij en beneveld de platen met water.

De atkomende golfplaten worden tijdelijk verzameld op de steiger.

Rond 8:45 uur komt de DTA in het werkgebied en pakt de verzamelde golfplaten en
nokvorsten aan van de DAV-Z. De platen worden op de schouder of boven het hoofd naar
de container gebracht. De golfplaten worden in de container gegooid.

(0900 uur de golfplaten waorden nu rechistreeks aangegeven naar beneden. De golfplaten
worden over elkaar heen geschoven.

09:07uur plaat breekt hij DAV-1. Restanten vallen in de schuur. De plaat wordt naar beneden
aangegeven waar de DTA klaar staat om aan te pakken. De goliplaat is zo goed als
helemaal doorgescheurd. De DTA breekt de plaat verder doormiddel in twee delen.

De goliplaten zijn deels gespikerd. De spijkers worden verwijderd doormiddel van een kleine
koevoet.

09:05 uwr de golfplaten breken regelmatig bij de DAY-1. Dit komt doordat de goffplaten in
slechte staat zijn. Ondertussen is een weede schroefmachine bi gekomen en is de DTA de
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onderste rij goliplaten aan het losschroeven. De DTA pakt onderussen de golfplaten van de
DAYV-1 aan en geeft de door aan de DAV-2 die beneden staat. De golfplaten worden direct in
de container gegooid.

De gespijkerde golfplaten komen moeilijk los. Tidens het verwijderen van sommige spijkers
breken de platen af rondom de spijkers.

(0915 uur de golfplaten breken bij de DTA langs de randen af tjdens het verwijderen. Erzijn
duidelijk stofwolken zichthaar.

Doordat de golfplaten over elkaar heen geschoven wordt kom alle mos los van de golfplaten.
Dit valt op de grond en in de dakgoot.

DAV-1 beneveld een gedeelte van het dak en schroeft de bovenste twee golfplaten en
nokvorsten los.

(935 uur de DTA kan de golfplaten niet aanpakken van de DAV-1 en trekt deze naar
beneden met een koevoet.

De gordingen van de schuur ziin in slechte staat. De gordingen zijn doorgebogen en
sommige zijn ingescheurd. Er wordt extra aandacht besteed aan veiligheid.

(0933 uur de DAV-2 begin aan de wandbeplating derhalve is de meting gestopt tijdens deze
werkzaamheden. Dit betreft geen onderdeel van de meting.

Rond 09:45 uur zijn alle nokvorsten verwijderd. De DTA en DAY-1 gaan aan de andere
kopzijde beginnen omdat de platen moeiljk te verwijderen zijn (verkeerde kant begonnen).

De DTA pakt de platen aan op de steiger en gooit ze vanaf de steiger in de container vanaf
2.5 meter hoogtel

Om 10010 wur is de eerste dak helit verwijderd. De DAV-2 loopt de gordingen na om nog
achtergebleven spijkers enfof bouten te verwijderen. De DAV-2 veegt met zijn handen de
stof van de balken. De DTA gooit alle losse spullen op de viiering in de container.

De eerste shift is gedurende ca. 111 minuten gemeten waarvan 111 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgehied zijn 3 pompen geplaats. De pomp met nummer LMI1 LMOZ en LMO3 heeft
als pasmeting gediend en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut. e tabel
5.1 voor alle ingezette metingen.

Tabel 5.1; Overzicht ingezette pompen, Shift 1

Meting 1 Analysecertificaat 2020 0142431
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tijd Volume
NUMmIMmer tijd tijd Voor Na
['min] [/min] [min] [L]
LM D1 PAS DTA 08:45 10:19 40 3.8 94 367
LM 02 PAS DAV 08:31 10:22 40 3.8 111 433
| LM 03 PAS DAV-2 08:32 09:33 4.0 3.9 61 241
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Foto: Overzichtschuur Foto: Overzichtbinnenzjde schuur

Foto: Overzicht viiering Fofo: Overzichtwoning naast schuur Fofo: Overzichttrappenhuis

Fofo: Folie aan gevel geplakt

Foto: Ingezette materiaal Foto: LMO1 (DTA) Foto: LMO1 (DTA)
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Foto: Golfplaatdoorsteken foto: Golfpiaatdoorsteken
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Foto: Golfplaatdirect in container
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Werkgebied 1 (shift 2)

De tweede shift is gestart om 11:36 uur. DAVY Klimt over de gordingen naar de andere dak
hefft. De DAV-1 is direct begonnen met het benevelen van de goliplaten. Schrosven en
spilkers worden verwijderd zoals omschrevenin de eerste shift. De golfplaten worden via de
vliering door de DAV-1 doorgeschoven naar de DAV-2. De DTA verzameld de platen op de
vliering zodat deze later naar beneden aangegeven kunnen worden.

Madat de helft van de tweede dak helft is verwijderd. Gaat de DTA beneden staan omdat er
in het middelste gedeelie van de schuur geen viiering meer aanwezig is.

De DAYV-1 beneveld de bouten en schroefi ze los en steekt ze direct door naar de DTA die
beneden staat. De DTA gooit de platen direct in de container. De DAY-2 is ondertussen
begonnen met het schoonmaken van de gordingen. Deze worden afgenomen met een natte
doek. Tijdens deze handeling is vrijkomend stof zichthaar.

Ma enige tijd wordt het doek uitgeklopt. Ook hier zijn stofwolken zichtbaar. Binnen in de
schuur en rondom de schuur ligt veel mos en restanten golfplaat.

Rond 13:25 uur zijn alle goffplaten verwijderd. De golfplaten welke eerder verzameld zijin
worden nog naar de container gebracht. Om 13:40 uur wordt de meting afgerond.

De eerste shift is gedurende ca. 67 minuten gemeten waarvan 67 minuten ashest
gerelateerde werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het werkgebied zijn 3 pompen geplaats. De pomp met nummer LMO4, LMI5 en LMOG
heeft als pasmeting gediend en hebben een gemiddeld debiet van 4.0 liter per minuut.
Ae fabel 5.2 voor alle ingezette metingen.

Tabel 5.2: Overzicht ingezette pompen, Shift 2

Meting 2 Analysecertificaat 2020014243 1
Pomp Type Persoon Start Eind Flow Flow Tijd Volume
nummer tijd tijd Voor Ha
[VV'min] [lfmin] [Min] [L]
L 04 PAS DTA 11:36 | 12:41 410 39 65 257
LM 05 PAS DAV-1 1137 | 1242 410 39 65 257
LM 06 BPAS DAV-2 11:36 | 1243 410 39 &7 265
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Foto: Golfplaatverwjderen Foto: Golfplaatios boufen Fofo: Golfplaatverwgjderen

Foto: Golfplaatdoorgeven

Foto: Golfplaatverzamelen op viierning Foto: Golfplaatverwijderan Foto: Overzichtviiering
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6. Resultaten PAS-en Stationaire metingen.

De PAS- en Stationaire metingen zijn op 16 september 2020 uitgevoerd.

De locatieverslagen van de werkzaamheden en de gegevens met betrekking tot de
luchtmetingen woorden weergeven in hoofdstuk 5.

In onderstaande tabellen zijn de gemeten concentraties (bovengrenswaarden) weergegeven.
Tabel 6.1: Overzicht ingezette pompen shift 1 d.d. 16-09-2020

luchthilters | Type Persoon | Start | Eind | Tijd | Volume Analyse Analyse
tijd tijd Resultaten Resultaten
Serpentijn Amfibool
[Min] (8] Vim®] [Vim?*]
LM 01 PAS-1 | DTA 08:45 | 10:19 [ 94 367 17.963 §.087
LM 02 PAS-2 | DAV 08:31 | 10:22 | 111 433 18.590 13.942
LM 03 PAS-3 | DAV-2 08:32 | 09:33 | 61 241 13.837 7.064
LM 04 PAS4 | DTA 11:36 | 1241 | 65 257 31.825 17.779
LM 05 PAS-5 | DAV-1 11:37 [ 1242 | 65 257 44619 24.450
LM 06 PAS6 | DAV-2 11:36 | 1243 | 67 265 29.785 7.782

* Fiternummer op analysecertficaat

Tijdens het onderzoek zijn onderstaande lokale weersinvioeden bemeten.

Bron: KNMI
16-09-2019
Min [*C] 10.7
Max [*C] i 23.0°
Luchtdruk 1019.0
[ Luchtvochtigheid [%] B0
Neerslag [mm] 0.0
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7. Bepaling vande aard en concentratieasbestvezels.

Kiwa Compliance heeft Kiwa Inspection & Testing opdracht gegeven voor het bepalen van
de aard en de concentratie ashestvezels in de betreffende luchtmonsters uit de PAS-en
omgevingsmetingen.

De met goud opgedampte Nuclepore luchffiters zijn conform IS0 14965 met behulp van
scanning elektronenmicroscopie (SEM) in combinatie met rédntgenmicroanalyse (RMA)
geanalyseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een kwalteits systeem dat voldoet aan IS0O-14966 enis
voorts uitgevoerd onder de RvA-Testen-accreditatie L-140.

De resultaten van de SEMREMA analyse van de luchifiters uit de gehouden omgevings- en
PAS-metingen zijn weergegeven in tabel 7.1 (ashestconcentratie) in vezels per m* lucht
{wim®).
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Bijlage 1 : plattegronden
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Bijlage 2: Analysecertificaten
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Aantal pagina's incl. voorblad

Uw referantie
Projectnurnmer
omschrijving opdrachigever

Ontvangst monsters
Monsternaming door

Analyse soort
Analyse datum
Analyse locatie
SEM
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Klwa Inzpection & Tasting
Hongkongstraat 5
3047 BR Robiemdam

T: +31 ()56 996 35 DD
E: Infoi@klwa-rie.com

www.Klwa-inte.com

2020.0142435.1
17-9-2020

1

7

W-78202 [blootstellingsmeting)
2020.0142435.1
wWapeanveld

16-9-2020
Opdrachtgever

NEMN-I50 14966
17-9-2020
Rotterdam
SEM 14070004

Hierbij ontvanzt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van ww
referentie: W-78202 (blootstellingsmeting). Het onderzoek werd witgevoerd conform uw opdracht. De
resultaten hebben vitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gadaan zijn naar
aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door "Opdrachtzever' kan geen uitspraak
gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de

mansterneming.

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien nist anders vermeld,
geaccreditesrd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingan is opgenomen
op de site van de raad voor accreditatie http:/ fwww.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u da

verrichtingenlijst toesturan.

Op dit analyserapport zijn onze algemens voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één
geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. alle documenten behorende bij deze rapportage zijn
gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel
bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiéren via verificatie @ kiwa-inte.com ondar
vermelding van het rapportnummer.

Hoogzchtend,

Mewr. Dr. M. Bot M5
Laboratorium Manager

o’
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Algemene gegevens monsier ™ .
. kiwa
Dossiemummer 2020.014243.1 =
Monstemummer 2020.014243.1 /863403

Omschrijving monsters

LMD, PAS. DTA (shift 1)

Kbwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rothandam

Analyseparameters T: 431 (036 356 38 00
Duur monstemame in ming o4 E: InfogykhvaHnte. com
Gemiddeld debiet in Limin £ 3.80 wovw KiwaInbe. com
Bemonsterd volume lucht (m 0,267
ergroting (telling) 2080k
Vergroting (identificatie) BO00Cx tot 18000«
Aantal onderzochte velden 280
Opperviak van 1 veld (mm®) 0.0190
Gehanteerds nom IS0 14986

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezsl Aantal Concentratis WVROM® Caoncentratie
wezels tvezﬂsl'm:} equivalentiefactor | (vezeleguivalenten'm
Chinysotiel lengte < 5 pm [1] < detecticsimist 0.1 < detectielimist
Chrysotiel’ lengte = 5 pm 76 14351,8 1.0 14351,8
Amosiet® lengte < 5 pm [i] < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Amaosief* lengte = 5 pm 7 1321.8 10,0 13218.7
Crocidoliet’ lengte < 5 pm [i] < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Crocidoliet” lengte = 5 pm 23 4343,3 10,0 4344322
Actinoliet” lengte < 5 pm [1] < detectieimiet 1.0 < detectielimist
Actinoliet” lengte > 5 pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimist
Tremoliet” lengte £ 5 pm 0 < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Tremaoliet® lengte > 5 pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimist
Anthoflliet” lengte < 5 pm 0 < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Anthoflliet’ lengte = 5 pm 0 < detectelimiet 10,0 < detectielimist
MMNF lengte < 5 pm 0 < detectelimiet ny.t nwt.
MMMF lengte = 5 pm [1] < detectielimict nvit nyi.
O i n:
D analysegevoeligheid is 188 vezels/m®
Per definite |5 02 DEpAiNgsQrens 08 Derekente CONCENtrate 3an vezsis In de Icht die oversenkomi met 2,599
VEZESS I o2 analyse (0L het 25% Derouwoaameltsnienval van de Polsson-vendeling voor O vezsis).
Vezelconcentratie®*:
Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 14352
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 11308 - 17883
Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht J663
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 3gx2 - BOET
Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht < 567
(B5%-betrouwbaarheidsinterval)
Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: Ti003
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 44155 110370
Opmerkingen:
GEEM

" sespentirastest 7 amAbootasest

* mian mage mineral i

* Uligedrukt In vezelequivalenten confom de VROM nichtinen.

* Daar waar geen vezels 2jn vastgesteld, werd de defectelimiet opgegeven, waarl] een equivalentefacior van 1,0 werd gehanieem,
# DEZe Qegevens ZiN aangsievend foor 02 MOonsiememsar
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Algemene gegevens monster e "
. kiwa
Dossiemummer 2020,014243 1 <
Monstermummer 2020.014243.1 /BE3404 ot
Omschrijving monsters LMOZ, PAS, DAV-1 (shift 1) Honguonpias
3047 BR Roberdam

Analyseparameters T +31 (0)86 958 36 00

Duur monstemame in mirg 111,00 E Infogpkhwa-fite.com

Gemiddeld debiet in Limin # 3,00 T —
Bemansterd volume lucht (m 0433

Wergroting (telling) 2080
Vergroting (identificatie) BO00x tot 16000
Aantal onderzochte velden 102
Opperviak van 1 veld (mm7) 0.0180
Gehanteerda norm IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
?ype wezel Aantal Concentratie WVROM® Concentratie
versis | (vezssm®) | equivalentisfactor | (vezslequivalenten/m?)

(Chrysotiel’ lengte < 5 pm 0 < detactialimist 0.1 < detectelimiet
Chrysatiel' lengte > 5 pm &0 14442 8 1.0 14442 6
Amosiet’ lengte £ 5 m 0 < detectielimist 1.0 < detectielimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 4 0E2,3 10,0 D264
Crocideliet” lengte £ 5 pm i = detectelimiet 10 < detecheimiet
Crocidoliat’ lengte = § pm an 03877 10,0 23378.6
Actincliet” lengte = 5 pm i < detectielimist 10 < detecticlimiet
Actinoliet™ lengte > 5 pm 0 < detectialimist 10,0 < detectelimiet
Tremolict” lengte = 5 m i < detectielimict 10 < detecticlimiet
Tremolief® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 100 < detecticlimiet
[Anthofyliet” lengte < 5 pm 0 < detactialimist 1.0 < detectelimiet
Anthofyliet” lengte > 5 pm 0 < detectialimist 10,0 < detectelimiet
MMM lengte < 5 pm 0 < detectielimist nv.t nv.t
MMMF® lengte = 5 pm 0 < detecticlimist nvit nvt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 241 vezelsim’

Peroefinie ks de b-epailngsg'ena de banskende concentratie aan vezels In e lucht die owaresnkomt met 2,99
wazels In de analyse . hel 35% betrowwbaarhaldsintarval van de Poisson-verdalng voor 0 vezeis).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 14443
{B5%-betrovwbaarheidsintendal) 11021 - 18500

Concentratie aan amfibolen ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezalsim® lucht: 10350
{B5%-betrovwbaarheidsintenal) 7431 - 13242

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: < T22
{B5%-betrovwbaarheidsintendal)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m” lucht: 117948
[B5%-betrouwbaarheidsintenval) EOD400 - 171575

Opmerkingen:

GEEM

'sapentnasbest ¥ amfiboolasbest * man made minaral fibre

* Uigedrukt In vezelsquivalsrien confonm ge VROM nchijnan.

** Di@ar waar geen vezels Zijn vasigestaid, werd de detectisimiet opgegeven, waartd) sen equivalentietactor van 1,0 werd gehantesrd.
£ Deze gegevens z:ljn amgeleummnr de monstememer
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Algemens gegevens monster - o
w  kiwa
Dossiemummer 2020.014243.1 e

Monstemummer 2020.014243.1 /263405 astin
Omschrijving monsters LMO3, PAS, DAV-2 (shift 1) ongts
3047 BR Roterdam
Analyseparameters T: +31 (056 356 38 00
Duur monstemame in ming 61,00 E: Infokiwa-nte.com
Gemiddeld debist in Limin # 3.95 sraevw, Kiwea-dmbe. £0mM
Bemonsterd volume lucht (m 8 0.241
\ergroting (telling) 2080x
Vergrofing (identificatie) 8000x tot 18000
Aantal onderzochte velden 320
COpperviak van 1 veld (mm®) 0,0180
Gehanteerde nom IS0 14966
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezel Aantal Concentratie WROM® Caoncentratie
vezels [vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequivalenten/m

Chaysobiel lengte < 5 pm 0 < detectelimist 0.1 < detectielimist
Chaysotiel’ lengte = & pm 38 101218 1.0 10121,8
Amasiet: lengte < 5 pm 0 < detecheimiet 10 = detectielimiet
Amasiet’ lengte = 5 pm 5 12077 10,0 12076,7
Crmocidoliet”™ lengte = 5 pm [1] < detectislimist 1.0 < detectislimist
Crocidoliet’ lengte = 5 pm 12 31144 10,0 1441
Actinoliet” lengte < 5 pm [i] < detectelimiet 1.0 < detectielimist
Actinoliet® lengte > 5 pm 1] < detectelimiet 10,0 < detectielimist
Tremaliet” lengte = 5 pm 0 < detecteimiet 1.0 = detectielimiet
Tremaliet’ lengte > 5 pm 0 < detectisimiet 10,0 < detectielimist
Anthofylliet” lengte £ 5 pm [i] < detectelimiet 1.0 < detectiolimist
Anthoflliet* lengte = 5 pm 0 < detectieimiet 10.0 < detectielimist
[ lengte = 5 pm [1] < detectieimiet vt nvt.
MMME* lengte = 5 pm 0 < dabectelimiet nut nwt
L8] ingen:
De analysegevoeligheid is 260 vezelsim?

Per definife Is de bapalingsgrens de berekande concentrabie aan weasls In de lucht die overeenkomi met 2,29
vezels In de analyse (d.L het 95% befrouwoaameldsinterval van de Polsson-verdeling voor O vezals)

Vezelconcentratie®™:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 10122
({B5%-betrouwbaarheidsinterval) Ti88 -

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte = 5 pmi) in vezelsim® lucht 4412
{B5%-betrouwbaarheidsinterval) 2570 - 7064

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in wezelsim® lucht =779
(B5%-betrouwbaarheidsinterval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 54243
{B5%-betrouwbaarheidsintenval) 27504 - 93523

Opmerkingen:

GEEN

"sespentinasbest ¥ amfbociasbest 7 mian made mineral fibre
" Utigedrukt In vezelequivalenten conform de WVROM nchitijnen.

= [D@3r waar geen VEZels Zijn vastgestak, wend 02 oelecieimiet DpJegeven, Waarni] een equivalenteracior van 1,0 werd genantesn.
# Deze gegevens Zin aangsieverd door de monsiememer

13837
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Algemene gegevens monster ™ -
«w  kiwa
Dossiemummer 20200142431 i

Monstermummer 2020.014243.1 /BE3406
Omschrijving monsters LMO4, PAS, DTA (shift 2) i iy
3047 BR Roderdam

Analyseparameters T: +31 (0)85 063 38 00

Duur monstername in ming 85,00 E- Infogkiwa-inie. com

Gemiddeld debiet in Limin # 3085 o Kiwa-inke.com
Bemansterd volume lucht (m 3 0.257

Vergroting (telling) 2080x
Vergroting (identificatie) BO00x tot 16000
Aantal onderzochte velden 167
Opperviak van 1 veld {mm7) 0.0180
Gehanteerde norm IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vezsl Aantal Concentratie VROM*® Concentratie
vezels (vezelsim®) equivalentiefactor | (vezelequi nim’}

Chrysotiel lengte < & pm 0 = detectielimiet 0.1 < detechelimiet
Chrysotiel’ lengte > 5 pm 52 242685 1.0 242835
Amosiet’ lengte < 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detectielimist
Amosiet’ lengte > 5 pm 5 23335 10,0 23336.1
Crocidoliet” lengte < 5 pm i < detectielimist 10 < detecteimiet
Crocidoliet® lengte > 5 pm | 2800.7 10,0 230072
Fctinoier’ lengte <5 pm i = detectelimiet 10 = detecoelimiet
Actinoliet® lengte = 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detecticlimist
Tremolist” lengte < 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detectelimist
Tremolist” lengte = § pm 0 < detectielimist 10,0 < detectelimiet
Anthofyliet” lengte < § pm 0 < detectielimist 1.0 < detecelimict
Anthofyliet” lengte = § pm 0 < detectielimict 10,0 < detectelimict
MMMF™ lengte £ 5 pm 0 < detectielimist nwt nyt
MMMF® lengte = 5 pm 0 < detectielimict nvt nyt
Crpmerkingen:
Dee analysegevoelighsid is 487 vezelsim’

Per gefinifie ks de bepalingsgrens de banskende conceniratie aan vezels In de lucht die oversenkomt met 2,99
wazels In de analysa (dl. het 85% betrouwbaarhakisintarval van oe Poisson-verdaling voor O vezeis).

Vezelconcentratie®®:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim? lucht: 24268
(B5%-betrovwbaarheidsintendal) 18125 - 1825

Concentratie aan amfibolen ashestvezels {lengte = 5 pm) in vezelsim® lucht: 12134
[B5%-betrouwbaarheidsintenval) 7828 - e

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pmj in vezels/m® lucht: <1400
{B5%-betrovwbaarheidsintenval)

Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalentenim® lucht: 143611
(B5%-berovwbaarheidsintendal) BG3TO - 238096

Cpmerkingen:

GEEM

' sepentinasbest  * amfiboolasbest * man made minaral Nbre

* LWigednukt In veZelaquivalenisn Conform de VROM nchanan.

" Daar Waar gesn vazels 2N vastpastein, werd de detectislimist opgageven, waari| sen equivalentietactor van 1,0 wend gehantssn.
# Deze gegevans 2|n aangeiaverd doar de | emer
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e « kiwal

Diossiemummer 2020.014243.1 Aud
Mansternummer 2020.014243.1 /863407
Omschrijving monster LMOS, PAS, DAV-1 (shift 2) .ok
3047 BR Roftendam

Analyseparameters T: +31 (0)58 996 35 D0

Duur monstemame in mins 85.00 E Infogykhac-ine.com

Gemiddeld debist in Limin # 305 P —
Bemonsterd volume lucht {m R 0257

ergroting (telling) 2080
Vergroting (identificatie) 8000 tot 16000
Aantal onderzochte velden 129
Opperviak van 1 veld (mm?) 0.0180
Gehantesrde norm IS0 14066
Resultaten van de telling en identificatie
Type vez=| Aartal Concentratie WROM® Concentratie
vezels [vezelsim®) equivalentisfactor | {verelegquivalentsnim’)

Chrysotiel lengte < & pm 0 < detecticlimiet 0.1 < detecbelmiat
Chrysotiel’ lengte = 5 pm 57 344382 1.0 348337
Amosiet” lengte < 5 pm i < detectielimist 1.0 < detectelimist
Amosiet’ lengte = 5 pm 7 42293 10,0 427926
Crocidaliet lengte < & pm 0 < detecticlimiet 10 < detecbelmiat
Crocidoliet® lengte = 5 pm | 12667.3 10,0 1266777
Actnoler” lengte = 5 pm i < detectielimiet 10 < detectelimiat
Actinolief? lengte > 5 pm 1 < detectielimict 10,0 < detectelimiat
Tremaoliet” lengte < 5 pm i < detectielimist 1.0 < detecSelimist
Tremaoliet lengte > 5 pm 0 < detectielimist 10,0 < detectelimist
Anthofyliet lengte < 5 pm i < detecticlimiet 10 < detecbelmiat
Anthafylief’ lengte = 5 pm ] < detectielimict 10,0 < datectelimiat
MM lengte = 5 pm 0 < detectielimist vt nvi
MMMF* lengte > 5 pm 1 < detectielimiet nvi nwt
Opmerkingen:
De analysegevoeligheid is 604 vezelsim®

Per dafinile ks de bepalingsgrens oe berekende conceniratie aan vezels In de |ucht die ovensenkomt met 2,99
wazels In de analyse (dl. het 55% betrourabaarheidsintardal van de Polsson-verdaing voor O vezeis).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte = 3 pm) in wezelsim® lucht: 34438
(B5%-betrowwbaarheidsintendal) 26083 - 44810

Concentratie aan amfibolen ashestvezels {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: 16817
(B5%-betrowwbaarheidsintendal) 11241 - 24440 57

Concentratie aan MMMF (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <1813
(B5%-betrovwbaarheidsintendal)

Concentratie aan ashestvezels in vezelequivalenten/m® lucht: 203609
(B5%-betrouwbaarheidsinterval) 121824 - 32574

Opmerkingen:

GEEN

' sapentinasnest ¥ ammbociasbest * man made minaral Nibre

* Uiigedrukt In vezslaquivalenian conform de VROM nchiijnen.

** Daar waar gesn vezels 2Ijn vasigest=id, werd de detectisfimict opgegeven, waarbi een equivalentisfactor van 1,0 werd gehantesrd.
# Deze gegevans 2|n aangeiaverd door de | Temer
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Algemene gegevens monster @I‘& - Al
Dossiemummer 2020.014243.1 ' kl wa

Monstemummer 2020.014243.1 /863408
Omschrijving monster# LMOS, PAS, DAV-2 (shift 2) maln&pﬂfaﬂ:; Testing
3047 BR Rofierdam
Analyseparameters
T: +31 {65 298 28 00
Dwur monstermanme in ming 87,00 E: Infogiikwa-nie.com
Gemiddeld debiet in Limin # 3,85
Bemansterd volume lucht (mp 0,265 o lwa-inte. com
Vergroting (telling) 2080
Vergroting (identificatie) 000 tot 16000x
Aantal onderzochte velden 216
Opperviak van 1 veld (mm?) 00180
Gehanteerde norm IS0 14966

Resultaten van de telling en identificatie

Type vezel Aantal Concentratie VROM® Conceniratie
vezels vezelsim?) equivalentiefactor | {vezelequi nim3}
Chrysctel" lengte £ 5 pm 0 < detectielimist 0.1 < detectelimiet
Chrysotiel’ lengte > 5 pm &7 234538 1.0 ZM453.8
Amosiet” lengte =5 pm 0 < detectiefimist 10 < daetectielimiet
Amosiet’ lengte = 5 pm 10 500,56 10.0 350055
Crocidoliet” lengte < 5 pm ] < detectielimist 10 < defectelimiet
Crocidoliet’ lengte = 5 pm E] 1050.2 10.0 10501.7
Actinoliet” lengte <5 pm 0 < detectielimist 10 < datectielimict
Actinoliet™ lengte > 5 pm 0 < detectiefimist 10.0 < datectiefimiet
Tremoliet” lengte =5 pm 0 < detectiefimist 10 < daetectielimiet
Tremoliet® lengte > 5 pm 0 < detectiefimiet 10,0 < detectiefimiet
Anthofyliet” lengte £ 5 pm 0 < detectislimist 1.0 < detectelimiet
Anthofyliit’ lengle = § pm 0 < detectielimist 100 < detectielimiet
MMMF” lengts < 5 pm [ < detectialimist .t nat
MMMF” lengte > 5 pm q < detectislimist nvt nyt
Opmerkingen:
Dee analysegevoeligheid is 350 vezelsim’®

Per dafinile ks de bepalingsgrens de banakende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99
wazels In de analysa (dl. het 5% betrowstaarhaidsintarval van e Poisson-verdelng woor O vezels).

Vezelconcentratie®*:

Concentratie aan chrysotiel asbestvezels (lengte = 5 pm) in vezelsim? lucht: 23454
[25%-betrouwbaarheidsinterval) 18176 - 20785

Concentratie aan amfibolen asbestvezels (lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: A5
[25%-betrouwbaarheidsintenal) 2423 - 778z

Concentratie aan MMMF {lengte > 5 pm) in vezelsim® lucht: <1050
[B5%-betrouvwbaarheidsintenval)

Concenfratie aan asbestvezels in vezelequivalentenym® lucht: B8961
[25%-betrouwbaarheidsintendal) IFi - 124852

Opmierkingen:

GEEM

' sopentnastest 7 amMboolasbest *man made minaral flore

* Lngedrukt In vezelequivalenizn conform de VROM nchajnan.

** Diaar waar gesn vezels Zijn vastgested, werd de detactislimiet opgagaven, waarti] sen equivalentietactor van 1,0 werd gehantserd.
#Deaegage‘-mzljnaa’,' ol doar de o Temer
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BIJLAGE H : MENINGEN EN ARGUMENTEN AANNEMERS

Tijdens dit project zijn natuurlijk tal van contacten geweest met aannemers. Enkelen van hen brachten
argumenten voor of tegen aanpassing van de saneringspraktijk naar voren. Wij geven deze zaken hier sec
weer.

1. Er heerst bij saneerders bezorgdheid dat het plaatsen van sanering van asbesthoudende golfplaten in een
lagere risicoklasse ten koste gaat van veiligheid. Met name het saneren van zwaar verweerde golfplaten
wordt vaak genoemd als zeer risicovol.

2. Men vraagt zich af of het saneren wel goedkoper wordt als de activiteit valt het regime van risicoklasse 1,
want een aantal stappen c.q. handelingen, die tijdrovend zijn omdat ze de nodige zorgvuldigheid vergen,
verandert niet:

« de werklocatie moet afgezet worden,

« de omvang van de benodigde administratie neemt nauwelijks af

* het losdraaien van de bouten en het opnemen van de platen blijft handwerk
« de platen moeten in een container worden gebracht

« de gordingen moeten alsnog schoongemaakt worden

« de asbestplaten moeten worden afgevoerd en gestort.

3. Wat betreft het toepassen van schuim of water als emissiebeperkend middel vraagt één van de aannemers
zich af of dit wel zal leiden tot een lagere aanbiedingsprijs. Op dit moment is deze manier van saneren
(nog?) niet gevalideerd. Wie zou het voortouw hierbij moeten nemen? De aannemers zien dit niet als een
belang en dus als taak voor hen, terwijl de schuimleveranciers tot op heden geen stappen lijken te hebben
gezet om dit voor elkaar te krijgen. Zolang de methode of het product niet gevalideerd is, brengt het eerder
meer dan minder werk (en daarmee kosten) met zich mee. Het aanbrengen van het middel is immers een
extra handeling. Vervolgens moeten de bouten nog steeds met de hand worden losgedraaid en moeten de
platen met de hand worden opgenomen. Verder bestaat de kans dat het schuim/water op de onderliggende
materialen terecht komt, waardoor het reinigen (dat nu over het algemeen met een stofzuiger gebeurt)
lastiger wordt.

4. Saneerders geven aan dat bij het werken op hoogte de nodige zorgvuldigheid vraagt en dat dit mede
bepalend voor de snelheid van werken. Men vreest dat met het plaatsen van de werkzaamheden onder het
regime behorend bij risicoklasse 1 ook de aandacht voor het veilig werken op hoogte erbij in schiet.

5. Een woningcorporatie vroeg zich af of toepassen van water als vezelemissie beperkend middel nog wel
kon terwijl afgelopen zomer opgeroepen werd zuinig om te gaan met drinkwater.
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